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Résumé
Le projet VERTEX, dans lequel s’inscrivent ces travaux, a pour objectif de valider des
modèles composites par essais statiques multi-axiaux sur des éprouvettes à l’échelle des
détails structuraux. Le positionnement à cette échelle nécessite de développer de nouveaux
outils d’instrumentation et de dialogue essais/calculs, qui sont au cœur de cette thèse.
Compte-tenu de la complexité de ce type d’essai, nous nous intéressons ici à la Stéréo
Corrélation d’Images Numériques (SCIN ) puisqu’elle permet d’accéder à un champ de
déplacement 3D à la surface du spécimen. Néanmoins, si l’on s’en tient à des approches
classiques, il est diﬃcile de faire une comparaison quantitative entre un champ mesuré et
un champ simulé par Éléments Finis (EF).
Ainsi dans ce travail, un formalisme est développé pour réaliser une mesure par SCIN
dans l’espace physique en se basant sur un modèle EF (calibration de modèles non-
linéaires de caméra, mesure de forme EF, mesure de champs EF). Cette méthode donne
accès à un champ de déplacement expérimental directement exprimé dans le repère et sur
le support EF de la simulation, ce qui simpliﬁe considérablement la validation.
Pour valider un modèle à l’échelle des détails structuraux, la question des conditions
aux limites est fondamentale. Cette question est d’autant plus complexe que la mesure
cinématique se limite à la surface visible. En plus de cette mesure surfacique, il est envisagé
ici d’estimer les conditions aux limites dans l’épaisseur en s’appuyant sur un modèle de
type plaque/coque (classique ou volumique) et en y accordant plus ou moins de conﬁance
(approches régularisée ou intégrée dans tout ou partie de l’éprouvette).
La méthodologie est implémentée dans un logiciel académique et est appliquée sur des
essais synthétiques. Une instrumentation adaptée au banc VERTEX a également permis
l’analyse des essais réalisés dans le projet.
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Abstract
VERTEX Project, to which this thesis belongs, aims to validate composite models by
multi-axial static tests on specimens at the level of structural details. The positioning on
this scale requires the development of both new instrumentation techniques and tools for
the test/simulation dialogue, which are at the heart of this thesis. Given the complexity
of this type of experiments, we focus here on Stereo Digital Image Correlation (SDIC )
since it yields 3D displacement ﬁelds on the surface of the specimen. However, if we stick
to conventional approaches, it is diﬃcult to make quantitative comparisons between a
measured ﬁeld and a Finite Element (FE) simulated ﬁeld.
Thus, in this work, a framework is developed to make a measurement by SDIC in
the physical coordinate system based on an FE model (calibration of non-linear camera
models, FE shape measurement, FE ﬁeld measurement). This method gives access to
experimental displacement ﬁelds directly expressed both in the coordinate system and
support of the FE simulation, which considerably simpliﬁes validation.
To validate a model at the scale of structural details, the question of boundary condi-
tions is fundamental. This question is even more complex since the kinematic measurement
is limited to the visible surface. In addition to this surface measurement, it is here envi-
sioned to estimate the boundary conditions in the thickness of the specimen relying on a
plate/shell-like model (classic or volume). Diﬀerent approaches are considered depending
on the conﬁdence giving to this model.
This methodology is implemented in an academic software and is applied to synthetic
tests. The development of a dedicated instrumentation also allowed the analysis of tests
performed on the VERTEX bench.
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d’intérêt (locale) permet (5) de quantiﬁer les erreurs en déplacements . . . 130
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Notations
Acronymes
EF (FE) Éléments Finis (Finite Element)
CIN (DIC ) Corrélation d’Images Numériques (Digital Image Correlation)
SCIN Stéréo Corrélation d’Images Numériques (Stereo Digital Image Correlation)
CIN-EF CIN basée sur un modèle EF
SCIN-EF SCIN basée sur un modèle EF
SCIN-EF-R SCIN-EF Régularisée mécaniquement
SCIN-I SCIN Intégrée
ROI Région d’Intérêt d’une image (Region Of Interest)
CAO Conception Assistée par Ordinateur
CL Conditions aux Limites
Notations Mathématiques
f image de l’état de référence (à t0)
fc image de l’état de référence (à t0) de la caméra c
g image de l’état déformé (à t > t0)
gc image de l’état déformé (à t > t0) de la caméra c
MDIC matrice de Corrélation d’Images Numériques
bDIC vecteur second membre de la Corrélation d’Images Numériques
N fonctions de formes Éléments Finis
P projecteur associé à une caméra
Pc projecteur associé à la caméra c
f distance focale d’une caméra
x = (u, v)⊤ point 2D (pixel) dans une image
X = (X, Y, Z)⊤ point 3D de l’espace physique
x˜ ou X˜ point x ou X en coordonnées homogènes
u disparité (champ 2D en pixels observé par une caméra)
U déplacement physique 3D
K matrice de rigidité
K matrice de rigidité modiﬁée
Γ matrice de Tikhonov (dans le cas général)
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Introduction générale
Contexte général :
L’utilisation des matériaux composites à matrice organique se généralise dans les domaines
de l’énergie (dans l’éolien en particulier) et des transports. Si la tendance n’est pas récente
dans le domaine aéronautique, elle gagne de plus en plus le ferroviaire et l’automobile.
L’allègement est le principal moteur de ce développement. Cette tendance a même gagné
les structures composites primaires d’aéronefs. Ces dernières sont de nos jours réalisées en
stratiﬁés carbone/époxy et sont produites en autoclave. L’adoption de ce type de matériau
permet en eﬀet d’atteindre une rigidité et une résistance spéciﬁques exceptionnelles. Les
stratiﬁés sont de plus réputés être beaucoup moins sensibles à la fatigue que les alliages
métalliques. Par ailleurs, le procédé autoclave permet a priori de maîtriser la géométrie de
la pièce et l’état santé matière. En outre, l’intégration de fonction rendue possible permet
souvent de réduire le nombre de pièces et d’éléments d’assemblage.
Néanmoins, de nombreux challenges accompagnent le développement de telles struc-
tures. Pour commencer, pour ces composites, il est impossible de distinguer la phase de
conception de la structure de celle du matériau. En outre, l’anisotropie et les hétérogé-
néités présentes à de multiples échelles (entre ﬁbres et résine, entre plis, dans les prises
de pli, etc.) rendent le comportement mécanique fort complexe à appréhender et à modé-
liser [Kaddour et Hinton, 2013]. De nombreux tests sont encore nécessaires de nos jours
pour valider des choix conceptuels et des solutions. Par la suite, les exigences réglemen-
taires [Authorities, 1994] conduisent à démontrer la résistance statique (manœuvres en vol,
rafales, charges au sol, etc.), l’endurance (fatigue, environnement, etc.) mais également
la tenue des structures à des charges plus exceptionnelles (ﬂottement, crash, amerrissage,
surcharge accidentelle, choc, impact d’oiseau, impact, traversée de débris, foudre, etc.).
On notera que la déﬁnition des conditions d’exploitation, nécessaire pour l’estimation
des charges et des conditions environnementales, est également en soi un déﬁ. De sur-
croît, les stratiﬁés étant particulièrement sensibles à l’impact et aux chocs, les questions
de tolérance au dommage [Bouvet, 2016] et de réparation sont cruciales. En pratique,
l’ensemble de la démarche de certiﬁcation s’appuie sur une pyramide des essais (cf. Fig.
1 [Handbook, 2002]). Elle déﬁnit diﬀérents niveaux, allant des essais de caractérisation
(permettant d’alimenter les bases de données) jusqu’à l’essai sur l’aéronef. La largeur de
cette pyramide représente schématiquement la quantité d’essais menés. Au total, pour un
avion de ligne, autour de 104 essais sont réalisés dans ce processus.
Dans ce contexte, le Virtual Testing (VT ) vise à limiter le coût de la certiﬁcation
et le temps associé [Okereke et al., 2014]. Il permet également une plus grande latitude
dans l’exploration de nouveaux concepts tout en réduisant les risques associés à un choix
de conception. Le VT s’appuie sur des simulations éléments ﬁnis (EF) qui tirent proﬁt
de modèles non linéaires. De nombreux modèles ont en eﬀet été proposés pour décrire
l’endommagement et la ruine des stratiﬁés, surtout en zone courante (e.g., [Bouvet et al.,
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2009 ; Laurin et al., 2011 ; Daghia et Ladevèze, 2012]).
Certaines limites sont attendues d’une telle démarche. On notera par exemple que
même des modèles non linéaires relativement élaborés montrent tous leurs limites, en
particulier lors de chargements multi-axiaux [Kaddour et Hinton, 2013] ou dans des régions
singulières (e.g., entaille, prise de plis, etc.). Par ailleurs, du côté académique, comme du
côté industriel, l’identiﬁcation des paramètres constitutifs de tels modèles s’appuie le plus
souvent sur des essais conventionnels menés sur des éprouvettes élémentaires i.e. aux
échelles les plus basses (micro, méso ou coupon) de la « Pyramide des Essais » (cf. Fig.
1) [Handbook, 2002]. Force est de constater que les essais structuraux sont rarement
exploités à ce stade. Au contraire, la validation des modèles s’appuie généralement sur
des essais non conventionnels exploitant des éprouvettes assez spéciﬁques. D’un point
de vue académique, les capacités prédictives des modèles sont ainsi souvent évaluées au
moyen d’essais multi-axiaux (cf. The World-Wide Failure Exercise [Hinton et al., 2004]).
D’un point de vue industriel, les modèles sont successivement validés à des échelles de
plus en plus élevées (cf. Fig. 1) et dans des situations représentatives de l’application.
Enﬁn, il faut garder à l’esprit que les conditions limites (CL) jouent un rôle primordial
dans la simulation numérique. Or, pour des essais sur structures, les CL sont rarement
modélisables de manière simple. On peut alors imaginer deux solutions : on peut envisager
de modéliser le montage d’essai, ou de réaliser des mesures permettant d’extrapoler ces
CL.
Figure 1 – Pyramide des essais selon [Handbook, 2002] et proposition de pyramide des
essais et simulations [Boubakar, 2014]
Essais non conventionnels :
Aﬁn d’illustrer ces propos, on peut par exemple citer les recherches établies sur des éprou-
vettes cruciformes [Périé et al., 2002 ; Welsh et Adams, 2002 ; Smits et al., 2006] (cf. Fig.
2) ou sur des éprouvettes cylindriques [Soden et al., 2002] (cf. Fig. 3). Les avantages
évidents de ces études sont liés à la mise en œuvre d’éprouvettes peu coûteuses et dont
les variabilités sont relativement maîtrisées (peu de variation d’épaisseurs, de séquence
d’empilement, de cycle de cuisson, de porosité, etc.). Ces études autorisent une analyse
statistique des résultats (répétabilité des essais possible). Elles oﬀrent aussi la possibilité
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Figure 2 – Exemples d’essais structuraux bi-axiaux sur des éprouvettes cruciformes
instrumentés au moyen de jauges et suivis par Corrélation d’Images Numériques [Périé
et al., 2002 ; Smits et al., 2006]
Figure 3 – Exemple d’essai structural bi-axial sur une éprouvette cylindrique instrumenté
par des jauges [Soden et al., 2002]
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de connaître certaines composantes du chargement : ces dernières peuvent donc être utili-
sés pour le dialogue essais/calculs. Pour les essais sur des éprouvette cruciformes, on notera
qu’il est souvent possible d’exploiter des mesures de champs cinématiques 2D pour impo-
ser des CL [Périé et al., 2002] et aussi pour instaurer un dialogue essais/calcul permettant
la validation voire l’identiﬁcation [Claire et al., 2004 ; Lecompte et al., 2007 ; Crouzeix
et al., 2009 ; Périé et al., 2009]. En revanche, les éprouvettes et les chargements restent
non-représentatifs des applications réelles.
On trouve par ailleurs, plutôt du côté industriel, des études sur des structures repré-
sentatives chargées de façon réaliste. Dans ce cas, du fait de la taille des spécimens, il est
possible de valider un concept intégrant des assemblages, des singularités (choc, entaille,
etc.), des détails structuraux (présence de cadres, lisses, etc.), voire des réparations (cf.
Fig. 4 et 5 [Leone et al., 2008]). Des mesures de champs cinématiques 3D sont souvent
eﬀectuées. Les conditions aux limites et le chargement de la structure sont néanmoins
diﬃciles à modéliser. La déﬁnition d’une distance essai/calcul dans un tel contexte n’est
pas chose aisée. On notera enﬁn que cette approche est très limitante et coûteuse puisque
les éprouvettes et les bancs d’essais sont spéciﬁques.
Figure 4 – Exemple d’essai structural en conditions industrielles représentatives de la
réalité d’un cas de pressurisation instrumenté par des jauges et avec un suivi optique,
acoustique et thermique [Leone et al., 2008]
Il existe donc un réel besoin de développer des méthodologies de validation à des
échelles raisonnables à la fois en termes de pertinence et de coût.
Projet ANR VERTEX :
L’acronyme Vertex signiﬁe « Validation expérimentale et modélisation des structures com-
posites sous sollicitations complexes ». Le projet a pour but d’apporter un élément de
réponse au constat précédent en se plaçant à l’échelle des détails structuraux. L’idée est
de réaliser des essais sur structures en conditions représentatives, mais avec un banc et des
éprouvettes « simpliﬁées ». Le banc d’essai consiste en un caisson, à l’image des structures
aéronautiques (caisson de voilure, fuselage...), qui peut être soumis à de la ﬂexion et de
la torsion. Il n’intègre toutefois pas de courbures. Les éprouvettes sont simpliﬁées dans le
sens où les éprouvettes consistent « au premier ordre » en de simples plaques planes, plus
faciles à concevoir et bien moins coûteuses. Néanmoins, vue la taille de la région utile of-
ferte et le mode de jonction de l’éprouvette, le banc permet l’étude de « vrais » problèmes
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Figure 5 – Mesure de champs de déformation lors d’essais structuraux [Leone et al.,
2008]
structuraux : étude d’une plaque en présence d’une coupure, d’un panneau raidi, d’une
plaque impactée (alors même qu’elle était chargée), etc. Le projet se situe donc à une
échelle intermédiaire entre les essais sur éprouvettes et ceux sur les grands assemblages.
Figure 6 – Sollicitation d’une structure en conditions « réelles »
Accès aux conditions limites :
Comme évoqué précédemment, la validation des modèles repose sur des simulations dont
les conditions aux limites jouent un rôle majeur. Même pour des essais mono-axiaux sur
éprouvette simpliﬁée, il a été montré qu’il est préférable d’utiliser des conditions aux
limites issues de mesures plutôt que des conditions aux limites idéalisées (homogènes)
[Meuwissen et al., 1998 ; Robert et al., 2007 ; Réthoré, 2010 ; Lindner et al., 2015].
Or, pour les essais structuraux, il est d’autant plus diﬃcile d’obtenir les chargements
des éprouvettes du fait de la complexité des structures, donc de la redondance des chemins
d’eﬀorts. De plus, ces derniers sont évolutifs en cours d’essai. Ceci est dû essentiellement
aux réponses non-linéaires (géométriques ou matériaux) des structures testées et plus
rarement aux plastiﬁcations localisées des bancs d’essai. À ce titre, des études utilisent
des « batteries de jauges » aﬁn d’obtenir un maximum d’information sur les bords des
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zones d’étude [Castanié, 2000] (cf. Fig. 7). Les moyens traditionnels (extensomètres et
Figure 7 – Photos représentant le câblage nécessaire au suivi d’un essai sur une aile en
composite. Le coût estimé pour les 182 jauges et leur installation représente un total de
10 000 $ [Childers et al., 2001]
jauges de déformation) restent des références en matière de résolution de mesure, mais ils
ne peuvent fournir que des valeurs moyennes ponctuelles. En outre, le nombre, le choix de
la position et le bon fonctionnement de ces moyens extensométriques auront un impact
sur la capacité à établir un dialogue essais/calculs (e.g. estimation des conditions aux
limites, nombre de points de comparaison, tenue des jauges, etc.). De plus, le coût de ces
moyens et de leur mise en place est important, surtout dans le cadre d’essais structuraux.
Apparue il y a une trentaine d’années, la Corrélation d’Images Numériques (CIN ,
ou DIC pour Digital Image Correlation) [Horn et Schunck, 1981 ; Lucas et Kanade,
1981 ; Sutton et al., 1983] s’impose de plus en plus comme une alternative sérieuse. La
CIN est une méthode optique 2D qui permet de mesurer un « champ de disparité » entre
deux images. En mécanique expérimentale, elle s’est montrée très polyvalente : détermi-
nation de champs de déplacement ou de déformation, détection de ﬁssures, alimentation
de procédures d’identiﬁcation de paramètres constitutifs, etc. Les récents développements
d’approches globales, en particulier dans leur version EF [Sun et al., 2005 ; Besnard et al.,
2006], permettent maintenant de simpliﬁer le dialogue essais/calculs. Enﬁn, la CIN pré-
sente également un avantage économique du fait de la réutilisation possible des moyens
de mesure et du temps de mise en place.
Démarche de validation :
Dans le cas de l’élasticité plane, il est possible de réaliser une comparaison quantitative
entre un essai et un modèle numérique grâce à la CIN-2D. Cette dernière permet de mesu-
rer un champ de déplacement que l’on peut directement imposer au bord de l’éprouvette
dans une simulation [Robert et al., 2007 ; Passieux et al., 2015a]. Il est possible de faire
de même pour un essai instrumenté par de la Corrélation d’Images Volumiques (CIV, ou
DVC pour Digital Volume Correlation) [Hild et al., 2016]. Cependant, même en CIN-2D
ou en DVC, il faut noter que les incertitudes de mesures impliquent une incertitude sur les
conditions aux limites, donc sur la validation et l’identiﬁcation de paramètres [Réthoré,
2010].
Pour des essais plus complexes, comme ceux envisagés dans VERTEX, des déplace-
ments hors-plan requièrent l’utilisation de la Stéréo Corrélation d’Images Numériques
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(Stéréo-CIN ou SCIN ). Cette dernière permet la mesure d’un champ de déplacement 3D
à la surface de l’éprouvette. Les conditions aux limites à imposer au modèle ne sont donc
connues que partiellement. Ainsi [Réthoré, 2010] propose d’extruder les conditions aux
limites dans l’épaisseur pour un essai de traction. Plus récemment, cette solution a égale-
ment été abordée dans [Lindner et al., 2015]. Le fait d’imposer des conditions aux limites
constantes dans la profondeur est une hypothèse forte qui est envisageable dans des cas
d’études sur des éprouvettes de faible épaisseur avec des chargement uni-axiaux.
Dans le cas général où la structure est épaisse ou soumise un à chargement plus
complexe, les conditions aux limites du modèle sont les déplacements dans l’épaisseur ou
les rotations s’il s’agit d’un modèle de type plaque ou coque. Pour contourner ce problème,
[Sztefek et Olsson, 2008 ; Sztefek et Olsson, 2009] proposent de faire une mesure Stéréo-
CIN classique et d’appliquer non seulement le déplacement aux bords mais également
le déplacement hors-plan sur une bande d’éléments. Ceci revient en fait à imposer les
rotations de façon indirecte.
En supposant que la région dans laquelle sont imposées les CL ait un comportement
élastique, il est possible de déterminer les eﬀorts généralisés du modèle plaque (notion de
« corps d’épreuve »). En temps réel, cela permettrait de piloter les ﬂux d’eﬀorts entrants
et donc de choisir le chemin de chargement. Dans cette étude, pour aller plus loin dans le
dialogue essais/calculs, l’objectif est de mesurer directement les conditions aux limites
à appliquer à la simulation (déplacements et rotations ou déplacements dans l’épaisseur
selon la modélisation). Pour ce faire, on se propose de s’appuyer sur un modèle EF réputé
ﬁable pour régulariser la mesure Stéréo-CIN . Cependant, avec les méthodes de Stéréo
classique, il n’est pas possible d’imposer une régularisation au champ de déplacement
temporel puisque celui-ci résulte d’une succession de problèmes d’optimisation (apparie-
ments et triangulation). Dans cette thèse, le problème a été reformulé de sorte à n’avoir
comme unique inconnue, le champ de déplacement 3D [Réthoré et al., 2013]. Cette for-
mulation s’écrit dans le repère de l’éprouvette et s’appuie sur des modèles de caméras
non-linéaires. Le problème ainsi écrit contient des intégrales se calculant dans l’espace 3D
et non plus aux pixels d’une image choisie comme référence. Une méthode de quadra-
ture optimale est donc développée en ce sens. Elle se base sur un nombre de points
d’intégration minimal pour assurer la consistance de la mesure d’une aire (contrairement
à une intégration aux pixels).
Il est montré dans cette thèse que cette formulation a aussi un intérêt en CIN-2D dans
la mesure où elle permet de réduire le biais systématique lié à l’intégration aux pixels et
de prendre en compte directement les distorsions des objectifs.
Dans ce même formalisme, il est également possible de calibrer le banc stéréoscopique
et de corriger la géométrie initiale du maillage (mesure de forme) à l’image de ce qui
est fait en parallèle en analyse isogéométrique [Beaubier et al., 2014]. La mesure de forme
sur un maillage EF pose cependant des problèmes supplémentaires que l’on propose de
régler par l’addition d’un terme de régularisation.
Deux types de régularisation sont ainsi envisagées. D’un côté, une régularisation
mécanique permet de ﬁltrer la mesure selon un paramètre correspondant à la fréquence
de coupure. D’un autre côté, une approche intégrée consiste à ne chercher que le dé-
placement des bords non-libres de l’éprouvette puisque les degrés de libertés internes sont
directement pilotés par une simulation EF , ce qui se prête donc tout particulièrement à
la mesure de conditions aux limites.
Dans le cadre du projet VERTEX, nous avons donc développé un banc d’instrumenta-
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tion sur un moyen d’essai original ainsi qu’un outil de mesure de champs par Stéréo-CIN
avec un modèle 3D pour eﬀectuer la validation de modèles à l’échelle des détails structu-
raux en sollicitations complexes (multi-axiales). Ce modèle 3D utilisé peut être de deux
formes : une modélisation plaque/coque nécessitant donc les déplacements et rotations
du plan moyen ; une modélisation coque volumique nécessitant les déplacements des deux
peaux supérieure et inférieure. La mesure de ces conditions aux limites s’eﬀectue ainsi
dans une zone de l’éprouvette ayant un comportement supposé linéaire.
Organisation du rapport :
Dans un premier temps, le Chapitre 1 présente le projet, la machine utilisée et précise
le type d’étude envisagée. Avec la réalisation des premiers essais, cela permet d’eﬀectuer
une démarche de validation. Une discussion est menée sur cette démarche et les limites
actuelles, pour un ingénieur souhaitant valider un modèle, sont alors mises en évidence
sur un cas concret.
Les Chapitres 2 et 3 ont respectivement pour objectifs de présenter les méthodes de
CIN et de Stéréo-CIN (ou SCIN ). Pour chacune des deux méthodes, une reformulation
dans l’espace physique est proposée en se basant sur un formalisme Éléments Finis. Une
approche multi-échelle est également mentionnée.
Suite à la reformulation dans l’espace physique, il est alors possible, dans le Chapitre
4, d’étudier les approches de régularisation au cœur de ce travail. Une mesure avec régu-
larisation mécanique et une approche intégrée sont ainsi développées. Toutefois, d’autres
aspects de la régularisation d’une mesure par CIN ou Stéréo-CIN sont mentionnés. En
eﬀet, que ce soit pour l’initialisation d’une mesure ou pour la correction d’une géométrie
par une mesure de forme, des approches régularisées peuvent être utilisées.
Enﬁn, dans le Chapitre 5, la contribution de cette thèse vis-à-vis du projet VERTEX
est détaillée. En eﬀet, outre les aspects numériques développés pour les mesures par Stéréo-
CIN , cette thèse contribue à l’instrumentation et au déroulement des essais VERTEX.
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CHAPITRE
1 Le projet VERTEX
Dans ce chapitre, le but est de présenter le projet VERTEX dans son ensemble :
organisation, description du montage, essais... Suite à la réalisation des premiers
essais, une première démarche de validation est effectuée. Ainsi, les limites de
cet exercice sont explicitées afin de mettre en évidence le but principal de cette
thèse.
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1.1 Introduction
1.1.1 Contexte
VERTEX (Validations ExpéRimentales et modélisations des sTructures compositEs
sous sollicitations compleXes) est un projet ANR (ANR-12-RMNP-0001) qui a démarré
en janvier 2013. Il réunit deux laboratoires universitaires (l’ICA et le LMT), un centre de
recherche (l’ONERA) et deux industriels (Airbus Group et Holo3).
Le projet VERTEX se propose de développer une méthodologie d’analyse et de vali-
dation qui se veut générale pour des structures minces (e.g. stratiﬁés) et qui se situe à
l’échelle dite des détails structuraux (cf. Fig. 1). À la diﬀérence de la plupart des machines
présentes dans les laboratoires de recherche, c’est bel et bien la déformation de l’ensemble
du banc d’essai qui permet d’introduire le chargement dans l’éprouvette. On trouve habi-
tuellement ce genre de montage du côté industriel (e.g. Dassault Aviation, Airbus, Boeing,
DGA Techniques Aéronautiques, etc.). On imagine ici les essais menés sur une portion de
caisson de voilure ou un panneau de fuselage. Toutefois, comme signalé en introduction,
les montages et éprouvettes sont alors très spéciﬁques [Leone et al., 2008].
Le banc d’essai VERTEX a été développé en parallèle à cette ANR (cf. Fig. 1.1
1.2) et ﬁnancé dans le cadre du CPER par la région Midi-Pyrénées. Historiquement,
[Castanié, 2000] a proposé un montage similaire au banc VERTEX, validé pour des essais
sur sandwichs, mais dans des dimensions plus restreintes. Dans VERTEX, les éprouvettes
développées sont assimilables à des plaques et présentent une zone utile de 40× 40 cm2.
Ces dernières sont ﬁxées au banc d’essai par l’intermédiaire d’une grande quantité de vis.
Vérins hydrauliques
asservis
Enceinte de
conﬁnement
Éprouvette
Radier
Caisson
Figure 1.1 – CAO du montage d’essai VERTEX ﬁnancé par la région Midi-Pyrénées et
réalisé par la société SOGECLAIR Aerospace
Le choix de cette échelle permet un positionnement original et permet de traiter une
très large gamme de problèmes fondamentaux. En eﬀet, une partie de l’éprouvette est
utilisée comme corps d’épreuve, en y supposant un comportement linéaire élastique. Du
fait de la conception du montage et de l’échelle considérée, il est possible de traiter de
nombreux problèmes types (coupure, prise de plis, réparation, etc.) dans des conditions
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8,5 m
3,8 m
3,2 m
vérins V1 et V2 :
traction/compression
vérins V3 et V4 : cisaillement
230 kN, 90 mm
230 kN, 260 mm
Figure 1.2 – Dimensions principales et caractéristiques des vérins. La mise en ﬂexion du
caisson avec les vérins V1 et V2 permet de charger l’éprouvette en traction/compression.
La mise en torsion avec V3 et V4 permet d’obtenir une sollicitation en cisaillement
de chargement représentatives de l’application. Le montage devrait même permettre une
étude originale de la tolérance aux dommages.
Tout particulièrement, une autre originalité de VERTEX est de proposer une méthode
d’analyse ou de validation basée sur des essais statiques produisant des chargements non
proportionnels complexes de type compression/traction/cisaillement. Ce choix implique
une communication entre les échelles et doit permettre un dialogue essais/calcul amélioré.
Ceci constitue une étape nécessaire vers le Virtual Testing ou le Material by Design : deux
des enjeux majeurs de compétitivité. Ils permettront des gains économiques considérables
ainsi qu’une réduction du temps des cycles de conception des aéronefs ou de tout autre
structure composite de nouvelle génération. Il s’agit aussi ici de sécuriser les choix ma-
tériaux eﬀectués dans les boucles initiales de conception de sorte à éviter des itérations
extrêmement coûteuses lorsque qu’elles arrivent en ﬁn de programme.
Aﬁn de mettre en évidence l’intérêt de VERTEX, trois problématiques scientiﬁques
actuelles ont été proposées par les partenaires (cf. Fig. 1.3). La première concerne la
propagation des grandes coupures sous sollicitations complexes (ICA), la seconde, celle
du calcul à rupture des éprouvettes technologiques par une approche multiéchelle (LMT)
et la troisième, la validation de modèles d’endommagement par des chemins de ruptures
complexes (ONERA). Dans ces travaux, l’accent sera mis sur la partie coupure.
Dans le principe, la validation consiste à estimer la distance entre les mesures (i.e. ici,
les déplacements et/ou les déformations) et les résultats numériques issus de la simulation
(cf. Fig. 1.4).
D’un point de vue pratique, l’ANR VERTEX se propose dans un premier temps de
doter la communauté scientiﬁque d’un moyen d’essai mécanique original et d’une instru-
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(a) (b) (c)
Figure 1.3 – Problématiques étudiées par nos trois partenaires : (a) Institut Clément
Ader (ICA) : propagation de coupures ; (b) Laboratoire de Technologie Mécanique (LMT) :
calcul multi-échelle et modèles réduits ; (c) Oﬃce National d’Études et de Recherches
Aérospatiales (ONERA) : chemins de rupture complexes
Figure 1.4 – Procédure de validation envisagée dans le cadre de VERTEX : (1) Mesure
du champ de déplacement, (2) Simulation avec les conditions aux limites mesurées, (3)
Validation de la modélisation de l’endommagement
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mentation optique adaptée. Cette dernière doit permettre un suivi de l’essai aux diverses
échelles d’intérêt : du matériau à la structure. L’idée est de mettre en place une métho-
dologie couplant fortement simulations et mesures. À terme, cela devrait permettre une
comparaison objective des diﬀérentes modélisations de l’endommagement de ces struc-
tures et également le pilotage de la machine. Même si d’autres mesures sont envisageables
(infra-rouge, ultrason, etc.), le travail s’est pour l’heure concentré sur les aspects « pure-
ment » cinématiques.
La première étape du projet scientiﬁque VERTEX vise donc au développement d’une
méthode de mesure de champs cinématiques originale adaptée au moyen d’essai spéciﬁque.
En eﬀet, pour la validation des modèles ou l’analyse des phénoménologies, quelle que soit
la problématique, il est nécessaire de pouvoir réaliser des mesures au cours de chemins
de chargement complexes, soit globalement à l’échelle de la structure (aﬁn d’appréhender
les conditions de chargement), soit à une échelle plus locale (plus matériau) pour suivre
un phénomène donné (par exemple en pointe de coupure). De plus, aﬁn d’eﬀectuer un
dialogue essai/calcul, les partenaires ont besoin de connaître les conditions aux limites aux
bords de l’éprouvette, ces dernières étant de premier ordre lors d’une simulation [Robert
et al., 2007]. Cette phase d’instrumentation est donc un point clé de l’étude et fait partie
intégrante d’un «Work Package » (WP) intitulé « Instrumentation, Mesure et Pilotage ».
Les autres participants à ce WP sont Airbus Group Innovations et Holo3. Pour Holo3, ce
projet a été l’occasion de développer des fonctionnalités pour le logiciel CorreliSTC. Les
principales mises à jour concernent le suivi des essais en temps réel et des outils de post
traitement. On notera que ce logiciel est basé sur une méthode de SCIN-EF décrite aux
chapitres 2 et 3.
Dans ce projet, les mesures cinématiques sont eﬀectuées par Corrélation d’Images Nu-
mériques via des grappes de caméras. Certaines caméras ﬁlment l’ensemble de la zone
utile pour mesurer les déplacements autour de la région d’intérêt (mesure en champ loin-
tain) et d’autres permettent d’eﬀectuer des mesures plus résolues dans la zone d’intérêt
(cf. Fig. 1.5). Dans [Passieux et al., 2015a], les mesures en champ lointain sont directe-
Figure 1.5 – Mesure en champ lointain pour l’obtention des conditions aux limites au
bord de la zone utile (rouge) et mesure en champ proche, plus résolue, dans la zone
d’intérêt (bleu)
ment utilisées en tant que CL pour la simulation numérique, tandis que la comparaison
Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré - 13 -
1.1 Introduction
essais/calculs est réalisée dans la région d’intérêt (cf. Fig. 1.6).
Figure 1.6 – Exemple de dialogue essai/calcul 2D basé sur des mesures à deux échelles.
La mesure en champ lointain (à gauche) fournit les conditions aux limites et la mesure
en champ proche permet de valider le modèle et/ou d’identiﬁer ses paramètres. Source
[Passieux et al., 2015a]
Remarques :
— la diﬃculté dans cette dernière étude en CIN-2D, est de trouver une homographie
permettant de placer les deux mesures (champ proche et champ lointain) dans
un même repère [Passieux et al., 2015a]. Du fait de la formulation dans l’espace
physique lié à l’éprouvette proposée dans ces travaux, cette diﬃculté est repoussée
du côté de la calibration des caméras ;
— l’instrumentation optique faisant partie intégrante de ce travail de thèse, les détails
caractéristiques des caméras retenues et du mouchetis adapté seront explicités dans
le dernier chapitre (cf. Chap. 5).
1.1.2 Descriptif du montage
L’objectif est donc de réaliser des essais sur des éprouvettes à l’échelle des détails
structuraux dans un environnement représentatif de l’application visée. L’éprouvette, de
taille 558× 536 mm2 (cf. Fig. 1.7), est donc boulonnée au centre d’un caisson d’environ
8.5 m de long, sur la face supérieure. Elle peut donc être chargée en traction/compression
via une mise en ﬂexion 4 points de la poutre, ou encore en cisaillement via une mise en
torsion du caisson central (cf. Fig. 1.2). Les 4 vérins électro-hydrauliques asservis sont
alimentés par un groupe hydraulique propre au montage. Les caractéristiques des vérins
sont précisées en Fig. 1.2. Aﬁn de garantir la sécurité lors d’un essai (notamment lors
de la rupture d’une plaque composite), une enceinte de conﬁnement est placée autour de
l’éprouvette (cf. Fig. 1.1).
Notons qu’il est également possible de mettre une vessie au sein du caisson central
aﬁn de solliciter l’éprouvette avec un champ de pression. Cependant, dans ce qui suit, la
peau inférieure de l’éprouvette est laissée libre.
Aﬁn de compléter les mesures optiques réalisées sur la peau supérieure, des jauges de
déformations sont collées sous la plaque. Les jauges ont été câblées en « quart de pont ».
Un logiciel (CATMAN) permet la visualisation en temps réel des déformations obtenues
en quelques points de la plaque. De cette manière on peut évaluer si la plaque reste dans
son domaine de linéarité ou non (plasticité pour la plaque en aluminium, endommagement
pour les plaques en composite) en comparant les déformations obtenues à une déformation
critique.
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Figure 1.7 – Zone d’intérêt et ﬁxations de l’éprouvette sur le caisson du montage VER-
TEX
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1.2 Réalisation des essais
Le montage VERTEX a été livré à l’Institut Clément Ader au mois de Janvier 2015.
L’étude expérimentale s’est déroulée en deux temps. Le montage a d’abord été pris en
main et quelques essais ont permis de faire des réglages et de juger de la faisabilité du
projet (plaques en aluminium AU4G et composite IM7/977-2). Le montage a ainsi pu être
réceptionné en Mai 2015. Les drapages retenus dans le projet et étudiés dans les travaux
de thèse [Serra, 2016] ont ensuite pu être testés.
1.2.1 Essais préliminaires
Les essais présentés ci-après avaient plusieurs objectifs :
— déterminer un processus de montage de l’éprouvette ;
— tester les lois de commande ;
— vériﬁer la résistance du montage pour des charges signiﬁcatives ;
— déterminer les éléments viables pour le suivi de l’essai par Stéréo-CIN .
Deux éprouvettes en aluminium (AU4G) et une éprouvette en composite carbone-
époxy (IM7/977-2) avec un drapage fortement orienté à 0˚([10/4/4/2]) ont été testées.
L’épaisseur de ces plaques est de 5 mm. L’éprouvette en composite a été entièrement
découpée au jet d’eau. Une entaille à fonds circulaires de dimensions 100× 2 mm2 a été
réalisée au centre.
Le type d’essai est précisé dans le tableau 1.1.
Matériau Plaque Essai réalisé
AU4G
1 Traction, Cisaillement
2 Traction, Cisaillement, Traction+Cisaillement, Compression
IM7/977-2 1 Traction, Cisaillement, Traction+Cisaillement
Tableau 1.1 – Essais de déverminage réalisés
Les paramètres élastiques de l’aluminium AU4G (2024) retenus pour cette étude sont
rappelés dans le tableau 1.2.
E = 72.4 GPa Module d’Young
ν = 0.33 Coeﬃcient de poisson
Tableau 1.2 – Paramètres élastiques de l’aluminium AU4G (2024)
En revanche, les paramètres du carbone-époxy (IM7/977-2) ne sont pas détaillés car
aucune simulation n’a été eﬀectuée : cette plaque servait à vériﬁer la faisabilité d’un essai
et la résistance des ﬁxations dans une situation extrême. Toutefois, il est important de
noter que cet essai à permis de répondre à la question de l’interface éprouvette/banc. Il a
ainsi été constaté qu’il est judicieux de rapporter des talons non collés. Ces derniers sont
visibles sur la Fig. 1.12.
Notons que trois jauges de déformations ont été collées (selon x, y et à 45°) sur les
plaques en aluminium (cf. Fig. 1.8).
Concernant la ﬁxation d’un panneau dans le secteur aéronautique, la solution retenue
est de placer ce panneau sur les cadres et lisses, puis d’eﬀectuer un contre-perçage avant
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Figure 1.8 – Jauges de déformations collées sur la peau inférieure d’une plaque Alumi-
nium aﬁn de valider la méthode proposée dans cette thèse
de le riveter ou le visser. Cette méthode évite tout problème d’alignement, mais est trop
lourde dans le cadre de VERTEX. On souhaite notamment pouvoir eﬀectuer plusieurs
essais dans une même journée et l’idée est de limiter les coûts. Ainsi, le choix a été pris
de mettre en place des écrous prisonniers et de percer la plaque avant l’essai. L’avantage
certain de cette méthode est de limiter le temps et aussi le nombre de pièces martyrs.
Toutefois, la diﬃculté d’alignement d’une centaine de trous nous a conduit à augmenter
le jeu dans les assemblages. En pratique, il convient de noter également que la procédure
de ﬁxation nécessite d’ajuster les alignements à l’aide des vérins. La position initiale du
montage n’est donc pas déﬁnie. Elle nous a aussi convaincu de l’importance de la phase
de montage : typiquement, les jauges indiquent 300 µε.
Concernant la commande, deux types d’asservissement ont été testés : en eﬀort et en
déplacement. En pratique, avec un pilotage en eﬀort, nous avons constaté une instabilité
liée à un mouvement de corps solide du banc d’essai. Nous sommes donc dans l’incapacité
de fournir une commande en eﬀort aﬁn de garantir un équilibre donné. Concrètement,
il y a donc un couplage ﬂexion/torsion empêchant d’eﬀectuer des essais « uni-axiaux ».
Par ailleurs, étant donné que l’objectif est de quitter le domaine élastique, voire d’aller
jusqu’à rupture totale, nous avons ﬁnalement opté pour un pilotage de la machine en
déplacement.
Pour les premiers essais, l’idée était de visualiser l’intégralité de la zone d’intérêt avec
des caméras de grande résolution (29 Mpx). Par la suite, ce choix a été écarté car du
fait de la résolution importante, de nombreux problèmes de synchronisation, voire de
reconnaissance par certains logiciels d’acquisition sont apparus. Le volume d’information
impose entre autre d’utiliser un PC spécialement dédié à ces seules caméras. De plus, la
lourdeur de l’information compromet un pilotage de l’essai en fonction d’une mesure en
temps réel. Des caméras 5 Mpx ont donc été privilégiées par la suite.
Toujours concernant les caméras, la première idée avait été de les placer sur des pieds
de part et d’autre du banc d’essai (cf. Fig. 1.9). Ceci s’est avéré très délicat, en particulier
lors de la ﬁxation d’une plaque. La solution retenue par la suite a donc été de construire et
d’installer une potence sur le montage (cf. Fig. 1.10). Cela permet de placer les caméras
de façon optimale au dessus de l’enceinte de conﬁnement. Notons qu’il n’y a pas de
plexiglass sur la partie supérieure de cette dernière. Il est ainsi possible de ne les régler
et les calibrer qu’une fois par jour. Toutefois, aﬁn d’éviter tout mouvement durant une
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Figure 1.9 – Montage initial des caméras sur des pieds de part et d’autre du banc d’essai
Figure 1.10 – Mise en place d’une potence rigide aﬁn d’y installer les caméras au-dessus
de l’enceinte de conﬁnement
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journée, la calibration a été eﬀectuée avant et après les essais (matin et soir).
Pour la CIN , la réalisation du mouchetis est une question importante. Il est délicat de
réaliser un motif uniforme et optimal à la bombe sur une éprouvette de plusieurs dizaines
de centimètres (ici, pour la mesure champ lointain). De plus, on souhaite eﬀectuer une
mesure locale (en champ proche). Cela nécessite donc d’utiliser des masques. Ainsi, la
solution d’imprimer le mouchetis sur la plaque a été proposée. Cette solution sera détaillée
en ﬁn d’ouvrage (cf. Sect. 5.3).
Ces essais ont donc permis de déﬁnir une procédure expérimentale pour la suite des
essais. Nous sommes parvenus à mener trois essais par jour en notant que trois ou quatre
personnes sont nécessaires.
1.2.2 Essais sur les stratifiés T700/M21
Plusieurs essais sur plaques composite ont ensuite été réalisés. Le stratiﬁé est réalisé
à partir de plis de T700-M21. Les diﬀérents empilements sont modélisés par le « Dis-
crete Ply Model » (DPM ) [Bouvet et al., 2009 ; Hongkarnjanakul et al., 2013]. Treize
paramètres, tous déterminés expérimentalement sur des essais élémentaires réalisés préa-
lablement [Serra, 2016] sont nécessaires. Les paramètres élastiques correspondant sont
répertoriés dans le tableau 1.3.
E
T
1
= 130 GPa Module d’Young en traction dans la direction des ﬁbres
E
C
1
= 100 GPa Module d’Young en compression dans la direction des ﬁbres
E2 = 7.7 GPa Module d’Young transverse
ν12 = 0.3 Coeﬃcient de poisson
G12 = 5.0 GPa Module de cisaillement
Tableau 1.3 – Propriétés orthotropes élastiques du T700-M21
Trois empilements quasi-isotropes ont été étudiés : « C3-1 », « C3-2 » et « C3-3 ». Tous
trois sont composés du même nombre de plis avec les mêmes orientations et respectent
une symétrie miroir. En revanche, les séquences de ces empilements étant conﬁdentielles,
elles ne sont pas détaillées dans ces travaux.
Fabrication des éprouvettes :
Les éprouvettes (cf. Fig. 1.11) ont été conçues au sein de l’Institut Clément Ader. Le
détourage, l’usinage des trous de ﬁxations ainsi que de l’entaille centrale à fonds circulaires
(de dimensions 100× 2 mm2) ont été réalisés par le CRITT Mécanique et Composites à
l’aide d’une fraise en carbure car ce procédé semble plus rapide et plus précis que l’usinage
au jet d’eau, utilisé pour l’éprouvette composite IM7/977-2.
Notons que quatre rosettes de trois jauges de déformations (0°, 90° et 45°) ont été
collées sur la peau inférieure de ces plaques (cf. Fig. 1.12).
Courbe enveloppe :
Lors des essais réalisés avec le montage VERTEX, on ne cherche pas seulement à réaliser
des essais à rupture mais aussi à établir une courbe enveloppe caractéristique du compor-
tement de la structure étudiée sous l’ensemble du spectre de sollicitations possibles. Une
première série de simulations numériques menées jusqu’à rupture totale (symbolisées par
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Figure 1.11 – Éprouvette en stratiﬁé (T700-M21) conçue pour l’étude des coupures.
L’éprouvette est usinée via une commande numérique au moyen d’une fraise carbure
(CRITT Mécanique et Composites)
Figure 1.12 – Rosettes de déformations collées sur la peau inférieure d’une plaque Com-
posite aﬁn de valider la méthode proposée dans cette thèse
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des étoiles sur la Fig. 1.13) sert à déﬁnir certaines limites du domaine accessible. Ensuite
une courbe enveloppe (en vert sur la Fig. 1.13) est estimée grâce aux points obtenus.
Celle-ci est enﬁn réalisée en un seul essai en modiﬁant à plusieurs reprises le ratio des
composantes de traction et de cisaillement pour parcourir le domaine souhaité.
Figure 1.13 – Validation expérimentale d’une courbe enveloppe dans le domaine Trac-
tion/Cisaillement à l’aide du montage VERTEX
Remarque : dans ces travaux, aﬁn de valider la démarche, les essais à ruptures sont
réalisés expérimentalement. En revanche, l’idée du Virtual Testing est bien de faire ces
essais à rupture numériquement, puis de faire un seul essai expérimental de certiﬁcation
via une courbe enveloppe.
Essais réalisés :
Lors de ces travaux, nous nous sommes limités à trois essais à rupture : traction, cisaille-
ment et une combinaison de traction et de cisaillement. Suite à cela, une courbe enveloppe
par drapage a été réalisée.
Dans une volonté d’étudier l’inﬂuence de l’épaisseur des plis dans le comportement
des stratiﬁés, deux plaques supplémentaires (drapage C3-1) ont été réalisées avec des plis
de T700/M21 d’épaisseur double (0.250 mm au lieu de 0.125 mm) donnant des plaques
d’épaisseur totale 3.250 mm. Ces deux dernières éprouvettes ont été testées à rupture
totale en traction et en cisaillement.
Le tableau 1.4 recense ainsi l’ensemble des cas testés lors de ces travaux. Les plaques
en « simple épaisseur » ont donc une épaisseur totale de 1.625 mm, tandis que les plaques
en « double épaisseur » ont une épaisseur totale de 3.250 mm.
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Empilement Plaque Essai réalisé
C3-1 double épaisseur
1 Cisaillement
2 Traction
C3-1 simple épaisseur
1 Cisaillement
2 Traction
3 Traction+Cisaillement
4 Courbes enveloppes
C3-2 simple épaisseur
1 Cisaillement
2 Traction
3 Traction+Cisaillement
4 Courbes enveloppes
C3-3 simple épaisseur
1 Cisaillement
2 Traction
3 Traction+Cisaillement
4 Courbes enveloppes
Tableau 1.4 – Essais réalisés sur diﬀérentes plaques composites. Hormis les « Courbes
enveloppes », tous les essais sont menés jusqu’à rupture totale de l’éprouvette
1.3 Modélisation
L’objet de cette partie est de préciser comment ont été modélisées les diﬀérentes éprou-
vettes sur lesquelles un dialogue essai/calcul est mené.
1.3.1 Maillage
Concernant les éprouvettes T700/M21, le maillage utilisé pour la simulation avec le
Discrete Ply Model se compose de 3 zones (cf. Fig. 1.14) :
— Zone 1 : 350× 350 mm2 distante des ﬁxations où s’eﬀectue les mesures de champ
de déplacement. Les éléments sont des SC8R non-endommageables avec le com-
portement du stratiﬁé de taille 5 mm. Il y a un seul élément dans l’épaisseur du
stratiﬁé.
— Zone 2 : 230× 90 mm2 non utilisée pour la mesure des conditions aux limites. Les
éléments sont des C3D8R non-endommageables avec le comportement du pli de
taille 2 × épaisseur du pli = 0.5 mm. Il y a un seul élément dans l’épaisseur du
pli.
— Zone 3 : 170× 30 mm2 non utilisée pour la mesure des conditions aux limites. Les
éléments sont des C3D8/COH3D8. Le modèle DPM est utilisé pour représenter
l’endommagement. Les éléments sont de taille 2× épaisseur du pli = 0.5 mm.
— Coupure de taille 100× 2 mm2
Remarques :
— les Zones 2 et 3 ne sont pas utilisées pour la mesure des CL, mais des comparaisons
essais/calculs y sont prévues via les mesures locales ;
— les éléments sont ici volumiques et nécessitent une information de déplacement
dans l’épaisseur. En revanche, d’autres partenaires utilisent des éléments 2D né-
cessitant déplacements et rotations au plan moyen. Ainsi, dans ce travail (et tout
particulièrement dans le Chap. 4), les deux possibilités seront envisagées.
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Zone 1 : 350 x 350 mm2
          théorie des stratiﬁés
Zone 2 : 230 x 90 mm2
          éléments non-endommageables
Zone 3 : 170 x 30 mm2
          éléments endommageables
Coupure : 100 x 2 mm2
Zone Utile : 400 x 400 mm2
Plaque Vertex : 536 x 558 mm2
Figure 1.14 – Schéma du maillage utilisé pour la mesure et la simulation (DPM ). Les
diﬀérentes zones correspondent à diﬀérents types d’éléments
1.3.2 Conditions aux limites
Une mesure du déplacement est donc eﬀectuée dans la « Zone 1 » et les CL sont à
appliquer au bord de cette zone. En revanche, la méthode qui sera développée dans les
chapitres suivants implique la nécessité de réduire le maillage en supprimant les bords
externes de cette « Zone 1 » (cf. Sect. 4.4.2). En pratique, les conditions aux limites sont
ainsi imposées sur le bord d’un maillage « réduit » de taille 300×300 mm2 : « Zone 1bis »
délimitée par une bordure orange sur la Fig. 1.15.
De plus, comme annoncé en introduction, aﬁn d’imposer les rotations de façon in-
directe, [Sztefek et Olsson, 2008 ; Sztefek et Olsson, 2009] proposent de faire une me-
sure Stéréo-CIN classique et d’appliquer non seulement le déplacement aux bords (sur
le contour orange) mais également le déplacement hors-plan sur une bande d’éléments
(bande représentée en vert).
Remarque : dans le cadre de la validation de la méthode via les plaques initiales,
seules les Zones 1 et 1bis sont concernées avec :
— Aluminium : modèle élastoplastique. En revanche, les talons n’ayant pas encore
été installés pour les essais sur plaque Aluminium, les Zones sont plus grandes (cf.
Fig. 1.16) ;
— Composite : théorie des stratiﬁés. Dans ce cas, la zone utilisée pour la mesure des
conditions aux limites correspond à la plaque dans son ensemble, ce qui n’est pas
valable en présence d’un endommagement comme cela sera mentionné en Sect. 5.7
(cf. Fig. 1.17).
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Figure 1.15 – La mesure est eﬀectuée dans la Zone 1 et les conditions aux limites sont
imposées sur le bord de la Zone 1bis (en orange). Le déplacement des nœuds du bord est
imposé ainsi que les déplacements hors-plan d’une bande de nœuds (en vert) [Sztefek et
Olsson, 2008 ; Sztefek et Olsson, 2009]
Figure 1.16 – Pour les essais de validation sur Aluminium, la mesure est eﬀectuée dans
la Zone 1 (tout le maillage) et les conditions aux limites sont imposées sur le bord de
la Zone 1bis (en orange). Le déplacement des nœuds du bord est imposé ainsi que les
déplacements hors-plan d’une bande de nœuds (en vert) [Sztefek et Olsson, 2008 ; Sztefek
et Olsson, 2009]
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Figure 1.17 – Pour les essais de validation sur Composite, la mesure est eﬀectuée dans
la Zone 1 (tout le maillage) et les conditions aux limites sont imposées sur le bord de
la Zone 1bis (en orange). Le déplacement des nœuds du bord est imposé ainsi que les
déplacements hors-plan d’une bande de nœuds (en vert) [Sztefek et Olsson, 2008 ; Sztefek
et Olsson, 2009]
1.3.3 Méthodologie d’analyse des déformations
Pour caractériser le comportement des éprouvettes soumises à des sollicitations impo-
sées par le montage VERTEX, il est intéressant d’utiliser une mesure locale. Le champ
de déplacement fourni par la corrélation d’images est utilisé pour déterminer des courbes
Contrainte/Déformation. On détermine les contraintes moyennes grâce au modèle à partir
des déformations (obtenues par corrélation d’images), moyennées sur les zones rouges (cf.
Fig. 1.18) en bord de la zone d’intérêt de l’éprouvette (loin de la pointe de coupure). Les
déformations « globales » sont déterminées en divisant les déplacements mesurés sur des
points extrêmes (en bleu sur la Fig. 1.18) par la distance les séparant.
Concernant l’obtention des déformations via un logiciel commercial de CIN (ou de
Stéréo-CIN ) classique (ici, Vic-3DTM), il est important de rappeler les principes du calcul
des déformations. Certains aspects de la CIN seront précisés dans le chapitre suivant. Mais
de façon brève, en CIN classique, la mesure du déplacement s’appuie sur un appariement
eﬀectué en partant d’une « imagette ». Cette dernière est constituée d’un sous-ensemble de
pixels (subset). Dans la Fig. 1.19, le subset vert de taille Nsubset = 7 px, donc composé de
49 px permet l’obtention du déplacement de son centre. Ainsi, le déplacement est mesuré
sur un nuage de points, ces derniers étant espacés d’un pas (step) noté Nstep également
en pixels.
Ensuite, une déformation ﬁltrée est calculée via une interpolation du déplacement
sur un certain nombre de points noté Nfilter. Ce dernier paramètre correspond donc au
nombre de points (centres des subsets) utilisés pour le calcul de la déformation.
L’utilisateur a donc choisi 3 paramètres aﬁn de déterminer la taille Jv de la jauge
virtuelle :
Jv = Nstep(Nfilter − 1) +Nsubset
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Figure 1.18 – Méthode de détermination des contraintes et des déformations à l’aide
d’un logiciel de Stéréo corrélation d’images numériques (ici, Vic-3DTM)
step : Nstep = 5 px
fenêtre de calcul de la
déformation :
Nﬁlter = 4 centres
pixel (px)
centre d'un subset
subset de taille
Nsubset = 7 px
taille de la jauge virtuelle
Jv = Nstep (Nﬁlter-1)+Nsubset = 22 px
Figure 1.19 – Détermination de la taille d’une fenêtre de calcul de la déformation en
fonction des paramètres utilisés dans un logiciel de CIN classique
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L’inconvénient majeur est que le choix de ces paramètres est peu documenté. L’opé-
rateur se retrouve donc confronté à un choix sans indicateur de qualité et sans considéra-
tion des aspects mécaniques. Pourtant, ces derniers ont donc une importance du premier
ordre [Bornert et al., 2009]. Ainsi, et c’est le cas dans ce qui suit, les paramètres par défaut
du logiciel sont souvent retenus. À savoir :
Nsubset = 29 px
Nstep = 7 px
Nfilter = 15 centres
La taille d’une jauge virtuelle est donc ici Jv = 127 px mais la dimension physique
correspondante dépend du grossissement. Pour les essais eﬀectués, les tailles des jauges
virtuelles ont été comparées aux moyens extensométriques utilisés dans le tableau 1.5.
Plaque Jauge Type Taille Résolution Taille virtuelle
Aluminium UD CEA-13-240UZ-120 6.096 mm 29 Mpx 13.9 mm
Composite Rosette RY8-6-47-350-3-3 6 mm 5 Mpx 32.9 mm
Tableau 1.5 – Comparaison des tailles des moyens extensométriques utilisés vis-à-vis des
jauges virtuelles
On notera que la comparaison jauge/CIN n’est donc pas immédiate. Elle nécessite
une optimisation des paramètres de la CIN . Pour un Nfilter = 5 centres, les incertitudes
attendues dans un logiciel commercial sont de l’ordre de 102 µε. D’un autre côté, sur les
éprouvettes composites, les déformations observées à rupture sont de l’ordre de 103 µε.
Une comparaison essai/calcul basée sur la mesure de déformation aurait donc à traiter
avec ces aspects.
1.4 Validation de l’échange de données sur les plaques
Aluminium
Dans le but de travailler sur un unique type d’élément pour les plaques Aluminium
et les stratiﬁés T700/M21, les éléments SC8R ont aussi été choisis pour modéliser le
comportement isotrope de la plaque en aluminium. Ces éléments de coques épaisses ont
une dimension de 10×10×5mm3 (un seul élément dans l’épaisseur). La taille des éléments
résulte d’un compromis entre la qualité de la simulation (erreur de modèle) et la résolution
de la mesure par Stéréo-CIN .
La mesure du champ de déplacement est alors eﬀectuée dans la Zone 1 (cf. Fig. 1.16)
et les conditions aux limites sont imposées sur le bord de la Zone 1bis (trois déplacements)
ainsi que sur 3 rangées de nœuds supplémentaires (déplacement hors plan). La zone utile
(Zone 1bis), c’est-à-dire celle modélisée par éléments ﬁnis est plus petite (320×320 mm2)
que la portion de la plaque observée (Zone 1).
Remarque : rappelons que cette réduction de zone n’a de sens que pour éviter les
eﬀets de bords liés à la mesure par Stéréo-CIN dans le cadre de la régularisation, comme
cela sera détaillé dans la Sect. 4.4.2. Ici, cela est eﬀectué car le choix a été pris d’eﬀectuer
la même démarche avec ou sans régularisation. De plus, les tailles des zones réduites
et le nombre de rangées de nœuds où imposer le déplacement hors-plan ont été estimés
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empiriquement. Au-delà de 3 éléments, on considère que les bruits de mesure aux bords
sont négligeables.
Pour les trois sollicitations sur la plaque en aluminium, simulées à l’aide du modèle
éléments ﬁnis, les éléments utilisés pour estimer la qualité des résultats numériques sont :
— les courbes Contrainte/Déformation ;
— les champs de déplacements sur la surface supérieure de la plaque (Zone 1bis) ;
— les déformations obtenues sur la surface inférieure de la plaque aux endroits où
sont positionnées les jauges de déformation.
Remarque : le but de ce chapitre étant de faire un état de l’art sur la validation
de modèles sur des essais structuraux, seul le cas de la traction est mentionné ici à titre
d’exemple.
Cas de l’Aluminium en Traction :
Les courbes expérimentales et numériques de la sollicitation en traction sont présentées
Fig. 1.20. Les marqueurs (carrés bleus) représentent les points expérimentaux associés à
des images prises par les caméras. La simulation numérique génère une courbe cohérente
vis-à-vis de celle obtenue expérimentalement.
Figure 1.20 – Courbes Contrainte/Déformation de la plaque aluminium soumise à de la
traction – Comparaison numérique/expérimental
Le tableau suivant présente une comparaison des déformations locales déterminées de
manière expérimentale et numérique sur la face inférieure de la plaque en aluminium lors
du pas de traction maximal :
Déformation Jauges Abaqus Vic-3DTM
εxx (µε) 2610 2500 2600
εyy (µε) -910 -870 -1020
εxy (µε) 15 28 60
Il en est de même pour la comparaison des champs de déplacement sur la Fig. 1.21.
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Figure 1.21 – Comparaison des champs de déplacements issus des résultats expérimen-
taux (Vic-3DTM) et du modèle numérique (Abaqus) lors du maximum de traction atteint
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On remarque donc que les déformations et les déplacements mesurés et simulés sont
proches dans le cadre de la plaque aluminium soumise à de la traction. Toutefois, une
remarque est à faire concernant les comparaisons de cartes de champs de déplacements
issues de deux logiciels distincts (ici, Vic-3DTM et Abaqus). En eﬀet, ces comparaisons
sont utilisées du fait de la facilité de mise en place. Cependant, il est clair qu’avec ce type
de comparaison qualitative, il est délicat de proposer une méthode de validation.
Conclusion des essais préliminaires :
Des comparaisons ont également été eﬀectuées dans les autres cas tests (cisaillement, trac-
tion+cisaillement, compression. Malgré les quelques diﬀérences relevées entre les compor-
tements simulés et ceux observés expérimentalement, la procédure permettant d’imposer
des conditions aux limites en déplacement comme données d’entrée du problème numé-
rique a été validée pour les diﬀérents cas étudiés.
Cette série d’essais a ﬁnalement permis :
— de ﬁger une procédure de montage : les vis sont mises en place sur un côté de la
plaque, puis de petites modiﬁcations de position sont appliquées aux vérins aﬁn de
pouvoir aligner les trous suivants ;
— de proposer une instrumentation : une grappe de caméras est suspendue sous une
potence et les mouchetis sont imprimés sur les éprouvettes ;
— de choisir un pilotage des vérins via une commande en déplacement.
1.5 Cas de la plaque Composite en traction
1.5.1 Résultats expérimentaux
Dans le but de réaliser une sollicitation de type « Enveloppe » dans le domaine (Trac-
tion/Cisaillement), des essais à rupture (symbolisés par des étoiles sur la Fig. 1.13) sont
d’abord menés pour des sollicitations de type « Traction », « Cisaillement » et « Traction
et Cisaillement ».
Les trois drapages (simple épaisseur) sont donc d’abord soumis à de la traction. Une
éprouvette de drapage C3-1 est aussi testée en double épaisseur. Dans cette section, de
même que pour l’Aluminium, seul le cas de la traction sera traité, l’ensemble des autres
cas étant traité dans la thèse de [Serra, 2016].
1.5.1.1 Mise en place de la sollicitation
Une sollicitation de traction est appliquée à la plaque en mettant le caisson central en
ﬂexion à l’aide des vérins V1 et V2. On impose un déplacement nul aux vérins de torsion (V3
et V4). Une commande en déplacement est eﬀectuée, l’asservissement en force étant diﬃcile
à mettre à œuvre. On observe que l’équilibre des forces lié à la sollicitation de ﬂexion 4
points est néanmoins correctement respecté : Force1 = Force2 ∼= 2×Force3 ∼= 2×Force4
(cf. Fig. 1.22).
Le suivi par jauges de déformation permet d’indiquer la présence de déformations
(donc de contraintes) de cisaillement négligeables, ce qui valide le caractère uni-axial de la
sollicitation de traction imposée. La symétrie de la sollicitation est aussi retrouvée à travers
la forme des courbes de chaque rosette : Rosette1 ∼= Rosette3 et Rosette2 ∼= Rosette4
(cf. Fig. 1.23).
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Figure 1.22 – Eﬀorts et déplacements vérins lors d’une mise en traction de l’éprouvette
entaillée (drapage C3-1)
Figure 1.23 – Déformations obtenues pour les 4 rosettes placées sur la face inférieure de
l’éprouvette entaillée (drapage C3-1) lors d’une mise en traction
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1.5.1.2 Courbes expérimentales
La courbe Contrainte/Déformation obtenue en suivant la méthodologie explicitée en
Sect. 1.3.3 est présentée sur la Fig. 1.24. Les vibrations du montage générées par les vérins
associées à la faible fréquence d’acquisition utilisée (1 image/seconde pour les caméras)
engendrent des irrégularités sur les courbes présentées sur la Fig. 1.24 ainsi que sur les
autres graphiques générés en utilisant le même processus. En utilisant le couple de mesures
locales (σxx et εxx), on obtient des courbes de même raideur (38 GPa), linéaires jusqu’à
l’apparition d’endommagements.
Figure 1.24 – Courbes Contrainte/Déformation (traction entaillée) obtenues en utilisant
exclusivement la mesure locale par corrélation d’images
Figure 1.25 – Courbes Contrainte/Eﬀort vérins (traction entaillée)
En observant l’évolution de la contrainte moyenne locale (σxx) en fonction de la
moyenne des eﬀorts des vérins de traction (cf. Fig. 1.25), on observe quelques non li-
néarités et des coeﬃcients de proportionnalité diﬀérents (Contrainte/Eﬀort). Le montage
VERTEX est un banc d’essai complexe de par sa structure. L’absence de linéarité entre
- 32 - Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré
Chapitre 1 : Le projet VERTEX
les eﬀorts développés par les vérins et les contraintes observées sur l’éprouvette est liée à
plusieurs phénomènes :
— un mouvement de rotation solide est observé au début de chaque sollicitation ;
— la mise en place de la sollicitation génère des non-linéarités initiales ;
— le caisson peut plastiﬁer pour des charges importantes ;
— l’asservissement n’est pas optimal (commande en déplacement), surtout au début
de la sollicitation ;
— des jeux entre les diﬀérents constituants du montage sont sans doute présents (dans
les ﬁxations, rotules, vérins ?).
En outre, le caractère non constant de la proportionnalité est lié au fait que la raideur
du montage VERTEX dépend de la raideur de l’éprouvette (partie supérieure du caisson
central) qui peut varier selon les matériaux et drapages utilisés. Il n’est donc pas envi-
sageable d’utiliser « Eﬀort vérin » pour estimer la contrainte (ﬂux d’eﬀort) appliquée au
bord de l’éprouvette.
De manière similaire, lorsque l’on observe la Fig. 1.26 représentant l’évolution de
la contrainte moyenne locale (σxx) en fonction du déplacement des vérins de traction,
les non-linéarités sont encore plus marquées. Au ﬁnal, l’utilisation du « Déplacement
vérin » ne semble pas non plus pertinente pour estimer la déformation appliquée en bord
d’éprouvette.
Comme attendu, il n’est donc pas possible de décrire le comportement de l’éprouvette
avec les données uniquement issues du montage VERTEX (eﬀorts et déplacements vérins).
Des mesures de champs cinématiques apparaissent ici indispensables.
Figure 1.26 – Courbes Contrainte/Déplacement vérins (traction entaillée)
1.5.1.3 Scénario de rupture du drapage C3-1
Pour le drapage C3-1, la rupture s’initie en bord de coupure. Le premier endomma-
gement visible à l’œil nu apparaît juste avant la rupture totale du stratiﬁé. En eﬀet,
on décèle une ﬁssuration matricielle orientée à 45° sur le côté droit de l’entaille (cf. Fig.
1.27). Notons que du fait du montage, le principe de Saint-Venant n’est pas respecté, c’est
d’ailleurs le cas dans la plupart des essais « structuraux ». Un déplacement hors-plan ré-
sultant d’un couplage membrane/ﬂexion non-linéaire géométrique au niveau de l’entaille
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est observé à l’aide de la Stéréo-CIN (cf. Fig. 1.28). Ce ﬂambage accélère la propagation
de la coupure et par là, diminue la contrainte à rupture totale.
Figure 1.27 – Premier dommage observable à l’œil nu en pointe de coupure et faciès de
rupture
Les mêmes observations sont valables pour les autres conﬁgurations (C3-2 et C3-3)
excepté pour les faciès de rupture (cf. Fig. 1.29). La propagation de coupure semble
s’eﬀectuer (en surface) d’abord à +45° puis l’angle par rapport à l’axe Y diminue lorsque
la coupure se rapproche des bords boulonnés de la plaque.
Le drapage C3-1 double épaisseur est moins sensible au phénomène de ﬂambage (plus
épais). Davantage d’eﬀorts sont donc nécessaires pour ﬂamber de la même manière. La
contrainte à rupture observée pour le « double » drapage est donc plus importante que
celles observées pour les « simples » drapages.
Il faut noter que la déformation à rupture maximale représentée Fig. 1.24 n’a que peu
de signiﬁcation. Elle dépend de la durée mise pour arrêter l’essai une fois que la coupure
a atteint les bords de la plaque (instant où l’eﬀort développé par les vérins atteint sa
valeur maximale). En eﬀet, l’eﬀort continue de transiter à travers les ﬁxations et la plaque
continue de se déformer.
1.5.2 Résultats numériques pour la plaque « C3-1 double »
La courbe Contrainte/Déformation déterminée numériquement est très similaire à celle
déterminée expérimentalement (cf. Fig. 1.30). Le comportement global du stratiﬁé semble
donc correctement représenté.
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Figure 1.28 – Déplacement hors-plan autour de la coupure pour le drapage C3-1. Le
faciès de rupture est de type « pull-out » avec une propagation de coupure légèrement
orientée de quelques degrés par rapport à Y
Figure 1.29 – Faciès de rupture des drapages C3-2 et C3-3 lorsque soumis à de la traction
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Figure 1.30 – Courbes Contrainte/Déformation de la plaque composite soumise à de la
traction (C3-1, double épaisseur) – Comparaison numérique/expérimental
L’analyse comparée des déformations locales ne donne cependant pas de résultats
satisfaisants. En eﬀet, le tableau suivant compare les valeurs de déformations issues des
jauges virtuelles du modèle numérique et celle des jauges de déformations, et ce, juste
avant rupture du stratiﬁé :
Déformation
Rosette 1 Rosette 2
Jauge Abaqus Jauge Abaqus
εxx (µε) 4562 2168 3451 -384
εyy (µε) -1607 963 -1900 -1160
εxy (µε) 98 3432 669 3060
Le premier endommagement détecté en surface du stratiﬁé composite (R) est néan-
moins bien retranscrit par le modèle numérique qui simule correctement les ﬁssurations
matricielles orientées à +45° en pointe de coupure (cf. Fig. 1.31).
Figure 1.31 – Premier endommagement détecté en surface du stratiﬁé composite – Com-
paraison numérique/expérimental
La comparaison des champs de déplacement en surface (cf. Fig. 1.32) montre que la si-
mulation numérique reproduit correctement le comportement observé expérimentalement,
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en particulier l’initiation du déplacement hors-plan autour de la coupure. Le maillage n’est
pas représenté sur les « Résultats Abaqus » de la ﬁgure car étant très dense près de la
coupure, il perturbe fortement la visualisation.
Figure 1.32 – Comparaison des champs de déplacements issus des résultats expérimen-
taux et du modèle numérique entre B et R
La Fig. 1.33 compare les faciès de rupture obtenus de manière numérique et expéri-
mentale. Sur le côté droit du spécimen, la propagation de dommage semble se faire dans
un premier temps selon une direction orientée à 45° puis de manière horizontale (ortho-
gonale à la direction de traction). Un scénario similaire est observé à l’aide du modèle
numérique.
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Figure 1.33 – Faciès de rupture – Comparaison numérique/expérimental
1.6 Conclusion des essais
Depuis janvier 2015, plusieurs essais ont été réalisés sur des plaques en aluminium et
en composite dans le but de prendre en main le montage VERTEX. La procédure d’essai
(montage de la plaque et commande des vérins) ainsi que la méthodologie de suivi (jauges
de déformation et caméras) ont donc pu être validées. Plusieurs essais ont ensuite été
menés jusqu’à rupture totale (traction, cisaillement, traction/cisaillement) pour les trois
drapages (C3-1, C3-2 et C3-3) munis d’une coupure en leur centre. Les diﬀérences de
comportement liées aux drapages et au type de sollicitation ont ainsi pu être analysées.
Ensuite, en utilisant les valeurs des déplacements vérins relevés à rupture, une courbe
enveloppe a pu être réalisée pour chaque drapage avec les coeﬃcients correspondant aux
charges limites et extrêmes (respectivement 0.33 et 0.5). L’absence de dommages notables
au voisinage de la coupure pour les charges extrêmes a été établie par utilisation de la
micro-tomographie aux rayons-X validant ainsi l’utilisation de tels coeﬃcients d’abatte-
ment [Serra, 2016].
L’avantage de ce moyen d’essai est la possibilité d’eﬀectuer des tests peu coûteux avec
des chargements et des chemins de chargement complexes. Le but ultime de la recherche
initiée dans cette thèse est de pratiquer le « Virtual Testing », c’est-à-dire dans le cas
étudié, simuler numériquement des cas de charges complexes à l’échelle des détails struc-
turaux. Pour pouvoir simuler ces essais, il a fallu établir une méthodologie pour décrire le
comportement des plaques testées. En eﬀet, à cause de la mise en place du montage, les
valeurs des déplacements et des eﬀorts associés aux diﬀérents vérins ne permettent pas de
déterminer les contraintes/déformations réellement appliquées au spécimen. En utilisant
les champs de déplacements mesurés en surface des plaques à l’aide de la Stéréo-CIN , des
courbes Contrainte/Déformation ont pu être établies. La répétabilité de ces dernières ont
permis de juger de la bonne qualité de la réalisation et de la méthodologie d’analyse des
essais eﬀectués sur le montage VERTEX.
Pour simuler les échantillons testés, la stratégie développée a d’abord été validée dans
le cas de la plaque aluminium à l’aide d’un modèle EF développé sous Abaqus. Les trois
déplacements sont imposés sur la rangée de nœuds correspondant à la frontière externe du
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domaine maillé. Dans le cadre d’une mesure classique, la courbure ne peut être déterminée,
ainsi, à l’instar de [Sztefek et Olsson, 2008 ; Sztefek et Olsson, 2009] le déplacement
hors-plan est imposé sur trois rangées de nœuds supplémentaires de manière à intégrer
les rotations subies par la plaque. Cette procédure a été validée pour les sollicitations
(traction, compression et cisaillement) de type « Aller-Retour ». Le passage à la plaque
composite a été eﬀectué en deux temps : le stratiﬁé entaillé (double épaisseur) a d’abord
été modélisé en utilisant des éléments de coques épaisses puis à l’aide du « Discrete Ply
Model » pour des sollicitations de traction et de cisaillement.
Malgré une bonne corrélation observée entre les valeurs numériques tirées des simu-
lations et celles expérimentales (courbes Contrainte/Déformation, jauges de déformation,
premiers endommagements observés en surface, champs de déplacements de surface) dans
le cas de traction, la simulation précise du comportement de la plaque composite entaillée
soumise à du cisaillement reste encore un déﬁ à relever. Les tendances sont donc encou-
rageantes mais un investissement supplémentaire est nécessaire avant de modéliser les
stratiﬁés pour les cas « enveloppes ».
1.7 Conclusion sur la démarche de validation
Comme énoncé en introduction de cette thèse, la Corrélation d’Images Numériques
a été choisie dans le projet VERTEX aﬁn de fournir des conditions aux limites et des
éléments de comparaison en zone utile.
Dans cette partie, il a été montré qu’il est possible d’exploiter des champs de dépla-
cement mesurés par CIN comme conditions aux limites. En théorie, cette méthode ouvre
de nombreuses perspectives. On peut en eﬀet imaginer estimer les déformations liées au
montage et éviter la modélisation de l’ensemble de la machine.
Concernant la comparaison de grandeurs cinématiques en zone utile, deux options
s’oﬀrent à l’opérateur. La première, usuelle, consiste à comparer des déformations. Toute-
fois, les logiciels commerciaux de CIN fournissent des déformations avec des incertitudes
de mesure signiﬁcatives, et ce, malgré le ﬁltrage incontournable. Dans ce travail, ces in-
certitudes ont été évaluées autour du dixième de la déformation maximale à rupture.
Enﬁn, l’opérateur se retrouve confronté à des choix de paramètres qu’il réalise souvent
« en aveugle » (sans indicateur de qualité) et, surtout, indépendamment du but visé (sans
considération des aspects mécaniques). Or, ces derniers conditionnent directement la ré-
solution et la résolution spatiale de la mesure.
Au ﬁnal, il est tentant de comparer des champs de déplacements. Toutefois, les champs
mesurés et simulés ne partageant pas le même support, il n’est pas aisé de quantiﬁer la
distance entre ces champs. En eﬀet, comment comparer deux champs de déplacements
provenant de deux logiciels diﬀérents ? D’un côté, un logiciel tel que Vic-3DTM donne
l’information de déplacement sur un nuage de points (forme 3D) dans le repère d’une
caméra choisie comme référence. D’un autre côté, la simulation eﬀectuée avec un logiciel
tel qu’Abaqus s’appuie sur un maillage EF basé dans le repère CAO initial (plaque plane).
Il est possible de faire un changement de repère mais les défauts de forme entre la forme
théorique (CAO) et la forme réelle de la plaque seront bloquants. On comprend donc
l’utilité d’eﬀectuer une mesure par Stéréo-CIN en utilisant non seulement un formalisme
EF (SCIN-EF) mais surtout, en utilisant un seul et même repère : le repère physique.
Malgré tout le soin qui serait apporté à une telle mesure, on peut s’interroger sur
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l’impact des incertitudes de mesures dans une telle démarche de dialogue essais/calculs.
Dans ce chapitre, les conditions aux limites ont été imposées à l’instar de [Sztefek et
Olsson, 2008 ; Sztefek et Olsson, 2009] en utilisant une mesure SCIN-EF (Chap. 2 et 3).
La Fig. 1.34(a) présente ainsi la mesure du champ de déplacement par SCIN-EF lors d’un
essai en traction sur une plaque « C3-1 double » aﬁn de déterminer les conditions aux
limites. À côté de cela, la Fig. 1.34(b) illustre le déplacement simulé sous Abaqus à partir
de ces conditions aux limites mesurées. Dans les deux cas, un facteur 100 a été utilisé aﬁn
de mettre en évidence les incertitudes de mesure. On observe que le nombre de rangées de
(a) (b)
Figure 1.34 – Mesure du champ de déplacement par SCIN-EF lors d’un essai en traction
sur une plaque « C3-1 double » (a) et simulation eﬀectuée sous Abaqus à partir des
conditions aux limites mesurées (b)
nœuds ainsi utilisés jouent non seulement un rôle d’ampliﬁcateur des incertitudes, mais
réduisent également la zone utile de l’éprouvette.
On comprend donc à ce stade l’utilité d’eﬀectuer une mesure régularisée mécani-
quement ou une approche intégrée.
L’idée de ce travail est donc bien d’eﬀectuer une mesure prenant en compte une
connaissance a priori sur la mécanique. Pour ce faire, il convient d’abord de reformu-
ler le problème de la mesure par Stéréo Corrélation d’Images Numériques utilisant un
formalisme Éléments Finis. Ce travail sera donc proposé pour la CIN dans le chapitre 2,
puis pour la Stéréo-CIN dans le Chap. 3. Les approches de régularisation pourront ensuite
être mises en place dans le Chap. 4. Enﬁn, nous reviendrons au projet VERTEX dans le
Chap. 5.
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CHAPITRE
2 Corrélation d’Images
Numériques
Dans ce chapitre est présenté, en premier lieu, un état de l’art sur la Corrélation
d’Images Numériques dans un formalisme Éléments Finis. Le travail fourni dans
cette thèse sera ensuite exposé. L’idée est de proposer et d’évaluer une formula-
tion plus générale, écrite dans le monde physique et non dans une image. Enfin,
la question de l’utilisation d’un maillage issu du calcul sera abordée.
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2.1 Introduction
2.1 Introduction
Le but de ce chapitre est de mettre en évidence certains aspects de la Corrélation
d’Images Numériques (CIN ). Comme mentionné en introduction, cette technique de me-
sure optique est largement utilisée dans le domaine de l’étude des matériaux et des struc-
tures. L’un de ses principaux avantages étant d’avoir accès à un champ visualisé par la
caméra (donc dépendant de la résolution du capteur) contrairement aux jauges ne donnant
que des informations ponctuelles parcellaires.
L’objectif ici n’est pas de peser le pour ou le contre des diﬀérentes techniques de mesure
de champ cinématique mais bien d’utiliser la CIN le plus eﬃcacement possible de sorte à
créer un dialogue essais-calculs plus eﬃcace. Pour avoir un point de vue comparatif entre
diﬀérentes méthodes, le lecteur pourra par exemple se référer à [Surrel, 2004].
Pour les simulations, un maillage Éléments Finis (EF) est choisi. L’idée ici est donc
de se baser sur ce même maillage aﬁn de faciliter le dialogue essais-calculs. La première
étape est donc de faire un état de l’art sur la CIN basée sur un modèle EF (cf. Sect.
2.2). Ensuite, dans la Sect. 2.3, le lecteur pourra se familiariser avec la modélisation d’une
caméra.
Cependant, la CIN est une technique issue de l’analyse d’images ce qui a pour consé-
quence que les intégrations s’eﬀectuent sur les pixels d’une image prise comme référence.
Or dans le domaine de la mécanique, les études se font dans le repère monde en se basant
sur le maillage issu de la CAO. Une formulation plus générale de la CIN sera donc pro-
posée dans la Sect. 2.4. Les deux approches seront ensuite comparées dans la Sect. 2.5.
Enﬁn, dans la Sect. 2.6, on se proposera de répondre à la question : si la mesure se base
sur un maillage, est-ce que le maillage utilisé pour la simulation est pour autant optimal
pour la CIN ?
Remarque : au sein du laboratoire dans lequel se déroule cette thèse, les techniques
de mesures par corrélation d’images numériques ont été introduites par Jean-José Orteu à
l’École des Mines d’Albi. S’en sont suivies plusieurs thèses sur lesquelles les états de l’art
de ce chapitre et du suivant s’appuient largement : [Garcia, 2001] dont le but était entre
autre de développer un outil permettant de mesurer des champs de déplacements 3D par
stéréo-corrélation d’images numériques ; [Cornille, 2005] qui s’est intéressé à des mesures
de formes et de champ de déformations 3D d’objets observés au Microscope Électronique à
Balayage (MEB) ainsi qu’à l’utilisation d’une mire mouchetée ayant donc plus de points
qu’une mire classique et n’eﬀectuant pas d’extraction d’ellipses ; [Harvent, 2010] qui a
développé la corrélation multi-images via un critère basé sur une homographie induite
d’un plan et l’utilisation du modèle CAO comme référence ; [Bugarin, 2012] qui a eﬀectué
de la vision 3D multi-images en s’intéressant à l’optimisation polynomiale et à la théorie
des moments.
2.2 Corrélation d’Images Numériques dans un for-
malisme Éléments Finis
2.2.1 Formulation classique dans l’image
Les premiers travaux connus portent sur le ﬂot optique en 1981 par [Horn et Schunck,
1981] et [Lucas et Kanade, 1981], puis la corrélation en 1983 par [Sutton et al., 1983] et
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ce, avec un lien avec la mécanique. La Corrélation d’Images Numériques permet donc de
mesurer le champ de disparité en pixels u entre deux images, f à l’état dit de « référence »
et g à l’état dit « déformé ». f et g représentent les niveaux de gris des deux images (cf.
Fig. 2.1). Ces deux images sont en fait deux fonctions mathématiques associant un niveau
de gris à chaque pixel x. Classiquement, des images 8-bits sont utilisées, ce qui revient
donc à l’utilisation de 256 niveaux de gris. Pour chaque pixel x d’une Région d’Intérêt
(ROI ) de l’image de référence f , on cherche le pixel correspondant dans l’image g sous la
forme y = x + u(x) par l’équation de conservation stricte de la luminance :
f(x) = g(x + u(x)) (2.1)
Figure 2.1 – Deux images de mouchetis, f avant déformation (à gauche) et g après
déformation (à droite)
On parle alors d’appariement puisque l’on recherche des paires de pixels ayant le même
niveau de gris.
Ce problème est mal posé au sens d’Hadamard et il existe, soit aucune, soit plu-
sieurs solutions. Ainsi, la minimisation d’une fonctionnelle quadratique représentant la
non conservation des niveaux de gris au sens des moindres carrés est utilisée (2.2). Ici, le
problème est écrit via une formulation dite « globale » [Sun et al., 2005 ; Besnard et al.,
2006 ; Roux et Hild, 2008].
u⋆ = argmin
u∈L2(ROI)
∫
ROI
[f(x)− g(x + u(x))]2 dx (2.2)
Remarque : l’image de l’état déformé g(x + u(x)) est corrigée en valeur moyenne et en
écart-type aﬁn de prendre en compte les décalages et les modiﬁcations de luminosité au
cours d’un essai [Chambon et Crouzil, 2003 ; Sutton et al., 2009 ; Passieux et al., 2014].
On obtient ainsi une image de la forme g = a · g + b. Cependant, aﬁn de simpliﬁer les
équations dans ce rapport, la notation g sera utilisée pour l’image corrigée.
Ce problème se résout par une méthode itérative. On note ainsi un+1(x) = un(x) +
δu(x) et en eﬀectuant un développement de Taylor à l’ordre 1 de la fonction g (le pas δu
devant être faible), il vient :
g(x + un+1(x)) ≈ g(x + un(x)) + δu(x)⊤∇g(x + un(x)) (2.3)
Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré - 43 -
2.2 Corrélation d’Images Numériques dans un formalisme Éléments Finis
Dans ce qui suit, on note gnu(x) = g(x + u
n(x)).
Remarque : on a donc un terme de la forme g(x+un(x)) avec x+un(x) un nombre non
nécessairement entier de pixels. Ainsi, on utilise une interpolation de l’image (bilinéaire,
bi-cubique ou spline par exemple) pour déterminer ce terme.
Si l’algorithme converge, alors à convergence, gnu est une bonne approximation de f .
Ainsi, il est possible d’évaluer∇gnu(x) = ∇f(x) (les gradients étant calculés par diﬀérences
ﬁnies). Ceci à l’avantage de ne pas recalculer le gradient de gnu à chaque itération n. Ce-
pendant il est important d’initialiser l’algorithme avec le meilleur déplacement possible u0
pour donner un sens à cette approximation. En pratique une initialisation multi-échelle est
souvent utilisée : les images sont dégradées par regroupement de pixels (Coarse Graining).
Remarque : dans le cas des EF , il est à noter que pour eﬀectuer une initialisation via
du Coarse Graining, un inconvénient peut être de devoir déraﬃner le maillage de l’étude
(notamment en 3D). Pour éviter cela, il est possible de conserver le même maillage mais
en ajoutant, par exemple, une régularisation de type Tikhonov aﬁn d’éviter d’avoir des
éléments trop pauvres en informations, i.e. avec peu de pixels (cf. Sect. 4.2.1).
En utilisant (2.3) dans (2.2), on obtient :
u⋆ = argmin
u∈L2(ROI)
∫
ROI
[
∇f(x)T δu(x)− rn(x)
]2
dx (2.4)
où rn(x) = f(x)− g(x+un(x)) représente le résidu de niveaux de gris. Sous forme faible,
on doit donc chercher δu ∈ L2(ROI) tel que :
aDIC(δu,v) = lDIC(v) ∀v ∈ L2(ROI) (2.5)
avec

aDIC(u,v) =
∫
ROI
u⊤(x)∇f(x)∇f⊤(x)v(x) dx
lDIC(v) =
∫
ROI
v⊤(x)∇f(x) rn(x) dx
(2.6)
Dans ce travail, l’interpolation du déplacement est basée sur un modèle Éléments Finis
(EF) [Sun et al., 2005 ; Besnard et al., 2006] :
δu(x) =
∑
i
Ni(x) qi (2.7)
avec qi les degrés de liberté et Ni les fonctions de forme. On obtient alors une équation
sous forme matricielle à l’itération n :
MDICq = bnDIC avec :

MDIC,ij = aDIC(Ni,Nj) =
∫
ROI
N⊤i ∇f∇f
⊤Nj
bnDIC,i = lDIC(Ni) =
∫
ROI
N⊤i ∇fr
n
(2.8)
Pour un gradient d’image suﬃsant, il a été montré dans [Fedele et al., 2013] que
la matrice de corrélation MDIC est symétrique déﬁnie positive. De plus, il est à noter
que MDIC ne dépend que des données initiales grâce à l’approximation du gradient à
convergence, ce qui implique que son calcul ne doit être fait qu’une fois pour toute. Cette
dernière matrice est similaire à une « matrice de masse EF » avec pour « densité » ∇f ,
d’où l’importance de la texture présente dans l’image (le mouchetis).
Pour résoudre ce problème, l’approche « classique » basée sur des fenêtres de corréla-
tion (approche dite « locale ») consiste à utiliser des ZOI (Zone of Interest ou « fenêtre de
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corrélation » ou encore « imagette ») puisque le problème est mal-posé pixel par pixel. On
choisit donc des fonctions de forme Ni de sorte à ce queMDIC soit diagonale par bloc. En
revanche, cette approche impose un certain nombre d’étapes d’interpolation supplémen-
taires à faire car le dialogue essais-calculs n’est pas naturel. En eﬀet, le déplacement u
obtenu est ponctuel au centre de chaque ZOI : ces déplacements sont donc indépendants
les uns des autres. Or pour une étude Éléments Finis, on a besoin du déplacement de
chaque sommet des éléments, il convient donc d’eﬀectuer une interpolation.
Remarque : pour l’approche « locale », la mesure eﬀectuée en un point fait donc
intervenir une « zone » (ZOI ) autour de lui. Ainsi, il n’est pas possible d’eﬀectuer une
mesure jusqu’au bord d’une éprouvette avec la plupart des logiciels commerciaux.
À l’inverse, dans le cas des EF , pour deux éléments partageant un même nœud, il
y a une dépendance entre le déplacement d’un élément avec celui de ses voisins. Ainsi,
il existe une autre approche, dite « éléments ﬁnis » où Ni sont les fonctions de formes
EF (cf. [Sun et al., 2005 ; Besnard et al., 2006 ; Hild, 2003 ; Passieux et Périé, 2012]).
On considère ainsi des éléments à la place des ZOI. Le déplacement mesuré est alors
celui des nœuds du maillage EF . Ceci revient en fait à régulariser la mesure en imposant
la continuité du déplacement sans ajouter d’hypothèses et sans faire d’interpolation. Le
problème est reporté sur la méthode d’intégration qui est en général basée sur les pixels et
qui n’est donc pas consistante. Cette méthode d’intégration classique est donc présentée
dans ce qui suit (Sect. 2.2.2) et une approche permettant de s’aﬀranchir de ce problème
sera proposée ensuite (cf. Sect. 2.4).
2.2.2 Méthode d’intégration Éléments Finis
Dans cette section est expliquée la méthode d’intégration classique aﬁn de calculer
MDIC et bDIC . Les intégrales présentes dans les équations (2.8) sont approchées par :∫
ROI
f(x)dx ≈
∑
e∈Ne
∑
k∈Ie
ωek f(x
e
k) (2.9)
où xek et ω
e
k sont les points d’intégrations et les poids associés aux éléments e du maillage
composé de Ne éléments. Ie représentant l’ensemble des points d’intégration xek est détaillé
ici.
Comme dit précédemment, la Région d’Intérêt (ROI ) est un ensemble de pixels. Les
nœuds de chaque élément e sont d’abord projetés dans l’image de référence f puis l’élément
e est reconstruit dans le plan de l’image. Par exemple, pour des éléments linéaires, cela
revient à relier des nœuds entre eux par des segments dans le plan de l’image. Ainsi, Ie
est choisi comme étant l’ensemble des pixels dont le centre est à l’intérieur de l’élément e
et le point d’intégration xek est le centre de ce pixel. Le poids associé à ce dernier point
d’intégration est donc l’aire d’un pixel, i.e. ωek = 1.
Les limites d’une telle approche sont les suivantes :
• la méthode d’intégration n’est pas exacte, et ce, même pour calculer une fonction
constante. Ainsi, l’aire d’un élément n’est pas exacte (cf. Fig. 2.2). Ceci mène à
des incertitudes de mesures ;
• des hypothèses géométriques sont nécessaires, ce qui peut être suﬃsamment per-
tinent avec des lentilles télécentriques, mais pas dans le cas général. Ceci est par-
ticulièrement important lorsque l’on eﬀectue une comparaison quantitative avec
la simulation numérique. Par exemple, la non prise en compte des distorsions (en
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traçant un segment entre deux nœuds) peut impliquer la considération d’un pixel
car son centre se retrouve par erreur à l’intérieur de l’élément reconstruit (cf. Fig.
2.2).
Figure 2.2 – Avec une méthode classique de quadrature, l’espace d’intégration est un
sous-ensemble de pixels, ce qui mène à certaines approximations (par exemple l’aire cal-
culée d’un élément, en rouge, n’est pas exacte)
Le fait que xek est un pixel de l’image de référence f signiﬁe que f est l’espace d’inté-
gration. Ainsi, le calcul de la matrice de corrélation MDIC de l’équation (2.8) s’eﬀectue
via :
MDIC,ij = aDIC(Ni,Nj) ≈
∑
e∈Ne
∑
k∈Ie
N⊤i (x
e
k)∇f(x
e
k)∇f
⊤(xek)Nj(x
e
k) (2.10)
La position des points d’intégration étant connue dans le système de coordonnées réel
(partie de l’image de référence), il convient alors d’évaluer les fonctions de forme Ni(xek).
En eﬀet, dans l’expression (2.10), les fonctions de forme Ni doivent être évaluées au pixel
xek, de coordonnées (x, y) (cf.Fig.2.3). Cependant, avec la méthode des Éléments Finis,
on utilise une représentation iso-paramétrique de l’élément et les fonctions de formes Ni
sont connues dans ce système de coordonnées de référence (ξ, η) [Pierré et al., 2016b].
Ces fonctions de bases sont utilisées pour décrire le champ de déplacement inconnu
mais aussi la géométrie de l’élément. En eﬀet, connaissant les positions réelles des sommets
si = (xi, yi)⊤ de l’élément e, la mise en correspondance entre les coordonnées (ξ, η) d’un
point x0 dans la conﬁguration de référence et celles (x, y) d’un point x = φ(x0) dans la
conﬁguration réelle est donnée par l’équation ci-après [Zienkiewicz et al., 2013] (cf. Fig.
2.3).
x =
∑
i
Ni(ξ, η)si (2.11)
Pour calculer les opérateurs de corrélation élémentaires, l’inverse de cette équation
doit être déterminé. En eﬀet, les coordonnées (xp, yp) d’un pixel x sont connues dans la
conﬁguration réelle et on recherche les coordonnées (ξp, ηp) du point de référence corres-
pondant x0. En pratique, ceci est eﬀectué en cherchant le zéro de la fonction φ à l’aide
de la méthode de Newton. Pour cela, peu d’itérations suﬃsent.
φ(ξp, ηp) = x−
∑
i
Ni(ξp, ηp)si
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Figure 2.3 – Élément de référence (gauche) et élément réel d’un maillage (droite) pour
un quadrangle Q4
Aﬁn d’éviter d’eﬀectuer des hypothèses géométriques, il peut paraître judicieux de
choisir directement le repère physique (e.g. le repère lié à la CAO) comme espace d’inté-
gration et non l’une des images (cf. Sect. 2.4). Notons que le choix d’une image dissymétrise
le problème dans le cadre de la stéréovision. En eﬀet, il suﬃrait de considérer des points
3D dans l’espace du maillage plutôt que des pixels. L’information du niveau de gris associé
à un point viendrait grâce au fait qu’un point 3D se projette dans un point de l’image.
Mais avant de considérer l’espace physique, il convient de bien comprendre comment se
modélise une caméra.
2.3 Modélisation d’une caméra
Le but de cette section est donc de modéliser une caméra sous la forme d’une fonction
projecteur :
P : R3 → R2
X = (X, Y, Z)⊤ 7→ x = (u, v)⊤
ce qui permettra de passer d’un point X du maillage dans le repère physique 3D à un
point x de l’image en coordonnées pixels. Ainsi, il convient de chercher les paramètres pour
construire ce projecteur : on parle « d’étalonnage », de « calibrage » ou de « calibration »
[Garcia, 2001 ; Sutton et al., 2009 ; Hartley et Zisserman, 2003].
2.3.1 Modèle linéaire
Notons X les points de l’espace physique 3D et x les points obtenus sur l’image prise
par la caméra. Plusieurs étapes sont nécessaires pour passer de X = (X, Y, Z)⊤ à x =
(u, v)⊤. Pour ce faire, on utilise les espaces projectifs et on cherche donc à passer de
X˜ = (X, Y, Z, 1)⊤ à x˜, en notant .˜ un point en coordonnées homogènes. Les étapes sont
résumées sur le schéma Fig. 2.4.
Tout d’abord, un changement de repère, du repère monde Rw attaché à la scène, au
repère caméra Rc, est eﬀectué :
X˜c ∼=
(
R t
0⊤ 1
)
︸ ︷︷ ︸
T
X˜w (2.12)
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Figure 2.4 – Les trois transformations élémentaires du modèle sténopé (« pinhole ») de
caméra et ses référentiels. La première transformation T exprime les coordonnées d’un
point de la scène dans le référentiel de la caméra. La deuxième Pf est la projection
perspective de ce point sur le plan rétinien. La troisième A exprime ce dernier point dans
le référentiel de l’image
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avec R une matrice de rotation et t un vecteur de translation. On note T la matrice
de changement de repère ainsi obtenue. Cette dernière représente les paramètres extrin-
sèques de la caméra (positionnement de la caméra dans l’espace). Puis on projette les
points ainsi déterminés sur le plan rétinien via la distance focale f avec la matrice de
projection Pf déﬁnie par :
x˜r ∼=
f 0 0 00 f 0 0
0 0 1 0

︸ ︷︷ ︸
Pf
X˜c (2.13)
Ensuite, il convient d’échantillonner pour transformer les points calculés en « coor-
données pixels » via la matrice A telle que :
A =
αx αx cot θ cx + cy cot θ0 αysin θ cysin θ
0 0 1
 (2.14)
avec αx et αy des facteurs d’échelles vertical et horizontal en pixel par unité de longueur
et cx et cy les coordonnées dans l’image du centre de projection. Enﬁn, le paramètre θ,
dit l’angle « skew », est un paramètre de non-orthogonalité des lignes et colonnes dans
l’image.
Remarque : en général, θ ≈ π
2
, ce qui donne donc la matrice simpliﬁée suivante :
A =
αx 0 cx0 αy cy
0 0 1
 (2.15)
Tous les paramètres contenus dans les matrices A et Pf sont propres au capteur et
sont donc appelés les paramètres intrinsèques.
Ces deux dernières transformations sont souvent combinées en une seule : APf . On
note alors fx = αxf et fy = αyf, les produits obtenus entre la distance focale et les
facteurs d’échelles dans les deux directions. Cependant, de sorte à introduire facilement
les paramètres non-linéaires de distorsion (cf. Sect. 2.3.2), cette transformation peut être
remplacée par un projecteur canonique Π et une matrice K représentant les paramètres
intrinsèques (cf. Fig. 2.5) :
Π =
1 0 0 00 1 0 0
0 0 1 0
 et K =
fx 0 cx0 fy cy
0 0 1
 (2.16)
Ainsi on obtient un système linéaire (dans l’espace projectif) : x˜ = KΠTX˜w représenté
schématiquement Fig. 2.6.
Le point ainsi obtenu dans l’espace projectif a pour coordonnées x˜ = (su, sv, s)⊤ et
il suﬃt donc de diviser par la dernière coordonnée aﬁn d’avoir la position en pixel :
x = (u, v)⊤.
Remarques :
• cette transformation est linéaire dans l’espace projectif (i.e. de P3 dans P2) et non
dans l’espace euclidien (i.e. de R3 dans R2) du fait de la projection canonique Π ;
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Figure 2.5 – Remplacer AP par KΠ sont deux modèles construisant la même image. À
gauche, la distance focale est f et un pixel a une taille α−1x × α
−1
y , tandis qu’à droite, la
focale est unitaire et un pixel a une taille f−1x × f
−1
y = (αxf)
−1 × (αyf)−1. Source [Garcia,
2001]
Figure 2.6 – Schéma représentant la projection d’un point 3D Xw du repère monde Rw
vers le point 2D x dans l’image, et ce, sans distorsion
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• en CIN2D, en général la caméra est fronto-parallèle, ce qui signiﬁe que les axes
−→
Zw
(l’axe z de Rw) et
−→
Zc (celui de Rc) sont parallèles. Ainsi, la coordonnée Z peut
être considérée comme étant constante.
Enﬁn, une dernière transformation apparaît concernant le stockage des images. En
eﬀet, les images f et g sont stockées dans des tableaux ou des matrices de pixels, par
exemple fi,j à la ligne i et colonne j. Le système de coordonnées correspondant (dont le
centre se situe au coin supérieur gauche de l’image) requiert une transformation linéaire
additionnelle composée d’une rotation de 90◦ et une translation de Nf (nombre de lignes
dans la matrice stockant f). Cette transformation s’écrit :(
u′
v′
)
=
(
0 −1
1 0
)(
u
v
)
+
(
Nf
0
)
. (2.17)
2.3.2 Modèles non-linéaires
Dans cette partie les distorsions (ou non-linéarités) de la caméra sont prises en compte.
Il y a deux catégories de modèles de distorsion : les modèles paramétrique ou non-
paramétrique. La diﬀérence entre ces deux catégories réside dans l’emplacement où l’on
implante les non-linéarités dans le schéma précédent Fig. 2.6. Pour plus de précisions, le
lecteur pourra se référer à [Garcia, 2001 ; Besnard, 2010 ; Bugarin, 2012]. Notons que la
prise en compte des distorsions n’est pas nouvelle en CIN [Zhang et al., 2006 ; Sutton
et al., 2006 ; Sun et Pang, 2006 ; Yoneyama et al., 2006a ; Yoneyama et al., 2006b ; Sutton
et al., 2007b ; Sutton et al., 2007a ; Lava et al., 2013].
2.3.2.1 Modèle paramétrique
Pour le modèle paramétrique, noté D, il est d’usage de considérer trois types de dis-
torsion : la distorsion radiale (approximation paraxiale), la distorsion de décentrage (im-
perfection de l’alignement des centres optiques des lentilles) et la distorsion prismatique
(mauvais parallélisme des lentilles entre elles et/ou avec le plan du détecteur) (cf. Fig.
2.7).
Selon [Garcia, 2001], un développement à l’ordre 3 de la distorsion radiale est suﬃsant
pour la plupart des objectifs de focale supérieure à 5 mm. De plus, la distorsion dans une
image étant principalement dominée par la distorsion radiale, on se limite à l’ordre 1 pour
les distorsions de décentrage et prismatique. Ainsi, après avoir déterminé la projection
sur le plan rétinien xr = (xr, yr)⊤, on détermine les points après prise en compte de la
distorsion xd = (xd, yd)⊤ via l’équation (2.18), et ce, en notant ρ =
√
(x2r + y2r) :{
xd = xr + xr(r1ρ2 + r2ρ4 + r3ρ6) + 2d1xryr + d2(ρ2 + 2x2r) + p1ρ
yd = yr + yr(r1ρ2 + r2ρ4 + r3ρ6) + 2d2xryr + d1(ρ2 + 2y2r) + p2ρ
(2.18)
Ainsi, dans cette approche [Fitzgibbon, 2001 ; Brito et al., 2012 ; Dufour et al., 2014],
les distorsions du capteur sont prises en compte entre la projection sur le plan rétinienΠ et
l’application des paramètres intrinsèques K. Le schéma Fig. 2.8 représente l’introduction
du modèle paramétrique dans le projecteur.
On peut noter le vecteur contenant les paramètres de distorsion :
d = (r1, r2, r3, d1, d2, p1, p2)⊤
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Figure 2.7 – Inﬂuence des distorsions sur une image : image de référence (a), inﬂuence
de la distorsion radiale à coeﬃcient positif (b) et négatif (c), distorsion de décentrage (d)
et prismatique (e). Source [Besnard, 2010]
Figure 2.8 – Schéma représentant la projection d’un point 3D Xw du repère monde Rw
vers le point 2D x dans l’image, et ce, avec un modèle paramétrique de distorsion
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Et le modèle non-linéaire s’écrit :
x = P(K,d,T,X)
avec K la matrice intrinsèque, d le vecteur des paramètres de distorsion, T la matrice
extrinsèque (rotations et translations pour les changements de repères) et X les points
réels 3D.
2.3.2.2 Modèle non-paramétrique
Pour le modèle non-paramétrique [Cornille, 2005], l’idée principale est de retrouver
la forme de distorsion à partir des erreurs de reprojection de la calibration d’un modèle
projectif pur et en l’adaptant grâce à une méthode d’interpolation (e.g. l’interpolation de
spline). Cette approche permet de représenter tout type de champ de distorsion, même
très complexe. Ce modèle, noté I, est inclus après application de la matrice intrinsèque K
(cf. Fig. 2.9).
Figure 2.9 – Schéma représentant la projection d’un point 3D Xw du repère monde Rw
vers le point 2D x dans l’image, et ce, avec un modèle de distorsion non-paramétrique à
interpolation directe
Aﬁn de simpliﬁer la mise en œuvre de cette méthode et pour une plus grande eﬃcacité
de calcul du processus d’élimination de la distorsion, l’interpolation I peut être remplacée
par sa réciproque I−1 représentant une correction de la distorsion (cf. Fig. 2.10).
Figure 2.10 – Schéma représentant la projection d’un point 3D Xw du repère monde Rw
vers le point 2D x dans l’image, et ce, avec un modèle de distorsion non-paramétrique à
interpolation inverse
Le choix du modèle de distorsion à utiliser est fortement relié aux informations dispo-
nibles. En eﬀet, si aucune information de calibration n’est disponible ou si l’on considère
un cas complexe de distorsion, alors un modèle non-paramétrique sera préférable. En
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revanche, si les données de la calibration sont disponibles, leur prise en compte via un
modèle paramétrique sera plus précise.
Remarque : l’avantage de la méthode paramétrique est la simplicité d’utilisation de
la fonction projecteur P et aussi la possibilité de calculer analytiquement son gradient
∇P, ce qui sera utile dans la suite (cf. Sect. 2.4.1).
2.3.3 Calibration
Plusieurs méthodes de calibration existent : la méthode d’auto-calibration par exemple
ou bien la méthode dite de « calibration-forte », plus eﬃcace, qui utilise une mire (cf. Fig.
2.11). C’est sur cette dernière que l’on s’attarde car c’est la méthode mise en œuvre au
sein de cette thèse.
Figure 2.11 – Exemples de mire : ce sont des objets représentant des formes géométriques
facilement détectables (ellipses ou quadrillage) aﬁn d’étalonner les paramètres d’une ca-
méra. L’orientation de l’objet se déterminant grâce à un ou plusieurs points particuliers
sur la mire
Pour calibrer une caméra, on utilise plusieurs images d’une même mire sous diﬀérents
points de vue (en pratique, on fait bouger la mire dans la zone de l’objet que l’on veut
étudier par la suite). Le but étant de repérer des points particuliers sur ces images. Les
paramètres intrinsèques, extrinsèques et aussi ceux de distorsion, si l’on considère un
modèle non-linéaire, entrent en jeu. L’objectif est d’optimiser ces paramètres.
On cherche donc les paramètres par minimisation de l’écart entre les points x extraits
des n images de la mire prises par la caméra et les points P(K,d,T,X) calculés via
le modèle de cette caméra. Pour n images de la mire et p points X sur la mire, on
possède 4 inconnues intrinsèques, 7 inconnues de distorsion et 6n paramètres extrinsèques
(3 rotations et 3 translations pour les n images de la mire) soient 11 + 6n inconnues
(regroupées dans un vecteur θ) pour 2np équations (P donnant 2 équations selon u et
v). Les 3p coordonnées 3D X sont des points de la mire, donc considérés connus ici. On
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eﬀectue donc une recherche d’optimum :
θ⋆ = (K,d,T1...n) = argmin
θ
n∑
i=1
p∑
j=1
‖xji −P(K,d,Ti,Xj)‖
2 (2.19)
Pour eﬀectuer l’optimisation, on peut par exemple utiliser l’algorithme de Levenberg-
Marquardt.
Méthode photogrammétrique :
Pour calibrer une caméra, il est possible d’utiliser une méthode photogrammétrique
consistant à considérer les points X comme des paramètres. En eﬀet, connaître précisé-
ment les points X sur une mire « parfaite » est délicat, rien que la fabrication de cette
dernière risque de donner des imprécisions. Cette méthode permet donc de s’aﬀranchir
de la contrainte de la précision de la mire et on eﬀectue une estimation simultanée des
paramètres du modèle de caméra et des coordonnées 3D des points de la mire. On parle
alors de « mire de calibration imprécise ». Les 3p coordonnées 3D sont donc remises en
causes et l’on a 11+ 6n+3p inconnues (regroupées dans un vecteur θ) pour toujours 2np
équations. On eﬀectue là encore une recherche d’optimum :
θ⋆ = (K,d,T1...n,X1...p) = argmin
θ
n∑
i=1
p∑
j=1
‖xji −P(K,d,Ti,Xj)‖
2 (2.20)
Cette méthode remettant en cause l’ensemble des paramètres, elle fournit une solution à
un facteur d’échelle près.
Dans le cadre de la stéréovision (cf. Chap. 3), cette approche est appelée « ajustement
de faisceaux » car cela revient à faire converger les faisceaux issus de deux pixels stéréo-
correspondants vers le même point 3D.
2.4 CIN-2D dans le repère physique
Maintenant que l’on est capable de modéliser une caméra, l’idée est de reformuler la
CIN de sorte à se placer dans le repère physique et non dans un repère lié à une ROI d’une
image. Le but est donc de présenter une méthode d’intégration plus générale. L’idée étant
que l’inconnue soit le champ de déplacement 3D et non un déplacement en pixels [Réthoré
et al., 2013 ; Dufour et al., 2015a ; Dufour et al., 2015b ; Pierré et al., 2016b].
2.4.1 Formulation
Considérons donc que la caméra se modélise par le projecteur P qui permet de passer
d’un point de coordonnées X (en mètre) à un point x dans le plan de l’image (en pixel).
L’équation de conservation des niveaux de gris (2.1) devient :
f(P(X)) = g(P(X+U(X))) (2.21)
où l’inconnue est le champ de déplacement 3D U entre les deux états. Ainsi, la fonction-
nelle du problème du ﬂot optique à minimiser (2.2) s’écrit de la même manière, mais avec
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le domaine d’intégration Ω déﬁni par le modèle dans l’espace physique et non plus par
une région de l’image f :
U⋆ = argmin
U∈L2(Ω)
∫
Ω
[f(P(X))− g(P(X+U(X)))]2 dX (2.22)
Remarque : on peut supposer qu’un lien direct entre la ROI utilisée dans une mé-
thode EF classique et le domaine d’intégration 3D Ω serait ROI = P(Ω). Cependant,
compte tenu de la méthode d’intégration classique aux pixels, cette égalité n’est qu’une
approximation (cf. Fig. 2.2).
De même que précédemment, le problème est linéarisé en utilisant un incrément de
déplacement : δU = Un+1 − Un. Cette inconnue est recherchée dans un sous espace
d’approximation déﬁni dans l’espace physique avec l’interpolation EF :
δU(X) =
∑
i
Ni(X)qi
La formulation variationnelle du problème devient donc :
Trouver u ∈ L2(Ω) : a(u,v) = l(v) ∀v ∈ L2(Ω) avec : (2.23)
a(u,v) =
∫
Ω
u⊤∇P∇f∇f⊤∇P⊤v dX
l(v) =
∫
Ω
v⊤∇P∇f rn(X) dX
(2.24)
où la carte des résidus rn(X) et les gradients du projecteur ∇P et de l’image à l’état de
référence ∇f sont :

rn(X) = f(P(X))− g(P(X+Un(X)))
∇P = ∇P(X+Un(X))
∇f = ∇f(P(X))
(2.25)
Le système de corrélation à résoudre de manière itérative est donc similaire à la for-
mulation précédente :
Mq = bn avec :
{
Mij = a(Ni,Nj)
bni = l(Ni)
(2.26)
Avec cette formulation, la matrice de corrélation dépend donc du gradient du pro-
jecteur (cf. eq. (2.25)). A priori, cet opérateur dépend de l’approximation de l’inconnue
Un(X). De fait, la matrice de corrélation M en dépend également et doit donc être ré-
assemblée à chaque itération. Une discussion sur ce point sera menée dans les Sect. 2.5.1
et 2.3.2 en regard du modèle de projecteur utilisé.
De plus, il est à noter que chaque terme de l’équation (2.25) requiert une interpolation
des niveaux de gris que ce soit pour l’image déformée mais aussi pour l’image de référence
du fait de la projection. En eﬀet, P(X) et P(X+Un(X)) peuvent ne pas être des quantités
entières de pixels.
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2.4.2 Méthode d’intégration
Aﬁn de calculer les intégrales des opérateurs M et bn dans l’espace physique, une loi
d’intégration basée sur le maillage est nécessaire. De la même manière que dans (2.10),
les intégrales de la matrice M, par exemple, sont approchées par :
a(Ni,Nj) ≈
∑
e∈Ne
∑
k∈Ie
N⊤i (X
e
k)∇P(X
e
k)∇f(P(X
e
k))
∇f⊤(P(Xek))∇P
⊤(Xek)Nj(X
e
k)
(2.27)
où Ie correspond toujours à l’ensemble des points d’intégrationXk associés aux coeﬃcients
de pondération ωek. La diﬀérence avec la Sect. 2.2.2, est que les points d’intégration sont
déﬁnis dans l’espace physique. En faisant de même qu’en simulation EF , les intégrales
sont estimées par : ∫
Ω
f(P(X))dX =
∫
φ−1(Ω)
f(P(φ(X0)))JφdX0 (2.28)
oùX0 est un point de l’élément iso-paramétrique et Jφ est le déterminant de la Jacobienne
de la transformation entre un élément iso-paramétrique et l’élément réel de l’espace phy-
sique (cf. Fig. 2.3).
En d’autres termes, cela revient à dire que le maillage n’est plus projeté dans l’image
de référence f comme pour la méthode classique. Seuls les points d’intégrations sont
projetés. La position de ces points est donc beaucoup plus précise car un élément n’est
plus artiﬁciellement reconstruit après projection de ses nœuds. Les quantités d’intérêts
(les niveaux de gris) sont cherchées dans les images en projetant les points d’intégrations
mais le calcul du ﬂot optique s’eﬀectue dans l’espace physique. Les images sont donc des
données du problème et non la déﬁnition de l’espace d’intégration.
Pour le moment, le choix des lois d’intégrations (Xk et ωek) n’a pas été précisé. En
simulation EF , les points de Gauss-Legendre sont couramment utilisés du fait que c’est
optimal pour intégrer une fonction polynomiale. Ici, ce choix ne paraît pas pertinent car le
gradient de l’image ∇f varie localement. Dans ce qui suit sera donc mis en place une for-
mulation plus simple basée sur la méthode d’intégration des rectangles. L’avantage étant
d’avoir une méthode d’intégration exacte au moins pour la détermination de l’aire d’un
élément comme illustré Fig. 2.12 ce qui n’était pas le cas avec une méthode d’intégration
classique aux pixels (cf. Fig. 2.2).
Aﬁn de prendre en compte les données de l’image de façon exhaustive, il convient
de choisir un grand nombre de points d’intégration de sorte à ce que la projection de
ces points couvre l’ensemble des pixels de la région étudiée. Ainsi se pose la question à
savoir comment découper un élément. Des schémas synthétisant la méthode décrite ci-
après illustrent le cas d’un élément triangulaire (cf. Fig. 2.13) ou celui d’un quadrangle
(cf. Fig. 2.15).
Prenons tout d’abord l’exemple d’un élément triangulaire e. Les sommets sont projetés
dans l’image de référence f aﬁn d’estimer les longueurs en pixels des côtés. Le premier
cas, le plus naturel, a été de découper les côtés adjacents de S1 (le premier sommet)
avec la plus grande des longueurs en pixels et de former des sous-triangles. Cela permet
d’avoir un maximum de points de manière homothétique et homogène (cf. Fig. 2.13(a)).
L’inconvénient majeur de cette méthode est de choisir des sous-triangles. En eﬀet, le but
est de découper l’élément de sorte à trouver des points d’intégration, points que l’on
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Figure 2.12 – Avec une intégration basée sur le maillage, l’espace étudié est le domaine
de déﬁnition de l’élément (le calcul de son aire, en rouge, est exact)
va donc projeter dans les images. Un pixel étant carré, le choix d’avoir des sous-triangles
double inutilement le nombre de points d’intégration (cela crée une redondance). Ainsi il a
été choisi de découper l’élément de référence avec un maximum de sous-quadrangles (Fig.
2.13(b)). Encore une fois, l’inconvénient est que l’on découpe les deux côtés adjacents de
S1 avec le même nombre, ce qui à l’avantage de couvrir correctement un côté mais qui sur-
découpe le côté le plus petit, créant encore une fois un surnombre de points d’intégration.
La troisième méthode retenue est donc de découper les deux côtés selon les longueurs en
pixels des côtés correspondant (Fig. 2.13(c)).
Cela dit, dans l’élément de référence, on a considéré S1 le sommet correspondant à
celui avec le plus grand angle. Autrement dit, les côtés adjacents de S1 sont les plus petits.
Ainsi, après avoir projeté un élément dans une image pour déterminer les longueurs des
côtés, il est possible de savoir quels sont les deux plus petits côtés. Ainsi, aﬁn de faire
correspondre cet élément avec l’élément iso-paramétrique usuel, il convient de permuter
si besoin les sommets du triangle aﬁn que le sommet S1 corresponde à celui avec le plus
grand angle. Les longueurs de ces arrêtes indiquent le nombre de pixels traversés et donc
le nombre minimal de points d’intégration à avoir le long de chaque arrête si l’on veut
obtenir au moins un point d’intégration par pixel (Fig. 2.13(d)). Cette méthode ayant
l’avantage de diminuer considérablement le nombre de points utilisés, doit aussi prendre
en compte des découpages sous forme de triangles, trapèzes ou pentagones le long de
l’hypoténuse.
Les points d’intégration et les poids associés sont donc ainsi les centres et les aires
des sous-éléments obtenus, sans oublier d’eﬀectuer si besoin l’inverse de la permutation
initiale. En pratique, aﬁn de simpliﬁer les calculs, les pentagones ne sont pas considérés
comme tels. En eﬀet, l’algorithme ne considère que des éléments avec au moins un côté
(vertical ou horizontal) « entier » : les éléments sans côté entier sont fusionnés avec leurs
voisins. Aﬁn d’illustrer plus clairement cela, le découpage de l’élément dans l’exemple Fig.
2.13(d) a été découpé selon l’illustration Fig. 2.14.
Dans le cas où les éléments sont des quadrangles, alors cette méthode est plus simple.
Il convient aussi de rechercher les deux côtés adjacents les plus grands et de trouver, de la
même manière que pour des triangles, en combien de morceaux ces segments doivent être
coupés : nx selon l’axe des abscisses et ny selon celui des ordonnées. L’élément étant un
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Figure 2.13 – Diﬀérentes possibilités pour la subdivision d’un élément triangle : de
manière homothétique et homogène (a), homogène mais hybride (b), en considérant les
deux côtés adjacents de S1 de manière indépendante (c), en permutant l’élément aﬁn de
faire correspondre les plus petits côtés (d). L’objectif étant d’avoir un minimum de points
d’intégration tout en ayant un maximum d’information (au moins un point par pixel)
Figure 2.14 – Lors de la subdivision d’un élément triangle en découpant chaque segment
selon les longueurs correspondante, cela fait apparaître des trapèzes ou pentagones (a).
En pratique, seuls des trapèzes apparaissent car on ne considère que des éléments avec
au moins un côté (vertical ou horizontal, ici vertical) entier : les éléments sans côté entier
(en rouge) sont fusionnés avec leurs voisins (en gris)
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quadrangle, le découpage est beaucoup plus simple et donne nx × ny sous-quadrangles.
Figure 2.15 – Subdivision d’un élément quadrangle : (a) projection des sommets dans
l’image de référence f , (b) mesure des deux plus grand côtés adjacents en pixels : nx et
ny. (c) La subdivision de l’élément iso-paramétrique s’eﬀectue par la subdivision des côtés
correspondant selon les longueurs nx ou ny. Dans le cas d’un quadrangle, uniquement des
sous-quadrangles sont obtenus
Dans les deux cas, les points d’intégration X et les coeﬃcients associés ωek sont res-
pectivement les centres et les aires des sous-éléments. Dans la section suivante, il sera
montré que ce choix de découpage (de sorte à obtenir au moins un point d’intégration
par pixel) est un bon compromis entre incertitude de mesure et coût de calcul. Dans ce
qui suit, cette formulation dans l’espace physique associée à sa règle d’intégration sera
appelée Mesh Based Formulation (Formulation basée sur le maillage).
2.5 Comparaison des deux formulations
2.5.1 Avec un projecteur simplifié
2.5.1.1 Description du modèle de projection
Dans cette section, le but est de tester la méthode sans pour autant prendre un modèle
de caméra complexe. Pour commencer, on considère donc une caméra fronto-parallèle sans
distorsions et sans connaître les paramètres extrinsèques 1. Ainsi, le projecteur ne dépend
que d’un facteur d’échelle k et s’écrit :
x = P(X) =
(
Nf − kY
kX
)
(2.29)
où Nf correspond au nombre de pixels de l’image dans la direction verticale (largeur
de l’image). Le facteur d’échelle k correspond au nombre de pixels par mètre : k est
lié à la focale de la caméra et correspond plus précisément à une transformation entre
une position physique et les coordonnées pixels. Comme dit précédemment, l’opérateur
de corrélation M contient le gradient spatial du projecteur. Cependant, avec un modèle
1. cela revient à prendre un modèle sténopé avec d = 0 et T = I4 cf. Sect. 2.3
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aussi simpliﬁé, l’avantage est d’avoir un gradient constant, ce qui implique qu’il n’y a nul
besoin de ré-évaluer l’opérateur à chaque itération :
∇P =
(
0 −k
k 0
)
(2.30)
Ce modèle simpliﬁé de projecteur permet d’avoir une formulation basée sur le maillage
très proche de la formulation classique aux pixels. Seules les lois d’intégrations changent.
Dans ce qui suit l’eﬀet de l’intégration sur les incertitudes de mesure est donc analysé.
2.5.1.2 Effets sur les incertitudes de mesures
Aﬁn de comparer les deux méthodes, une image réelle a été prise comme image de
référence (cf. Fig. 2.16). Un jeu d’images synthétiques a été généré en imposant une
translation sub-pixel pure de 0.3, 0.4 et 0.5 pixels dans la direction horizontale en utilisant
l’interpolation d’image basée sur la propriété de décalage / modulation des transformées
de Fourier.
Figure 2.16 – Image de référence avec un maillage initial quadrangulaire (taille moyenne
= 10 pixels)
Pour cette analyse, plusieurs maillages ont été utilisés aﬁn d’étudier l’inﬂuence de la
taille moyenne du maillage (de 4 à 30 pixels par côté d’éléments). Des quadrangles ainsi
que des triangles ont été utilisés. Pour chaque taille et type d’éléments, et pour chaque
image à l’état déformé, la mesure du déplacement a été réalisée. L’écart-type (« erreur
aléatoire ») et le biais (« erreur systématique ») de la mesure (ce dernier étant déﬁni par
la diﬀérence entre les champs de déplacement prescrit et mesuré) sont déterminés et leur
valeurs sont moyennées pour les 3 translations [Passieux et al., 2015a]. Les résultats sont
illustrés sur la Fig. 2.17.
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Figure 2.17 – Évolution de l’erreur aléatoire et de l’erreur systématique selon diﬀérentes
translations sub-pixels pour diﬀérentes tailles moyennes de maillage. Les résultats sont
ceux avec une approche basée sur le maillage (mesh) en comparaison avec ceux basés sur
une intégration pixels (pixel), et ce, avec des quadrangles (qua) ou des triangles (tri)
Les erreurs aléatoires sont comparables même s’il semble que la méthode proposée
donne des résultats sensiblement meilleurs (cf. Fig. 2.17). En revanche, il est clair que
l’intégration pixels fait apparaître une erreur systématique d’un ordre de grandeur plus
élevé que la méthode proposée ici.
2.5.1.3 Effets du nombre de points d’intégration
Le choix du nombre de points d’intégration est maintenant discuté pour la méthode
basée sur le maillage. Dans la Fig. 2.18, l’eﬀet du nombre de points d’intégrations sur
les incertitudes de mesure est déterminé. Pour ce faire, on utilise le ratio en pourcentage
entre le nombre moyen de points et le nombre moyen de pixels par éléments. Un ratio
de 100% implique donc qu’on dispose d’en moyenne un point par pixel. On s’aperçoit
naturellement que cette proportion est le choix optimal. En eﬀet, cela permet de considérer
le nombre minimal de points sans aﬀecter les incertitudes de mesures. Prendre moins de
points reviendrait à ne pas prendre en compte l’information donnée par certains pixels,
tandis que prendre plus de points impliquerait un surcoût de calcul n’apportant aucune
information supplémentaire.
2.5.2 Avec un modèle non-linéaire de la caméra
À l’évidence, l’avantage d’utiliser la formulation dans l’espace physique décrit dans la
Sect. 2.4.1 est la possibilité de prendre en compte un modèle complexe et précis de caméra,
pouvant prendre en compte les non-linéarités (distorsions) du capteur directement lors de
la mesure (les eﬀets de la distorsion sont donc ﬁltrés dans la mesure), et ce, même en
CIN-2D. Dans cette section, on considère donc le modèle décrit en Sect. 2.3.
Un test basé sur des images synthétiques est utilisé de sorte à estimer les intérêts de
la prise en compte des distorsions.
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Figure 2.18 – Évolution de l’erreur aléatoire et de l’erreur systématique selon diﬀérentes
translations sub-pixels pour diﬀérentes proportions de nombre de points d’intégration.
Les résultats sont ceux avec une approche basée sur la maillage (mesh) en comparaison
avec ceux basés sur une intégration pixels (pixel), et ce, avec des quadrangles (qua) ou
des triangles (tri)
2.5.2.1 Création d’un cas synthétique
En pratique, un cas réel a été mis en place aﬁn de considérer des paramètres réalistes
de caméras. La conﬁguration est la suivante : un capteur CCD (Pike F-145b, 8 bits,
1388×1036 px) monté avec un objectif Nikon Nikkor 50 mm f2 ouvert à 11, permettant
d’obtenir un champ de vue d’environ 270×200 mm2 et une résolution optique proche de 5
px/mm. Ensuite, 110 images d’une mire conventionnelle ont été prises. La calibration (via
un modèle projectif du premier ordre en radial, ce qui est couramment utilisé car suﬃsant
pour ce type de capteur) a été réalisée en utilisant le logiciel commercial Vic-3D™ de
Correlated Solutions, Inc. [Vic, 2013] aﬁn d’obtenir des résultats ﬁables. Les paramètres
intrinsèques sont alors : u0 = 706.053 px, v0 = 503.725 px, fx = fy = 8381.24 px et
r1 = −0.0321253 avec une erreur de reprojection de 0.05 px. Notons qu’une seconde
caméra a été positionnée (de sorte à avoir un banc stéréoscopique de demi-angle 15◦) et
que les résultats de la calibration du banc stéréoscopique sont sensiblement les mêmes que
ceux de la caméra fronto-parallèle calibrée seule.
Après avoir obtenu des paramètres réels de caméra pour le projecteur P, un jeu
d’images synthétiques a été créé. Tout d’abord, un motif de mouchetis de synthèse réaliste
est mappé sur un plan dans l’espace physique, de telle sorte qu’un niveau de gris Ng(X)
soit associé à chaque point physique X. Puis, pour toute position entière de pixel du
plan de l’image de référence xp, les coordonnées Xp du point correspondant dans l’espace
physique sont obtenues en résolvant l’équation non linéaire xp − P(Xp) = 0, grâce à un
algorithme de Newton. L’image de référence f est alors synthétisée par l’estimation du
niveau de gris Ng(Xp) associé au point physique Xp pour chaque position entière de pixel
xp. Enﬁn, l’image de l’état déformé g est synthétisée par l’estimation du niveau de gris
Ng(Xp + S) où S est un mouvement de corps rigide dans l’espace physique.
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2.5.2.2 Effets sur les incertitudes de mesures et sur le nombre de points
d’intégration
Dans la suite, un assez grand mouvement de translation rigide est pris en compte :
S = (400, 200, 0)⊤ pixels, de sorte à mettre en évidence les eﬀets des distorsions. Les deux
méthodes de corrélation basées sur une intégration pixel ou sur le maillage entre les images
f et g sont alors mises en œuvre pour diﬀérents types et tailles moyennes d’éléments. De
plus, les eﬀets du nombre de points d’intégration sur les incertitudes de mesures ont été
de nouveaux étudiés comme un ratio par rapport au nombre moyen de pixels par élément.
Comme précédemment, les incertitudes de mesures sont quantiﬁées par l’écart-type et le
biais des mesures (cf. Fig. 2.19, 2.20).
Figure 2.19 – Évolution de l’erreur aléatoire et de l’erreur systématique selon diﬀérentes
translations sub-pixels pour diﬀérentes tailles moyennes de maillage pour une image dis-
tordue. Les résultats sont ceux avec une approche basée sur la maillage (mesh) en com-
paraison avec ceux basés sur une intégration pixels (pixel), et ce, avec des quadrangles
(qua) ou des triangles (tri)
Ce dernier test est réalisé pour montrer que considérer un point d’intégration par pixel
est le minimum, sachant qu’il est inutile d’en considérer plus. Comme attendu, les courbes
correspondant à l’approche classique aux pixels sont largement au-dessus de celles obtenus
en se basant sur le maillage. En eﬀet, en corrélation classique, les distorsions ne sont pas
prises en compte ce qui est rédhibitoire pour de grands déplacements. Par conséquent, les
eﬀets de la taille des mailles (cf. Fig. 2.19) ou du nombre de points d’intégration (cf. Fig.
2.20) sont devenus de second ordre dans les erreurs.
Il est intéressant d’observer le champ de déplacement mesuré à partir d’un maillage
donné pour les deux méthodes étudiées (cf. Fig. 2.21). Avec une approche classique, du
fait de la non prise en compte des paramètres intrinsèques de la caméra, le champ de
déplacement mesuré n’est pas uniforme comme imposé. On peut alors voir des cercles à
« iso-distorsion » sur le champ mesuré.
Ainsi, une intégration basée sur le maillage est clairement plus précise, notamment si
l’on est amené à mesurer de grands déplacements.
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Figure 2.20 – Évolution de l’erreur aléatoire et de l’erreur systématique selon diﬀérentes
translations sub-pixels pour diﬀérentes proportions de nombre de points d’intégration
pour une image distordue. Les résultats sont ceux avec une approche basée sur la maillage
(mesh) en comparaison avec ceux basés sur une intégration pixels (pixel), et ce, avec des
quadrangles (qua) ou des triangles (tri)
Figure 2.21 – Champ de déplacement vertical mesuré sur les images distordues pour un
maillage donné avec une intégration basée sur le maillage physique avec un modèle de
caméra calibrée (gauche) et avec une méthode classique d’intégration aux pixels et donc
sans prendre en compte les paramètres intrinsèques des caméras (droite)
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2.6 Vers une approche multi-échelle
Usuellement en CIN , la question que se pose l’opérateur est d’optimiser la taille du
maillage EF de mesure. Mais ici, l’objectif de ce travail est de faciliter les échanges entre le
monde Expérimental et le monde de la Simulation. Nous nous ﬁxons donc comme objectif
d’utiliser le maillage développé par nos partenaires. Il est alors peu probable, avec une
instrumentation classique, ou une approche CIN classique, que la mesure réalisée soit
optimale.
En eﬀet, dans la section suivante, l’évolution de l’incertitude de mesure en fonction
du maillage utilisé est illustrée. Puis une approche multi-échelle est proposée aﬁn de
surmonter cette diﬃculté.
2.6.1 Analyse d’erreur
Du côté simulation, on sait que l’erreur diminue avec la taille du maillage. Or, si la
taille diminue, on dispose de moins de pixels pour identiﬁer le déplacement des nœuds de
chaque élément, et donc l’incertitude augmente. Il convient ainsi de trouver un compromis
entre les erreurs appelées ici EF et CIN pour déterminer la taille h optimale des éléments
(cf. Fig. 2.22).
erreur
h
erreur vraie
erreur EF
ou
erreur de modèle
erreur CIN
ou
erreur ultime
(a) (b)
Figure 2.22 – (a) Schéma représentant les erreurs en fonction de la taille h des éléments :
erreur EF dans le cas des éléments ﬁnis, erreur CIN dans le cas de la corrélation d’images
et erreur vraie cumulée. (b) Illustration de l’incertitude de mesure en déplacement avec
une interpolation EF bi-linéaire [Réthoré et al., 2010]
Remarque : l’erreur EF est également appelée « erreur de modèle » et l’erreur CIN
est appelée « erreur ultime » [Bornert et al., 2009].
Une solution pour diminuer les erreurs de mesure est d’utiliser une méthode multi-
échelle (champ proche/champ lointain). Une telle approche a été proposée en 2D dans
[Passieux et al., 2015a] et est rappelée ci-après.
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2.6.2 Étude champ proche/champ lointain
Dans [Passieux et al., 2015a], deux caméras sont disposées de façon fronto-parallèles,
l’une ﬁlmant en champ lointain toute l’éprouvette, l’autre en champ proche sur un détail
structural (cf. Fig. 2.23). La première caméra visualise donc toute la zone d’étude. Cette
Figure 2.23 – Étude multi-échelle (champ proche/champ lointain) et positionnement des
caméras. Source [Passieux et al., 2015a]
mesure permet d’imposer des conditions aux limites de type Dirichlet. La seconde caméra,
en champ proche, permet d’atteindre une bien meilleure résolution dans la zone d’intérêt
(cf. Fig. 2.24). On peut alors tirer le meilleur parti des deux données pour eﬀectuer de la
Figure 2.24 – Les deux champs : lointain et proche visionnés par deux caméras. Source
[Passieux et al., 2015a]
mesure et de l’identiﬁcation.
D’un point de vue pratique, la diﬀérence majeure est liée à l’utilisation d’un unique
maillage pour les deux échelles. Pour ce faire, [Passieux et al., 2015a] propose de rechercher
la transformation t plaçant l’image de référence en champ proche fn (exposant n pour
nearfield) dans l’image de référence en champ lointain f f (exposant f pour farfield), la
ROI étant l’image fn entière :
t⋆ = argmin
t
∫
ROI
(fn(x)− f f (x + t(x)))2dx (2.31)
On peux utiliser une connaissance a priori de la transformation aﬁn de réduire le
nombre d’inconnues. La transformation étant plane, il est proposé d’utiliser une homo-
graphie H en sachant que pour tout x de fn de correspondant x′ dans f f , on a x′ = Hx.
Ainsi on recherche :
H⋆ = argmin
H
∫
ROI
(fn(x)− f f (Hx))2dx (2.32)
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H étant une matrice d’homographie, elle est de taille 3× 3 et se compose de 8 incon-
nues : la neuvième variable, correspondant à la profondeur (distance entre le centre de
l’homographie et le plan sur lequel on projette les points de l’espace), est généralement
prise égale à 1. Une technique pour initialiserH est d’utiliser un algorithme d’appariement
d’amers comme par exemple SIFT [Lowe, 1999 ; Lowe, 2004 ; Ducarouge, 2011].
Finalement, cette approche a permis une amélioration de la mesure et de l’identiﬁca-
tion des paramètres d’élasticité linéaire : avec un rapport 1 à 5 en résolution, un ordre de
grandeur en identiﬁcation est gagné (cf. Fig. 2.25).
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Figure 2.25 – Diminution des incertitudes de mesures avec la méthode multi-échelle
(champ proche/champ lointain ou nearfield/farfield). Source [Passieux et al., 2015a]
L’inconvénient majeur de cette méthode est à l’évidence le fait d’avoir deux caméras
fronto-parallèles ce qui permet de visionner uniquement des éprouvettes planes et des
déplacements plans. Cependant, on peut résoudre ce problème via la Stéréovision (cf.
Chap. 3). En eﬀet, la Stéréo-CIN permettrait d’utiliser des caméras sur diﬀérents axes et
d’accéder à des champs 3D. De plus, en utilisant une formulation dans le repère physique
lié à l’objet, le placement d’une image de référence en champ proche dans celle en champ
lointain serait accessible via la calibration des caméras.
Toutefois, dans les deux cas, un mouchetis particulier et adapté aux deux échelles doit
être développé.
2.7 Conclusion
La Corrélation d’Images Numériques basée sur un modèle Éléments Finis (pour cette
étude, mais cela est possible avec des NURBS, B-Splines...) présente diﬀérents atouts dans
le contexte du dialogue essais/calculs. Parmi ceux ci, le fait de recourir au même descrip-
teur cinématique (le déplacement mesuré ou simulé) évite un certain nombre d’opérations
de projection et de ﬁltrage. En particulier, la CIN-EF permet d’envisager l’utilisation du
maillage issu de la simulation. Néanmoins, un tel choix conduit à deux problèmes auxquels
ce chapitre propose des solutions.
Le premier problème concerne l’espace dans lequel la CIN est écrit. En eﬀet la formu-
lation impose l’utilisateur à se placer dans une image choisie comme étant la référence.
Dans ce chapitre, il a été vu comment reformuler la CIN grâce au projecteur associé à la
caméra. Uneméthode de quadrature particulière a donc été développée. Cette dernière
permet également de limiter les temps de calcul. En pratique, on ne fait que considérer
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qu’un point de l’image en coordonnées pixel x est la projection d’un point 3D X. Pour la
CIN-2D, il est possible d’utiliser un projecteur simpliﬁé puisque seul un rapport d’échelle
est nécessaire 2. Cependant, il est aussi possible, et même conseillé, de considérer un mo-
dèle non-linéaire de caméra. En eﬀet, l’utilisation du projecteur dans la formulation
permet de ﬁltrer les impacts de fortes distorsions. Des essais avec des images réelles
mais aussi synthétiques ont été conduits. L’apport de la méthode proposée a ainsi été
mis en évidence.
Le second problème est lié au maillage. En eﬀet, un maillage issu de la simulation
n’est sans doute pas optimal pour une mesure. On pense en particulier aux régions où le
maillage est très ﬁn au regard de la taille d’un pixel. Pour éviter les problèmes de condi-
tionnement et limiter les incertitudes de mesure, il est ici proposé d’adopter une approche
multi-échelle. L’ajout d’une caméra en « champ proche » permet en eﬀet d’amener de
l’information supplémentaire dans les régions où les comparaisons essais/calculs seront
faites. En revanche, en 2D, plusieurs inconvénients ou diﬃcultés sont à considérer.
Or, en associant plusieurs caméras sur des axes diﬀérents, il est possible d’eﬀectuer une
mesure par Stéréo Corrélation d’Images Numériques (SCIN ). L’avantage le plus commun
est de pouvoir trianguler, donc reconstruire un nuage de points en 3D. La SCIN permet
donc de mesurer un déplacement 3D sur une surface non plane.
Ainsi, en exploitant le formalisme proposé dans ce chapitre, il est maintenant en-
visageable de proposer une écriture EF de la Stéréo-CIN dans le repère physique. Ces
développements feront donc partie du chapitre suivant.
Retour aux objectifs de la thèse :
La CIN est donc un bon candidat pour la mesure de conditions aux limites. Avec une
formulation dans l’espace physique, ces CL seront plus pertinentes puisque mieux résolues.
En eﬀet, on utilise une méthode d’intégration plus exacte et un modèle non-linéaire de
caméra, donc prenant en compte ses distorsions.
2. Rappelons qu’en CIN-2D, la coordonnée Z est supposée constante.
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CHAPITRE
3 Stéréo Corrélation
d’Images Numériques
À l’image du chapitre précédent, le but ici est d’établir d’abord un état de l’art sur
la mise en place de la Stéréovision : comment établir une mesure 3D à partir de
plusieurs caméras ? Puis une reformulation sera proposée afin de se placer dans
le repère physique lié à l’objet.
Dans le cadre de la Stéréovision, cette reformulation permet d’effectuer une me-
sure de forme, la calibration de caméras (éventuellement avec un modèle non-
linéaire) et la mesure d’un déplacement 3D entre deux états.
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3.1 Introduction
3.1 Introduction
Pour mesurer des champs de déplacement par CIN , il est courant d’associer des camé-
ras et donc d’eﬀectuer une mesure par SCIN [Sutton et al., 2009]. Toutefois, les logiciels
commerciaux utilisent, jusqu’à présent, l’une des caméras comme étant la référence. À
partir de celle-ci, diﬀérentes mesures de disparités par CIN permettent de reconstruire
des formes 3D et d’estimer les déplacements par diﬀérences de formes.
Dans ce travail, une approche de Stéréo Corrélation d’Images Numériques basée sur
un modèle Éléments Finis (SCIN-EF) écrite dans l’espace physique est proposée. Cette
dernière permet d’exploiter « naturellement » une grappe de caméras et de calibrer le
système. En se plaçant dans le repère 3D avec les projecteurs des caméras et en considé-
rant les points 3D du repère physique, non seulement il est possible de faire une mesure
« directe » du déplacement, mais avant cela, nous verrons qu’il est possible de calibrer les
caméras, et ce, même avec un modèle non-linéaire (via une relaxation des paramètres des
projecteurs). Il est aussi possible de faire une mesure de forme de l’objet visualisé (via
une relaxation des points 3D appartenant au modèle théorique de cet objet).
Ainsi, dans un premier temps, les outils liés à la Stéréovision (Sect. 3.2), la calibration
d’un banc stéréoscopique (Sect. 3.3) et la triangulation (Sect. 3.4) seront rappelés.
Ensuite, le principe de la SCIN-EF sera expliqué. Là encore, la formulation « clas-
sique » sera détaillée pour état de l’art (Sect. 3.5). Puis, à l’instar du premier chapitre, la
SCIN-EF sera reformulée dans le repère physique lié au maillage (Sect. 3.6). Grâce à cette
reformulation, il sera alors possible d’avoir le déplacement 3D comme inconnue directe du
problème. Il sera donc possible d’ajouter des termes de régularisation dans l’écriture de
la fonctionnelle, ce qui sera l’objet du chapitre suivant.
3.2 Quelques outils
L’inconvénient de la corrélation d’images numériques classique est sa restriction au 2D
uniquement. En ajoutant une caméra sur un axe diﬀérent, on peut retrouver la troisième
dimension (cf. Fig. 3.1).
(a) une seule caméra (b) deux caméras
Figure 3.1 – Retrouver la troisième dimension par l’emploi de deux caméras. Source
[Garcia, 2001]
Bien que l’objectif de cette thèse ne soit pas d’utiliser certains outils référencés ci-
dessous, il apparaît important de les mentionner et de les comprendre car ils sont très
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largement utilisés à travers les études de stéréo corrélation d’images numériques [Garcia,
2001 ; Cornille, 2005 ; Bugarin, 2012].
Pour un point M de l’espace, on note, pour deux caméras, m0 le point de l’image
f0 correspondant à M via la caméra 0 et m1 dans f1 pour la caméra 1 (cf. Fig. 3.1).
(m0,m1) est une paire de points homologues (corrigés de leur distorsion). Et de même, on
note, dans le plan rétinien, m0r et m
1
r. Selon le modèle de caméra sténopé en coordonnées
homogènes (cf. Sect. 2.3) on a : m˜ = Am˜r.
On déﬁnit alors deux matrices : la matrice essentielle E et la matrice fondamentale F.
3.2.1 Matrice essentielle
Si m0r appartient au plan rétinien de la caméra 0, alors le point m
1
r est sur une droite
d’équation ax1r + by
1
r + c = 0 appelée droite épipolaire. En eﬀet, pour un point ﬁxé sur
une image, le point 3D sera déﬁni à profondeur près (sur la droite (MP ) sur la Fig. 3.1).
Ainsi, sur le plan rétinien de l’autre caméra (donc avant prise en compte des distorsions),
le point appartiendra également à une droite (la droite (m1p1) sur la Fig. 3.1). En notant
ts et Rs les paramètres de translation et de rotation de la caméra 0 vers la caméra 1
(les paramètres extrinsèques de la caméra 1 si l’on prend la position et l’orientation de la
caméra 0 comme repère de référence), il vient :
ab
c
 =
 0 −tsz tsytsz 0 −tsx
−tsy tsx 0
Rs
︸ ︷︷ ︸
E
x
0
r
y0r
1
 (3.1)
Ainsi, l’équation de la droite épipolaire est
m˜1⊤r Em˜
0
r = 0
La matrice E est la matrice essentielle et décrit la transformation épipolaire droite-
gauche (la matrice essentielle gauche-droite étant E⊤).
3.2.2 Matrice fondamentale
En utilisant m˜ = Am˜r et en notant A−⊤ = (A−1)⊤, on obtient la matrice fondamen-
tale F :
m˜1⊤ (A1)−⊤E(A0)−1︸ ︷︷ ︸
F
m˜0 = 0 (3.2)
Déﬁnissons quelques notions de géométrie épipolaire (cf. Fig. 3.2 et 3.3). On consi-
dère un point M de l’espace qui se projette sur la caméra gauche (resp. droite) en m0
(resp. m1). Le plan formé par M , m0 et m1 est appelé le plan épipolaire. L’intersec-
tion entre ce plan et le plan de la caméra gauche (resp. droite) est la droite épipolaire
gauche l0m1 (resp. droite l
1
m0).
On obtient ainsi par construction la contrainte épipolaire : pour tout point m0
dans l’image de gauche, son stéréo-correspondant m1 à droite doit appartenir à l1m0 , la
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Figure 3.2 – Géométrie épipolaire, un point de l’image de gauche (resp. de droite) ap-
partient à une droite dans l’image de droite (resp. de gauche). Source [Besnard, 2010]
Figure 3.3 – Relations géométriques entre deux modèles de caméras sténopés (pinhole
en anglais). Source [Bugarin, 2012]
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droite épipolaire dans l’image 1 associée à m0 et réciproquement. Algébriquement, cela se
traduit par les relations : m
1 ∈ l1m0 ⇒ m
1⊤l1m0 = 0
m0 ∈ l0m1 ⇒ m
0⊤l0m1 = 0
(3.3)
En eﬀet, si on note la normale de la droite en coordonnées homogènes l0m1 = (a, b, c)
⊤ et
le pointm0 = (x0, y0, 1)⊤, on retrouve bien l’équation de la droitem0⊤l0m1 = ax
0+by0+c =
0.
L’application qui à un point m0 associe la droite l1m0 est donc la matrice fondamentale
F. Et F⊤ associe la droite l0m1 au point m
1. Ainsi la contrainte épipolaire s’écrit de façon
matricielle :
m1⊤Fm0 = 0 (3.4)
L’intersection entre une droite épipolaire et la droite reliant les centres des caméras
donne l’épipole e0. Le point e1 (resp. e0) est en fait la projection du centre de la caméra
de gauche (resp. droite) sur l’image de droite (resp. gauche). Cela est utilisé lors de la
recherche de correspondance, la recherche se faisant sur une ligne au lieu de toute une
image. e0 et e1 sont les seuls points tels que Fe0 = 0 et F⊤e1 = 0. Ce dernier résultat
implique que F est de rang inférieur ou égal à 2. En pratique, son rang est considéré
comme étant égal à 2 [Garcia, 2001].
3.2.3 Rectification d’images
Aﬁn de gagner un temps considérable dans la recherche des stéréo-correspondants, on
rectiﬁe les images. Ceci est une opération de transformation de la géométrie épipolaire en
une géométrie particulière où les droites épipolaires sont parallèles à l’axe horizontal (cf.
Fig. 3.4). Ainsi, la recherche se fait selon une droite épipolaire horizontale commune aux
deux images.
Figure 3.4 – Opération de rectiﬁcation d’images. Source [Bugarin, 2012]
La matrice fondamentale rectifiée F0 correspondant à cette géométrie est de la
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forme :
F0 =
0 0 00 0 −1
0 1 0
 (3.5)
En pratique, le passage d’une géométrie épipolaire à une autre est réalisé par l’uti-
lisation de deux homographies H0 et H1. Dans la Fig. 3.4, l’homographie H0 permet
de passer d’un point m0 de l’image I0 à un point m˜0 de l’image I˜0 via : m˜0 = H0m0 ;
la transformation d’une image à l’autre revient à envoyer l’épipole e0 à l’inﬁni (de même
pour H1).
En écrivant la contrainte épipolaire (3.4) dans la nouvelle géométrie, il vient :
m˜1⊤F0m˜0 = m1⊤H1⊤F0H0︸ ︷︷ ︸
F
m0 = 0 (3.6)
F étant connue, les homographies satisfaisant F = H1⊤F0H0 sont dites compatibles. Le
but de la rectiﬁcation consiste donc à déterminer les coeﬃcients de ces homographies de
sorte à ce que les déformations entre images originales et rectiﬁées soient les plus petites
possible.
Remarquons toutefois que, malgré le gain de temps engendré par cette méthode sur
la recherche des stéréo-correspondants, rectiﬁer les images revient localement à créer ou
supprimer des pixels supplémentaires. Il convient alors de minimiser la création ou la
suppression de pixels au travers du choix de l’homographie.
3.3 Calibration d’un capteur de Stéréovision
Si l’on a plusieurs caméras, plusieurs calibrations sont possibles. Ici, prenons par
exemple deux caméras avec n images de la mire. Pour les paramètres extrinsèques, on
obtient, pour toute position de la mire notée k de {1...n}, une matrice T0k de la mire vers
la caméra 0 et T1k vers la caméra 1. De plus, on a aussi une matrice Ts de passage de la
caméra 0 vers la caméra 1 qui peut se déterminer par Ts = T1k(T
0
k)
−1 (cf. Fig. 3.5).
Remarque : l’idée de ce chapitre est d’eﬀectuer une mesure directement dans le repère
monde, ainsi, pour chaque caméra c, les matrices Tck seront utilisées. En revanche, il est
important de noter l’existence de Ts car cette dernière est utilisée par les logiciels de
stéréovision classique puisqu’en général, le repère choisi est celui de la caméra 0 choisie
comme étant celle de référence.
On peut, par exemple, calibrer les caméras une à une de façon indépendante, méthode
appelée LIN1 (ce nom de méthode ainsi que les deux qui suivront sont issus de la thèse
[Garcia, 2001]). Cependant, pour calculer Ts, quelle position k de la mire considère-t-
on ? Divers critères peuvent être proposés. On peut aussi eﬀectuer une méthode appelée
LINn où on eﬀectue une minimisation sur l’erreur entre les points de la caméra 1 et ceux
déterminés par la caméra 0 et projetés sur 1 via Ts. Ceci nous permet donc d’obtenir la
matrice de passage de 0 à 1 en considérant toutes les paires d’images.
Enﬁn, un autre type de calibration est proposé. La méthode appelée GLOB consiste
à minimiser l’écart entre les points x et la fonction projecteur P. Donc, comme pour
la méthode LIN1, sauf que l’on additionne les deux écarts, et on considère T0k et Ts,
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Figure 3.5 – Calibration d’un capteur de stéréovision avec deux positions de mire : il
existe deux transformations rigides pour chaque caméra reliant les deux positions de mire
au référentiel des caméras, et une seule transformation reliant les référentiels des deux
caméras. Source [Garcia, 2001]
c’est-à-dire que l’erreur pour la caméra 1 n’est pas calculée avec T1k. Ainsi, on obtient :
θ⋆ = argmin
θ
n∑
i=1
p∑
j=1
[
‖x0i,j −P(K
0,d0,T0i ,Xj)‖
2 + ‖x1i,j −P(K
1,d1,TsT0i ,Xj)‖
2
]
(3.7)
avec, pour rappel Kc et dc l’ensemble des paramètres intrinsèques et distorsions de la
caméra c, et en notant :
θ = (K0,K1,d0,d1,T01...n,Ts,X1...p)
Ces méthodes ont été décrite et testé dans [Garcia, 2001] et il est montré que la
méthode GLOB donne de meilleurs résultats que les autres.
3.4 Reconstruction 3D
3.4.1 Triangulation linéaire
La reconstruction 3D, aussi appelée triangulation, peut aussi être utile pour recons-
truire en 3D un ensemble de points formant un objet, et ce, à partir de deux images de
l’objet. On se propose donc ici de retrouver les coordonnées 3D d’un point de l’espace à
partir des coordonnées sur les images [Besnard, 2010].
Prenons un point X de coordonnées (X, Y, Z)⊤ et deux caméras. Le point dans l’image
de gauche m0 est de coordonnées (u0, v0)⊤ et son stéréo-correspondant dans l’image de
droite estm1 = (u1, v1)⊤. Selon le modèle linéaire de caméra, on obtient le point de gauche
à partir des coordonnées homogènes de X et des matrices de passage modélisant cette
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caméra via l’équation : m˜0 = K0T0X˜ (cf. Sect. 3.3). Pour simpliﬁer ce qui suit, on note
Q0 = K0T0. Ainsi, l’équation précédente s’écrit :
u
0s
v0s
s
 =
q
0
11 q
0
12 q
0
13 q
0
14
q021 q
0
22 q
0
23 q
0
24
q031 q
0
32 q
0
33 q
0
34


X
Y
Z
1
 (3.8)
Ainsi, on obtient deux équations pour déterminer u0 :{
u0s = q011X + q
0
12Y + q
0
13Z + q
0
14
s = q031X + q
0
32Y + q
0
33Z + q
0
34
En remplaçant s par son expression, on peut donc écrire :
u0(q031X + q
0
32Y + q
0
33Z + q
0
34) = q
0
11X + q
0
12Y + q
0
13Z + q
0
14
Et donc :
(
u0q031 − q
0
11 u
0q032 − q
0
12 u
0q033 − q
0
13
)XY
Z
 = q014 − u0q034
En eﬀectuant de même pour v0 et pour les coordonnées du stéréo-correspondant dans
l’image de droite (u1, v1)⊤, il vient :
u0q031 − q
0
11 u
0q032 − q
0
12 u
0q033 − q
0
13
v0q031 − q
0
21 v
0q032 − q
0
22 v
0q033 − q
0
23
u1q131 − q
1
11 u
1q132 − q
1
12 u
1q133 − q
1
13
v1q131 − q
1
21 v
1q132 − q
1
22 v
1q133 − q
1
23

XY
Z
 =

q014 − u
0q034
q024 − v
0q034
q114 − u
1q134
q124 − v
1q134
 (3.9)
On peut noter cette équation GX = b, avec X les coordonnées 3D que l’on obtient
via la pseudo-inverse par exemple :
X = (G⊤G)−1G⊤b (3.10)
Numériquement, cette équation ne suﬃt pas. En eﬀet, l’appariement des pixels stéréo-
correspondants n’est jamais exact (surtout dans ce cas où l’on a considéré un modèle de
caméra linéaire). En eﬀet, les distorsions ayant un eﬀet sur la projection d’un point 3D
dans une image, une erreur sur la position des pixels a donc un impact sur la reconstruction
3D (cf. Fig. 3.6). De fait, il convient alors de minimiser l’écart entre ces points en projetant
le résultat de la reconstruction 3D dans les images, on parle alors d’ajustement de
faisceaux.
3.4.2 Ajustement de faisceaux
L’ajustement de faisceaux revient donc à minimiser dans chaque image la distance
entre le point image x0 (resp. x1) et la projection du point 3D reconstruit X calculée
via le modèle de la caméra x˜0 = P(K0,d0,T0,X) (resp. x˜1 = P(K1,d1,T1,X)). Ainsi,
l’ajustement de faisceaux s’écrit :
min
K0,K1,d0,d1,T0,T1,X
‖x0 −P(K0,d0,T0,X)‖2 + ‖x1 −P(K1,d1,T1,X)‖2 (3.11)
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Figure 3.6 – Observation du phénomène de distorsion (a) : les bords droits d’une mire
apparaissent bombés ; et schéma de l’inﬂuence de la distorsion sur le positionnement d’un
point (b). Source [Besnard, 2010]
Et donc, pour la reconstruction 3D d’un objet à travers n points (Xi)i∈J1;nK, il vient :
min
K0,K1,d0,d1,T0,T1,(Xi)i∈J1;nK
n∑
i=1
‖x0i −P(K
0,d0,T0,Xi)‖2+‖x1i −P(K
1,d1,T1,Xi)‖2 (3.12)
Notons que, comme écrit dans les équations ci-dessus, l’ajustement de faisceaux peut
servir à ajuster la position d’un point 3D reconstruit, mais, en considérant plusieurs points
(Xi)i∈J1;nK, cela sert surtout à optimiser les paramètres des caméras :K0,K1,d0,d1,T0,T1.
Remarque : dans ce qui suit, aﬁn de simpliﬁer les équations, on notera pc l’ensemble
des paramètres de la caméra c et on notera donc la projection : xc = Pc(X,pc), voire
xc = Pc(X).
3.5 Déroulement classique de la Stéréo-CIN
Avec la Stéréovision, il est donc possible de mesurer un déplacement 3D U à partir de
deux paires d’images. Une paire, dite «stéréoscopique» f1 et f2 au temps t0 de référence
et une autre paire g1 et g2 au temps dit déformé t0+dt après déplacement ou déformation
de l’objet observé (cf. Fig. 3.7).
Pour l’approche classique, la mesure est eﬀectuée via plusieurs problèmes d’optimisa-
tions. Ces problèmes peuvent se classer soit dans la catégorie appariements, soit dans la
catégorie triangulations [Garcia, 2001 ; Garcia et al., 2002] :
• Calibration :
— recherche des paramètres ex/in-trinsèques des caméras à partir d’un jeu d’images
d’une mire
• Mesure de forme :
— appariement entre les images de référence de chaque caméra f1 et f2 pour
mesurer la disparité d
— triangulation de x1 et x2 pour trouver la position X au temps t0
• Mesure de déplacement :
— appariement t entre les images f1 et g1
— appariement t′ entre les images f1 et g2
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x1
Rw
R1
f1 f2
x' x'21
g1 g2
Rw
triangulation
t +dt0
x2
U=X'-X
triangulation
X
X'
t0
appariements
temporels t t'
appariement
stéréo d
Figure 3.7 – Principales étapes de la mesure d’un champ de déplacement 3D U d’une
surface par Stéréo Corrélation d’Images Numériques. Les appariements sont en vert et les
triangulations en bleu
— triangulation de x′1 = x1 + t et x
′
2 = x1 + t
′ pour trouver X′ au temps t0 + dt
— estimation du déplacement 3D par diﬀérence de formes : U = X′ −X
La principale limitation de cette approche pour cette étude est que le déplacement 3D
n’est pas l’inconnue directe d’un problème unique d’optimisation comme c’est le cas en
Corrélation d’Images Numériques 2D (CIN-2D) ou en Corrélation d’Images Volumiques
(DVC ). Le champ de déplacement est obtenu par diﬀérence de formes après avoir résolu
cinq problèmes d’optimisations. De plus, les formes (aux états de référence et déformé)
reconstruites en 3D ne sont en fait que des nuages de points. Le déplacement calculé par
diﬀérence de forme n’est donc déterminé qu’en ces points. Ainsi, il est diﬃcile d’ajouter
une contrainte « physique » sur l’inconnue U.
Pour cette raison, le problème de Stéréo-CIN sera réécrit dans la section suivante de
sorte à obtenir un problème unique où l’inconnue est le champ de déplacement 3D [Dufour
et al., 2015a ; Dufour et al., 2015b ; Pierré et al., 2016b ; Pierré et al., 2016a].
3.6 Réécriture de la SCIN-EF dans le repère phy-
sique
L’idée principale de cette reformulation est de travailler uniquement dans le
maillage 3D défini comme repère de référence RW . Tous les problèmes sont réécrits
dans ce système de coordonnées 3D et les équations sous forme faible de conservation des
niveaux de gris sont également en 3D.
Cette section contient donc les trois étapes pour la mesure d’un déplacement dans
le repère physique décrit par le maillage. En eﬀet, avec un maillage Éléments Finis, la
forme théorique (Fig. 3.8(a)) ne correspond pas nécessairement à la forme réelle (Fig.
3.8(b)). Ainsi, une mesure nécessite deux étapes préliminaires. Premièrement, les caméras
doivent être placées dans le repère utilisé. Il convient donc de calibrer les paramètres
extrinsèques mais il est également possible d’optimiser les paramètres intrinsèques
avec le maillage utilisé (cf. Sect. 3.6.1). Ensuite, la position des nœuds du maillage doit
être corrigée : les projections de chaque point d’intégration du maillage dans chaque
image (selon les projecteurs Pc) doivent être stéréo-correspondants (les niveaux de gris
doivent correspondre). Cette étape est lamesure de forme (cf. Sect. 3.6.2). Une approche
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(a) (b)
Figure 3.8 – Représentation d’un maillage CAO théorique d’une plaque (a) et de la
forme réelle (b) avant la mesure de forme
similaire a été publiée dans [Beaubier et al., 2014] pour une mesure de forme basée sur la
CAO avec des NURBS. Enﬁn, le déplacement entre deux pas de chargement pourra être
proprement mesuré (cf. Sect. 3.6.3).
3.6.1 Calibration des paramètres Extrinsèques et Intrinsèques
Dans cette étude, la calibration des caméras est initialisée avec le logiciel de Stéréovi-
sion Vic-3DTM. Pour rappel, les paramètres pc de chaque projecteur Pc sont :
— 6 paramètres extrinsèques aﬁn de positionner la caméra dans le repère monde : 3
translations et 3 rotations ;
— 5 paramètres intrinsèques linéaires aﬁn de projeter un point dans l’image : l’angle
skew ainsi que 2 distances focales normalisées (fu, fv) et la position du centre de
l’image (cu, cv) selon les deux directions horizontale u et verticale v ;
— au moins un paramètre intrinsèque non-linéaire de distorsion : le premier ordre de
distorsion radiale r1.
Initialement, le système de référence est celui lié à une caméra choisie comme référence,
ce qui implique une dissymétrie du problème de la forme maître/esclave(s). Un autre
système de coordonnées peut en général être choisi dans un logiciel de Stéréovision mais
il est délicat d’utiliser précisément celui de la CAO. Ainsi, le premier problème consiste à
déterminer les translations et rotations aﬁn de placer le maillage 3D au plus près possible
de la surface réelle (encore inconnue). Pour simpliﬁer les notations, on considère ici que
pc ne contient seulement que les paramètres extrinsèques de la caméra c (les intrinsèques
étant ﬁxés). Ces paramètres sont solutions de l’équation de conservation des niveaux de
gris suivante :
p⋆1,p
⋆
2 = argmin
p1,p2
∫
Ω
[
f1 (P1(X,p1))− f2 (P2(X,p2))
]2
dX (3.13)
Tout comme pour la CIN-2D, cette équation non-linéaire est résolue avec un algorithme
de Gauss-Newton. À l’itération n, les paramètres p = [p1,p2]T sont déterminés sous la
forme pn+1 = pn + δp. Après linéarisation et diﬀérentiation, le problème devient :
Mnext δp = b
n
ext
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
Mnext,ij =
∫
Ω
(
∂P1
∂pi
∇f1 −
∂P2
∂pi
∇f2
)(
∂P1
∂pj
∇f1 −
∂P2
∂pj
∇f2
)T
dX
bnext,i = −
∫
Ω
(
∂P1
∂pi
∇f1 −
∂P2
∂pi
∇f2
)
(f1 (P1(X,pn1 ))− f2 (P2(X,p
n
2 ))) dX
où ∂Pc
∂pi
sont les gradients des projecteurs Pc selon les paramètres extrinsèques (et ce,
sous forme analytique). ∇fc est le gradient de l’image fc au point Pc(X,pnc ) qui dépend
donc de pnc . Ceci implique qu’en théorie, l’opérateur M
n
ext doit être ré-assemblé à chaque
itération.
Pour un algorithme de type gradient, l’initialisation doit être proche de la solution.
Il est possible d’initialiser « à la main » en sélectionnant des points dans chaque image
et dans le maillage. Ensuite, un problème non-linéaire peut être résolu. Le problème est
identique à l’ajustement de faisceaux (3.12) dans lequel X, x1, x2 = x1+d(x1) sont ﬁxés
et seuls les paramètres extrinsèques sont recherchés [Triggs et al., 2000] :
p⋆1,p
⋆
2 = argmin
p1,p2
‖P1(X,p1)− x1‖22 + ‖P2(X,p2)− x1 − d(x1)‖
2
2 (3.14)
Remarque : ici, le choix a été fait de déterminer les paramètres extrinsèques indé-
pendamment d’une caméra à l’autre. Or la calibration sous Vic-3DTM donnant la trans-
formation d’une caméra à la seconde, il aurait été judicieux d’utiliser cette information
aﬁn de limiter le nombre d’inconnues. Aﬁn d’illustrer ces étapes, on représente sur la Fig.
3.9(a) l’initialisation de la position du maillage sur la surface réelle. Tandis que la Fig.
3.9(b) représente le positionnement après calibration (eq. (3.13)). Dans ces deux étapes,
le maillage X est ﬁxé dans son système de référence et le but est de placer ce dernier
aussi près possible de la surface inconnue en trouvant les bonnes transformations rigides
(translations et rotations).
calibration mesure de forme mesure de déplacement
(a) (b) (c) (d)
Figure 3.9 – Phases initiales pour une mesure de Stéréo-CIN basée sur un modèle Élé-
ments Finis : (a) première approximation du placement du maillage (noir) sur la plaque
réelle (verte, a priori inconnue) ; (b) (re)-calibration des paramètres extrinsèques des ca-
méras (à points 3D X du maillage ﬁxés) ; (c) mesure de forme (à paramètres pc ﬁxés) ; (d)
mesure d’un déplacement 3D U (déplacement depuis la position noire du maillage vers la
rouge)
Dans [Beaubier et al., 2014] certains paramètres intrinsèques sont également estimés
dans cette étape de calibration, sauf un devant être ﬁxé. Ici, le modèle de caméra est plus
complexe (non-linéaire car prenant en compte les distorsions) et le maillage initial est
plat. Ainsi, les paramètres intrinsèques ne peuvent être optimisés en même temps que les
extrinsèques. L’idée est donc de faire la même démarche pour optimiser les intrinsèques en
considérant les extrinsèques ﬁxés après optimisation. La fonctionnelle est alors la même
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que dans l’équation (3.13) mais avec pc contenant uniquement les paramètres intrinsèques
(cu, cv, fu, fv, r1, skew). Il est possible d’alterner ces deux optimisations, mais en pratique,
l’initialisation étant proche d’un minimum local, il n’est pas nécessaire de reboucler ces
optimisations.
Concernant le choix des points d’intégration 3D, la même méthode que pour le chapitre
2 est utilisée. La diﬀérence est qu’ici, plusieurs images de références fc entrent en jeu, une
par caméra c visualisant l’objet sous un angle diﬀérent. Ainsi, la projection d’un élément
dans chaque image de référence n’est pas la même, et donc la taille du découpage d’un
élément n’est pas la même (cf. Fig. 2.13 et 2.15). En pratique, on projette dans chaque
image de référence et on conserve le découpage le plus ﬁn aﬁn d’assurer l’obtention de la
totalité de l’information sur l’image correspondante (quitte à avoir de la redondance pour
les autres images).
3.6.2 Mesure de forme avec un maillage EF
Une fois toutes les caméras calibrées (les paramètres pc connus et optimisés), la forme
doit être mesurée. Dans la littérature, la mesure de forme n’est pas proposée avec un
maillage Éléments Finis. D’un côté, une méthode globale avec banc de stéréovision a été
introduite dans [Réthoré et al., 2013] mais seulement pour la mesure d’un déplacement.
D’un autre côté, une analyse isogéométrique (IGA) est utilisée dans [Beaubier et al., 2014].
L’avantage de l’IGA est la possibilité de décrire une forme avec peu d’inconnues car il
est possible de raﬃner ensuite en préservant la géométrie. Ce qui n’est pas le cas avec la
Méthode des Éléments Finis.
Mesurer une forme signiﬁe trouver la position X permettant de vériﬁer la conservation
des niveaux de gris. Ici, la même fonctionnelle que pour l’optimisation des paramètres des
caméras est utilisée aﬁn de déterminer les positions 3D des points X :
X⋆ = argmin
X
∫
Ω
[
f1 (P1(X,p1))− f2 (P2(X,p2))
]2
dX (3.15)
À l’itération n, l’estimation de la position s’écrit Xn+1 = Xn + δX où la correction du
déplacement δX est recherchée dans l’espace des Éléments Finis avec δX =
∑
iNi(X)qi :
Mnshapeq = b
n
shape
Mnshape,ij =
∫
Ω
NTi (∇P1∇f1 −∇P2∇f2) (∇P1∇f1 −∇P2∇f2)
T NjdX
bnshape,i = −
∫
Ω
NTi (∇P1∇f1 −∇P2∇f2) (f1 (P1(X
n,p1))− f2 (P2(Xn,p2))) dX
où ∇Pc sont les gradients spatiaux des projecteurs et ont une forme analytique connue.
Après convergence, une estimation de la forme réelle est ainsi obtenue (cf. Fig. 3.9(c)).
Remarques :
— le problème de la mesure de forme est très mal posé. Une discussion sur ce point
est donc proposée dans le chapitre suivant (cf. Sect. 4.3) ;
— étant donné que l’algorithme est basé sur la méthode de Newton, il est nécessaire
d’utiliser une initialisation comme par exemple avec une méthode multigrille basée
sur une agrégation de pixels (« coarse graining ») et avec une régularisation de type
Tikhonov (minimisation des gradients) ;
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— tout comme pour la re-calibration, l’opérateur Mnshape doit être ré-assemblé à
chaque itération. Cela peut donc avoir un coût très élevé puisque les images de
référence de toutes les caméras sont comparées deux à deux. Pour n caméras, il
y a donc n(n−1)
2
couples. Dans [Dufour et al., 2015b], un objet de référence fˆ avec
une texture intrinsèque est créée aﬁn de minimiser l’écart de niveaux de gris entre
chaque caméra et cet objet, il y a donc seulement n couples à considérer.
Comme souvent en Corrélation d’Images Numériques, ce problème est mal posé, no-
tamment du fait que la mesure de forme implique un mouvement de la forme et donc de
l’espace d’intégration. Des outils de régularisation peuvent être utilisés à ce stade pour
palier à certaines diﬃcultés (cf. Sect. 4.3).
3.6.3 Mesure d’un déplacement 3D
Une fois la forme réelle (et donc la position du maillage) connue, il est possible de
mesurer un déplacement 3D U entre deux pas de chargement (à t0 et t0 + dt). Pour
chaque point 3D X, le projecteur Pc donne un point xc dans l’image de la caméra c. Mais
il est bien entendu impossible de projeter un vecteur. Ainsi, en Stéréo-CIN , il convient de
considérer deux points aﬁn d’obtenir U comme unique inconnue du problème : X dans le
maillage à t0 et X′ = X +U(X) le même point à t0 + dt (cf. Fig. 3.10). Le point X est
projeté dans les images de références fc et X′ l’est dans les images des états déformés gc.
Leurs niveaux de gris doivent toujours se conserver, et ce, pour chaque caméra c. Ainsi,
la fonctionnelle s’écrit :
U⋆ = argmin
U
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X,pc))− gc (Pc(X+U(X),pc))
]2
dX (3.16)
qui est donc simplement l’écriture de l’équation de conservation des niveaux de gris
entre les images. Ceci correspond à un appariement vertical dans la Fig. 3.10. Chaque
terme pour chaque caméra étant indépendant, il est donc plus facile de considérer plus de
deux caméras grâce à cette écriture. Une telle formulation dans le système de référence
« monde » a été introduite dans [Réthoré et al., 2013]. L’avantage est d’utiliser les camé-
ras de façon symétrique. À l’itération n, une correction du champ de déplacement 3D est
utilisée Un+1 = Un +
∑
iNi(X)qi et le problème s’écrit :(∑
c
Mc,nDIC
)
︸ ︷︷ ︸
Mnstereo
q =
(∑
c
bc,nDIC
)
︸ ︷︷ ︸
bnstereo
Mc,nDIC,ij =
∫
Ω
NTi (∇Pc∇fc) (∇Pc∇fc)
T NjdX
bc,nDIC,i =
∫
Ω
NTi (∇Pc∇fc) (fc(Pc(X,pc))− gc(Pc(X+U
n,pc))) dX
Remarques :
— les opérateursMnstereo et b
n
stereo sont tous deux sommes d’opérateurs indépendants.
Ceci implique que comme pour une méthode de décomposition de domaines en
CIN-2D [Passieux et al., 2015b], ce problème peut être parallélisé ;
— comme pour la mesure de forme, cet algorithme nécessite une phase d’initialisation
comme par exemple une initialisation multigrille basée sur de l’agrégation de pixels
(coarse graining) et une régularisation de type Tikhonov avec un gradient ;
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Figure 3.10 – Mesure d’un déplacement 3D en Stéréo-CIN basée sur une méthode Élé-
ments Finis
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— l’opérateur de corrélation Mnstereo dépend du déplacement (à cause du gradient de
la projection de la position déformée) ce qui implique encore une fois qu’il faut,
en théorie, le ré-assembler à chaque itération. En pratique, ceci n’est pas fait car
l’initialisation de l’algorithme est proche de la convergence. Ainsi, aucune diﬀérence
n’a été remarquée (à l’exception du temps de calcul).
Pour éviter une dérive temporelle des appariements inter-caméras, il est aussi possible
d’ajouter d’autres termes aﬁn, notamment, de minimiser l’écart des niveaux de gris entre
les images de l’état déformé à t0 + dt prises deux à deux (ce qui correspondrait à un
appariement horizontal dans la Fig. 3.10) :
U⋆ = argmin
U
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X),pc)− gc (Pc(X+U(X),pc))
]2
dX
+
∑
c
∑
e<c
∫
Ω
[
gc (Pc(X+U(X),pc))− ge (Pe(X+U(X),pe))
]2
dX
(3.17)
Notons que l’appariement à t0 est déjà vériﬁé suite aux étapes de calibration et mesure
de forme. Bien entendu, cette dernière formulation implique un surcoût de calcul non-
négligeable lors de l’utilisation de plus de deux caméras.
3.7 Approche Multi-Échelle
Dans ce travail, la fonctionnelle à minimiser est une somme des contributions de chaque
caméra c. Une approche multi-échelle est donc plus aisée à mettre en œuvre. En stéréovi-
sion, on a une grande latitude dans le positionnement des caméras. Plus particulièrement
dans le cadre d’essais de validation, l’avantage est donc de pouvoir mettre en place un
banc (ou une grappe de caméras) donnant accès à une mesure en « champ lointain » (pour
déterminer des conditions aux limites) sans que cela gêne dans le montage d’un autre banc
se focalisant sur une zone particulière (défaut, fond de ﬁssure, etc.).
Aﬁn d’illustrer un tel avantage, nous nous proposons de traiter un cas simple. On
considère ici une « simple » plaque en ﬂexion (cf. Fig. 3.11). Cette plaque « sandwich »
(peau en aluminium et âme en polymère) est initialement plane (le défaut de planéité
ayant été mesuré est de l’ordre de 60 µm). Un mouchetis généré avec du bruit de perlin
est imprimé sur la plaque. Au centre de cette dernière le mouchetis est plus ﬁn aﬁn
de permettre une mesure multi-échelle : le ratio des rayons de corrélation de la texture
est de 1:5. L’essai en ﬂexion est suivi par deux bancs stéréoscopiques. Le premier banc,
composé de deux caméras 5 Mpx, mesure le déplacement de la plaque dans son ensemble
(« mesure champ lointain »). Le second, composé de deux caméras 29 Mpx, apporte donc
une meilleure résolution et visualise le comportement du centre de la plaque (dans la
zone mouchetée plus ﬁnement : « mesure champ proche »). Le ratio de résolution est donc
similaire a celui du mouchetis.
La mesure du déplacement 3D en Stéréo-CIN est basée sur un maillage EF structuré
composé d’éléments de 3 mm de diamètre. Comme cela sera illustré dans une étude dans
le chapitre suivant (cf. Fig. 4.8(a)), cette taille de maillage est trop ﬁne pour une mesure
par Stéréo-CIN . On remarque donc que la mesure du déplacement est très bruitée en
dehors de la région centrale (cf. Fig. 3.12). En eﬀet, vu la ﬁnesse du maillage, la texture
est bien trop pauvre pour un résultat optimal avec la seule mesure en champ lointain (cf.
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Figure 3.11 – Image d’une plaque encastrée à droite et soumise à un eﬀort de ﬂexion
à gauche. Un zoom est eﬀectué aﬁn de représenter la projection des nœuds du maillage
dans l’image
Fig. 3.11). En revanche, comme attendu, l’ajout d’un autre banc en champ proche permet
une mesure nettement moins bruitée dans la zone centrale.
Figure 3.12 – Mesure d’un déplacement 3D en Stéréo-CIN basée sur une méthode Élé-
ments Finis avec deux bancs stéréoscopiques
Remarque : pour résoudre le problème de la corrélation multi-images, [Harvent, 2010]
a proposé d’utiliser le modèle CAO comme référence (au lieu d’une image de référence pour
la corrélation). Il y a donc quelques similitudes avec l’approche présentée ici consistant
à prendre le maillage 3D comme référence. Par ailleurs, il a également déﬁni un critère
de corrélation multi-caméras basé sur l’utilisation d’une homographie induite d’un plan
(plan 3D exprimé dans le repère objet). Cela permet de garder un nombre de paramètres
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à estimer constant quelque soit le nombre de caméras.
3.8 Conclusion
Dans ce chapitre, une extension de l’approche CIN-EF dans l’espace physique intro-
duite au Chap. 2 est présentée aﬁn de réaliser une mesure par SCIN-EF .
Avec une telle approche, il est donc possible de reformuler le problème de Stéréo-
CIN pour se placer dans le repère physique, mais il est également possible de relâcher
les positions des points 3D X pour eﬀectuer une mesure de forme, ou les paramètres
ex/in-trinsèques pc des caméras pour eﬀectuer une calibration.
Notons également qu’avec cette formulation écrite comme une somme de l’apport de
chaque caméra, il est alors possible d’utiliser n caméras de façon symétrique, ce qui
n’était pas le cas auparavant [Orteu et al., 2010].
Ainsi il est dorénavant possible de mesurer un déplacement 3D U comme étant
l’inconnue directe d’un problème. U étant l’unique inconnue de la fonctionnelle (3.16), il
est donc possible d’ajouter à cette dernière des termes de régularisation mécanique. Cet
aspect fait l’objet du chapitre suivant.
Retour aux objectifs de la thèse :
La reformulation du problème via la stéréovision permet d’eﬀectuer : la calibration d’un
modèle non-linéaire de caméra, la mesure de forme et la mesure d’un déplacement. En
revanche, l’ajout d’un terme de régularisation mécanique ou une mesure intégrée reste à
eﬀectuer car il est nécessaire dans notre étude de pouvoir mesurer le champ de rotation
(approche plaque) ou le déplacement dans l’épaisseur (approche coque volumique).
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CHAPITRE
4 Régularisation
Comme mentionné précédemment, ce chapitre a pour but d’effectuer une régu-
larisation mécanique sur la mesure par SCIN-EF. Mais avant cela, l’ensemble
des régularisations évoquées mais non décrites dans les chapitres précédents sera
détaillé. À savoir la régularisation de type Tikhonov accompagnant souvent le
Coarse Graining et aussi les outils de pénalisation utiles à la mesure de forme.
Résumé
Sommaire
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.2 Initialisation d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.2.1 Coarse Graining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.2.2 Régularisation de type Tikhonov . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3 Pénalisation pour la mesure de forme . . . . . . . . . . . . . . 94
4.4 Régularisation d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.4.1 Régularisation avec une cinématique plaque . . . . . . . . . . . 97
4.4.2 Régularisations Mécanique et Tikhonov . . . . . . . . . . . . . 99
4.5 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.5.1 Cas test synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.5.2 Cas test réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.6 Vers une approche intégrée : SCIN-I (I-SDIC) . . . . . . . . 107
4.7 Comparaison des méthodes de mesure dans le cadre de VER-
TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.7.1 Mesure sans régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.7.2 Mesure avec une régularisation mécanique . . . . . . . . . . . . 110
4.7.3 Mesure avec une méthode intégrée SCIN-I . . . . . . . . . . . 111
4.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré - 89 -
4.1 Introduction
4.1 Introduction
L’idée de ce chapitre est de détailler les diﬀérents types de régularisations utilisées
lors de cette thèse. En eﬀet, en Corrélation d’Images Numériques, le champ de disparité à
mesurer entre deux images contient deux inconnues selon les deux directions u et v pour
une seule équation de conservation des niveaux de gris. Après réécriture du problème dans
l’espace physique, le problème est le même mais avec une inconnue supplémentaire car le
champ de déplacement recherché est en 3D. Dans tous les cas, les problèmes mathéma-
tiques liés à la CIN sont mal-posés au sens d’Hadamard et l’on cherche à minimiser des
fonctionnelles quadratiques.
Remarque : le problème est mal-posé au sens d’Hadamard car le signal est échan-
tillonné et quantiﬁé. Dans notre cas, avec des images 8-bits, il y a 256 niveaux de gris
pour plusieurs millions de pixels. La recherche d’un niveau de gris en particulier dans une
image peut donc être sans ou avec plusieurs solutions, et ce, avant même de prendre en
compte le bruit dans les images.
Aﬁn de trouver un minimum d’une fonctionnelle, plusieurs techniques existent. Ici,
l’idée est d’initialiser la mesure au plus proche d’un minimum local grâce au « Coarse
Graining », i.e. une initialisation basée sur de l’agrégation de pixels, ce qui sera l’objet de
la Sect. 4.2.
Ensuite, lors de la reformulation du problème dans le repère physique, nous avons écrit
l’étape de mesure de forme comme étant un problème de Corrélation d’Images Numériques
dans lequel à la fois l’inconnue du problème et l’espace d’intégration sont les positions des
nœuds du maillage. Le problème est donc mal posé et une régularisation est nécessaire.
La Sect. 4.3 propose une technique permettant de pénaliser la mesure de forme.
Dans un troisième temps une méthode pour opérer une régularisation mécanique,
objectif premier de ce travail, est présentée. En eﬀet, le but était de reformuler la SCIN-EF
dans l’espace physique de sorte à pouvoir ajouter des termes de régularisation. L’objectif
principal est de pouvoir utiliser le « maillage simulation » comme « maillage de mesure »,
mais également d’être capable de mesurer les ddls d’une plaque/coque en utilisant une
connaissance du comportement (cf. Sect. 4.4). Dans la section 4.5, diﬀérents tests sont
mis en œuvre aﬁn de tester la méthode et de quantiﬁer les erreurs. Ainsi, des images
déformées de façon synthétiques sont créées, puis, un cas réel est également traité.
De plus, avec un tel formalisme, une approche dite « intégrée » est proposée (cf. Sect.
4.6). Cette dernière correspond à une « régularisation forte » du problème car le modèle
mécanique est directement imposé au cœur de la mesure. Cela présente donc un avantage
certain dans le dialogue essais/calculs puisque la simulation s’eﬀectue au travers de la
mesure.
Enﬁn, les diﬀérentes méthodes de mesure seront comparées dans le cadre d’un essai
sur le banc VERTEX (cf. Sect. 4.7).
4.2 Initialisation d’une mesure
4.2.1 Coarse Graining
Le « Coarse Graining » (pour agrégation de pixels) a pour but de réduire la taille de
l’image en regroupant les pixels par 4 (cf. Fig. 4.1). Le fait de réduire par 4 la taille de
l’image a pour but direct d’accélérer l’algorithme puisque 4 fois moins de pixels sont à
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exploiter. Ceci est donc un avantage aﬁn d’avoir une initialisation rapide. Mais le principal
but de cette méthode est surtout de regrouper les pixels aﬁn de ﬁltrer les plus petits
détails (ces petites taches impliquant de fortes variation de niveaux de gris, on parle
donc de composantes hautes fréquences de l’image). Ainsi, l’algorithme qui doit initialiser
un déplacement, capte rapidement ce dernier à l’aide des plus grosses taches (basses
fréquences) dans l’échelle la plus réduite (Fig. 4.1(d) 4.1(g)). Ensuite, la mesure est aﬃnée
en remontant les échelles, jusqu’à arriver à la mesure recherchée sur l’image originale (à
l’échelle 0). Cette méthode proposée par [Garcia, 2001] rend l’algorithme de la CIN plus
robuste en évitant la convergence vers les minimums locaux.
Cependant, le fait de réduire l’image d’une échelle a également pour impact de dimi-
nuer par 4 le nombre de pixels par élément. Cela augmente donc l’incertitude de mesure.
Ainsi, plusieurs techniques sont possibles. La première est d’utiliser un maillage plus
grossier aﬁn de conserver le même nombre de pixels par éléments, on parle alors d’initia-
lisation multi-grid [Besnard et al., 2006 ; Réthoré et al., 2007]. Lors de la « remontée »
d’une échelle, il suﬃt alors d’interpoler la mesure sur un maillage plus ﬁn jusqu’à revenir
au maillage initial pour la mesure à l’échelle 0. Cette méthode est simple de mise en œuvre
lors d’une étude en 2D. En revanche, pour une étude en 3D, la construction d’un maillage
plus grossier à partir d’un maillage issu de la simulation et surtout, l’interpolation d’un
maillage 3D vers un autre peuvent s’avérer coûteuses et d’une complexité bien trop éle-
vée pour une telle étude. Ainsi, l’idée est de garder un seul et unique maillage malgré
un manque de pixels et donc, d’information. Pour ce faire, il convient de régulariser la
mesure.
4.2.2 Régularisation de type Tikhonov
La régularisation de type Tikhonov consiste à ajouter un terme dans la fonctionnelle
à minimiser. Ce terme est une forme linéaire du déplacement, qui peut donc s’écrire sous
forme matricielle :
min ‖u‖2
Γ
= min uTΓu
avec la matrice Γ appelée matrice de Tikhonov. Cette dernière peut être l’identité
(pour minimiser l’incrément de déplacement), les gradients des composantes du déplace-
ment u, etc. Dans le cadre de la mesure d’un déplacement lors d’un essai mécanique, on
utilise en général un terme mécanique : matrice de rigidité, treillis...
Par exemple, dans le cadre de la CIN-2D, rappelons qu’à l’itération n le système à
résoudre est
MDICq = bnDIC
alors, en ajoutant la régularisation de type Tikhonov, le système devient :
(
1− λ
αv
MDIC +
λ
αt
Γ)q = (
1− λ
αv
bnDIC +
λ
αt
Γun) (4.1)
avec αv et αt des constantes permettant d’homogénéiser les deux termes (de vision et
de Tikhonov). λ est un paramètre entre 0 et 1 permettant de mettre plus ou moins de poids
sur la régularisation. Typiquement, en remontant les échelles, la régularisation étant de
moins en moins nécessaire, ce paramètre diminue. À l’échelle 0 correspondant à la mesure
du déplacement par CIN , ce poids est nul car on n’utilise que la minimisation des niveaux
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(a)
(b) (c) (d)
(e) (f) (g)
Figure 4.1 – Illustration du Coarse Graining sur une image 64× 64 pixels (a) et sur un
zoom (cadre rouge) de celle-ci. À gauche (b, e), image et zoom à l’échelle 0, au centre (c,
f) réduction d’une échelle, à droite (d, g); réduction d’une second échelle
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de gris. λ correspond en fait à la fréquence de coupure d’un ﬁltre passe-bas [Leclerc et al.,
2012].
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4.3 Pénalisation pour la mesure de forme
Comme on le verra dans cette section, le problème mathématique de la mesure de
forme est très mal posé car le noyau de l’opérateur est trop grand à cause de la présence
de glissements. Contrairement à la CIN-2D, où l’on peut utiliser un maillage plus grossier,
ici l’idée est d’utiliser le même maillage que pour la mesure en augmentant le poids sur
la régularisation Tikhonov. En eﬀet, la projection d’un champ 3D depuis un maillage sur
un autre implique une complexiﬁcation non nécessaire.
L’intérêt majeur de l’utilisation des NURBS en mesure de forme est qu’il suﬃt de
très peu de points de contrôle pour décrire une surface de façon exacte (pour des sections
coniques), donc le problème est déjà régularisé par des fonctions de forme très régulières
[Beaubier et al., 2014]. L’intérêt des NURBS dans ce contexte est que l’on peut découpler
l’interpolation de la forme (qui peut être décrite avec très peu de points de contrôle) de
l’interpolation du déplacement (qui peut être raﬃnée à volonté, sans toucher la forme),
etc. ce qui n’est pas le cas en éléments ﬁnis en général. En eﬀet, si un maillage grossier est
considéré, la forme est alors facétisée et il sera impossible d’y remédier. Le même maillage
doit donc être utilisé pour les deux mesures de forme et de déplacement.
On note également une particularité venant du fait que l’espace d’intégration lui-même
change itération après itération. En eﬀet, rappelons que l’équation de mesure de forme
est :
X⋆ = argmin
X
∫
Ω
[
f1 (P1(X,p1))− f2 (P2(X,p2))
]2
dX (4.2)
où le but est de relâcher les points X de sorte à ce que le maillage (théorique et plat pour
une plaque) épouse la forme de la plaque réelle (avec ses défauts). Si on note XCAO un
point du maillage initial et X0 le point réel correspondant, alors il convient de chercher
δX tel que X0 = XCAO+ δX. Mais relâcher les points servant d’espace d’intégration dans
la fonctionnelle est problématique. Pour se convaincre de la diﬃculté liée à ce problème,
il suﬃt d’imaginer un glissement global ou local du maillage. En eﬀet, pour un point X0
ﬁxé, après convergence de la mesure de forme, la conservation des niveaux de gris peut
être atteinte :
f1 (P1(X0,p1)) = f2 (P2(X0,p2))
Mais si ce point X0 glisse sur la surface de δX′, alors il est également tout à fait
possible d’avoir la conservation des niveaux de gris au point décalé :
f1 (P1(X0 + δX′,p1)) = f2 (P2(X0 + δX′,p2))
Ainsi, tout en vériﬁant l’équation du ﬂot optique, le maillage peut avoir un mouvement
d’ensemble, donc un glissement global (cf. Fig. 4.2(b)), ce qui implique que le noyau
de l’opérateur est de dimension supérieure ou égale à trois (deux translations selon la
surface et une rotation selon la normale). Le problème se complexiﬁe car avec le même
raisonnement que précédemment, on peut également considérer un glissement local d’un
nœud par rapport à un autre (cf. Fig. 4.2(c)). Un terme de régularisation doit donc être
ajouté à la fonctionnelle.
Pour le glissement local, une contrainte isométrique pourrait être imposée, comme par
exemple une régularisation de type Tikhonov:
δX⋆ = argmin
δX
∫
Ω
[
f1(P1(X+ δX,p1))− f2(P2(X+ δX,p2))
]2
dX+ λ ‖δX‖2K (4.3)
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(a) (b) (c)
Figure 4.2 – Problèmes impliqués lors une mesure de Stéréo-CIN basée sur un modèle
Éléments Finis (SCIN-EF) : (a) état après (re)-calibration des caméras et mesure de
forme; glissement global (b) ou local (c) des nœuds du maillage lors de la mesure de
forme
où la norme ‖ · ‖K peut être associée à un opérateur mécanique type treillis, ou un
opérateur de rigidité éléments ﬁnis de type plaque/coque en membrane seulement, ou
plus simplement un opérateur type gradient. Ce problème doit sans doute être moins
visible lorsque des NURBS sont utilisées pour décrire la surface puisque le problème est
déjà régularisé par le fait que, comme dit précédemment, le problème de mesure de forme
sur fonctions de base isogéométriques possède très peu d’inconnues.
Cependant, l’approche avec des NURBS ou celle avec des Éléments Finis développée
ici sont toutes deux sujettes à des glissements globaux que la régularisation précédente ne
règle pas. Mathématiquement, le problème ainsi posé ne possède pas une unique solution.
Ces glissements sont particulièrement visibles lorsque l’on itère entre la mesure de forme
et la calibration des paramètres extrinsèques. La Fig. 4.3 illustre ainsi le glissement en
exagérant le nombre d’itérations.
(a) (b) (c)
Figure 4.3 – Illustration du glissement lors de la mesure de forme d’une plaque. Aﬁn
d’ampliﬁer le phénomène, 100 itérations ont été eﬀectuées (en pratique, 3 itérations suf-
ﬁsent) : (a) mesure de forme initiale, (b) après 50 itérations, (c) après 100 itérations
Pour éviter ces glissements et rétablir l’unicité du problème, nous avons préféré re-
chercher la correction sous la forme d’un déplacement normal à la surface. Le problème ne
possède alors plus qu’un seul ddl par nœud. En pratique, le champ normal est calculé aux
nœuds (en moyennant sur les éléments voisins) à partir de la forme initiale du maillage.
Remarque : dans le cas de géométries plus complexes et/ou non régulières, cette
solution pourrait s’avérer insuﬃsante. Dans ce cas, plusieurs pistes pourraient être étudiées
Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré - 95 -
4.4 Régularisation d’une mesure
comme forcer les projections des points 3D dans une des images à ne pas trop s’écarter
de leur positions initiale:
δX⋆ = argmin
δX
∫
Ω
[
f1(P1(X+ δX,p1))− f2(P2(X+ δX,p2))
]2
dX
+ λ ‖P1(X+ δX,p1)−P1(X,p1)‖2
(4.4)
ce qui revient à se rapprocher de ce qui est fait dans les approches classiques mais qui
à l’inconvénient de favoriser une caméra par rapport aux autres. Une autre possibilité
pourrait être d’utiliser une régularisation basée sur les points xic sélectionnés initialement,
du type :
δX⋆ = argmin
δX
∫
Ω
[
f1(P1(X+ δX,p1))− f2(P2(X+ δX,p2))
]2
dX
+ λ
∑
c
N∑
i=1
‖Pc(Xi,pc)− xic‖
2
s
(4.5)
Ces points étant sélectionnés avec une précision pixel, il faudrait utiliser une norme pon-
dérée ‖ · ‖s = ‖s(·)‖2 avec s une fonction quasi nulle entre −1 et +1.
4.4 Régularisation d’une mesure
Maintenant que la formulation fait apparaître le déplacement 3D U, il suﬃt alors de
lui appliquer une contrainte de régularité mécanique. L’idée est donc de ne pas faire uni-
quement une mesure, mais de la ﬁltrer avec un modèle mécanique. Ceci est très important
dans le cas présent où l’on mesure des conditions aux limites pour valider des modèles
d’endommagement (cf. Chap. 5).
Ce type de régularisation est aussi utile aﬁn de faciliter un dialogue essais/calculs. En
eﬀet, comme illustré Fig. 2.25, si la taille des éléments ﬁnis est trop petite, le manque
de pixels par élément risque d’augmenter l’erreur de mesure. La régularisation quant
à elle, permet de prendre le relais sur ce manque d’information en ajoutant un critère
mécanique [Réthoré et al., 2009]. L’avantage est donc la possibilité de prendre le maillage
issu de la simulation, pouvant donc ne pas être optimal pour une mesure.
Enﬁn, cela peut aussi être nécessaire lorsque l’on augmente le nombre d’inconnues :
par exemple le nombre de degrés de liberté par nœuds comme cela peut être le cas avec
une modélisation plaque/coque. En eﬀet, un modèle EF plaque/coque considère souvent
la surface moyenne et a pour inconnues les déplacements, mais aussi les rotations de
cette surface moyenne (cf. Fig. 4.4(a)). Toutefois, un modèle EF plaque/coque peut aussi
considérer les rotations de façon indirecte via des éléments volumiques i.e. le déplacement
des deux peaux inférieure et supérieure (cf. Fig. 4.4(b)). Le déplacement 3D U mesuré
avec un banc optique quant à lui, est celui de la surface externe (dans notre cas, la peau
supérieure).
Pour synthétiser, la régularisation mécanique d’une mesure a donc ici 4 buts :
1. régulariser un problème de CIN (dans notre cas SCIN-EF) par nature mal-posé ;
2. ﬁltrer une mesure tout en lui donnant un sens mécanique (contrairement à une
technique classique de ﬁltrage ou de lissage) ;
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modèle EF : V et θ
surface observée : U
h
(a)
modèle EF : U et U-
surface observée : U
h
(b)
Figure 4.4 – Représentation d’une éprouvette élancée par un modèle plaque/coque (a)
ou coque volumique (b) d’épaisseur h. Le déplacement 3D mesuré U est celui de la peau
supérieure tandis que le modèle EF considère les déplacements V et rotations θ au plan
moyen (a) ou les déplacements des deux peaux (b)
3. prise en compte du maillage optimal pour la simulation (et donc pas forcément
optimal pour la mesure, notamment dans une zone raﬃnée) ;
4. ajout d’inconnues comme par exemple pour le projet VERTEX (Chap. 5) où l’on
étudie une modélisation plaque et où il faut une information de rotations ou de
déplacements dans l’épaisseur.
4.4.1 Régularisation avec une cinématique plaque
Par extension et pour simpliﬁer la suite des écritures, le vecteur des inconnues en
déplacement et rotations au niveau du plan moyen si l’on considère le plan moyen, ou le
vecteur des inconnues en déplacement des deux peaux inférieure et supérieure est noté V.
V représente ainsi le vecteur « général » des déplacements. Dans cette étude, le déplace-
ment de la peau supérieure est celui observé par les caméras et est noté U.
Avec une théorie plaque ou coque, un simple projecteur Π peut être utilisé pour dé-
terminer le déplacement de la peau supérieure U à partir des déplacements V :
U = ΠV (4.6)
En eﬀet, si on considère par exemple la théorie de Reissner-Mindlin (« cas plaque/coque »),
l’équation précédente s’écrit dans le détail, en notant h l’épaisseur de la plaque :
 UxUy
Uz
 =
 1 0 0
h
2
0
0 1 0 0 h
2
0 0 1 0 0


Vx
Vy
Vz
θx
θy

︸ ︷︷ ︸
V
(4.7)
Dans le cas d’éléments volumiques (« cas coque volumique »), de la même façon on peut
écrire :
 UxUy
Uz
 =
 1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0


Ux
Uy
Uz
U−x
U−y
U−z

︸ ︷︷ ︸
V
(4.8)
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Ainsi, en remplaçant U par ΠV le problème de SCIN-EF s’écrit:
V⋆ = argmin
V
1− λm
αv
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X,pc))− gc (Pc(X+ΠV(X),pc))
]2
dX
+
λm
αm
‖KV‖22
(4.9)
où l’inconnue n’est donc pas seulement le déplacement de la peau supérieure U mais les
cinq ou six degrés de libertés contenus dans V. Les deux coeﬃcients pondérateurs αv et
αm permettent d’adimensionner les termes de vision et de raideur. De la sorte, λm est un
coeﬃcient pour le terme de régularisation mécanique ﬁxé entre 0 et 1 (cf. Sect. 4.5.1.3).
Enﬁn, K est une matrice de régularisation.
Ce terme de régularisation est un opérateur mécanique et on pourrait remplacer KV
par KV−F avec K la matrice de rigidité et F le vecteur des eﬀorts. En revanche, dans le
cadre de notre étude (Chap. 5), les eﬀorts extérieurs ne sont pas connus. Ainsi, la matrice
de rigidité K est remplacée par K.
Schématisons simplement ce que cela signiﬁe : sur le cas simple illustré Fig. 4.5, les
nœuds en rouge appartiennent aux bords non libres du maillage contrairement aux nœuds
en vert.
Figure 4.5 – Schéma simple d’une plaque encastrée soumise à un eﬀort de traction. Les
nœuds du maillage en rouge sont sur les bords non libres du maillage contrairement aux
nœuds en vert
Ainsi, l’équilibre mécanique s’écrit :
KV = F⇔
(
Kii Kib
Kbi Kbb
)(
Vi
Vb
)
=
(
0
Fext
)
(4.10)
avec Vi le vecteur contenant les ddls « internes » et Vb celui contenant les ddls des
« bords » non libres. Si on déﬁnit la matrice de régularisation par K = PkK avec Pk une
matrice diagonale purement booléenne : 1 pour la prise en compte des ddls internes et 0
sinon [Réthoré, 2010], alors cela revient à écrire :
KV = 0⇔
(
Kii Kib
0 0
)(
Vi
Vb
)
=
(
0
0
)
(4.11)
Ceci permet donc de s’aﬀranchir des eﬀorts extérieurs Fext ici inconnus.
Pour aller plus loin, Pk peut également être utilisée aﬁn d’ajouter des poids sur certains
degrés de libertés (ddls), comme par exemple pour adimensionner l’inﬂuence des rotations
- 98 - Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré
Chapitre 4 : Régularisation
via-à-vis du comportement en membrane dans le « cas plaque/coque » :
P ijk = 0 ∀j 6= i
P iik = 0 pour tout ddl sur un bord non libre
« cas coque volumique » :
P iik = 1 pour les autres ddls
« cas plaque/coque » :
P iik = 0 pour les ddls de membrane liés à Vx et Vy
P iik = 1 pour les ddls liés à Vz
P iik =
1
l2
pour les ddls liés à θx et θy (l étant la taille caractéristique d’un élément)
(4.12)
Remarque : contrairement au modèle volumique où les termes de la matrice de rigidité
sont tous du même ordre de grandeur, il est préférable de pondérer les termes avec un
modèle plaque/coque. De plus, en stéréovision, les eﬀets hors-plan sont plus sujets aux
incertitudes, notamment notre cas d’étude où les eﬀets de membrane sont plus faibles.
Les termes en membrane ont donc été mis à 0 pour toutes ces raisons, cependant, il
conviendrait d’eﬀectuer une étude aﬁn de trouver un poids non nul optimal au cas de la
membrane.
Ainsi, K est une matrice de rigidité simpliﬁée contenant tous les ddls sauf ceux sup-
portant une condition aux limites de type Dirichlet.
Après développement, le système à résoudre à l’itération n est le suivant :[
1− λm
αv
ΠTMnstereo Π+
λm
αm
KTK
]
︸ ︷︷ ︸
M
K
δq =
1− λm
αv
ΠTbnstereo −
λm
αm
KTK q0
Remarque : remplacer K par K implique donc également que sur certains bords,
des degrés de libertés ne sont donc pas régularisés. En eﬀet, les ddls sur les nœuds des
bords non libres sont donc seulement tractés par la vision. Ceci pose un problème sur
les ddls additionnels qui non seulement ne peuvent pas être déterminés mais impliquent
également une singularité dans la matrice de corrélation MK. D’un côté, si ces ddls ne
sont pas pris en compte, alors le problème ne peut être résolu. D’un autre côté, les retirer
deMK reviendrait à encastrer ces nœuds. Il y a donc une diﬃculté supplémentaire à lever
pour les ddls additionnels (rotations ou déplacements de la peau inférieure) car les ddls
en déplacement de la peau supérieure sont bien pris en compte dans MK via la vision.
Ceci est l’objet de la section suivante (cf. Sect. 4.4.2).
4.4.2 Régularisations Mécanique et Tikhonov
Aﬁn de surmonter l’absence de régularisation mécanique sur certains nœuds des bords,
il est possible d’ajouter un terme de régularisation de Tikhonov (avec minimisation des
gradients des composantes du déplacement) :
V⋆ = argmin
V
1− λm − λt
αv
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X,pc))− gc (Pc(X+ΠV(X),pc))
]2
dX
+
λm
αm
‖KV‖22 +
λt
αt
‖V‖2
Γ
(4.13)
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ce qui donne à l’itération n :[
1− λm − λt
αv
ΠTMnstereo Π+
λm
αm
KTK+
λt
αt
Γ
]
δq
=
1− λm − λt
αv
ΠTbnstereo −
λm
αm
KTK q0 −
λt
αt
Γ q0
où Γ est la matrice de Tikhonov correspondant au gradient des composantes de la mesure,
αt est un coeﬃcient adimensionnant et λt est le coeﬃcient de régularisation associé (cf.
Sect. 4.5.1.3). Concrètement, chaque nœud exclu de la matrice de raideur K sera associé
à une valeur propre nulle. L’ajout d’un terme minimisant le gradient de la mesure impose
donc à ces nœuds un comportement proche de celui de leurs voisins.
4.5 Application
Dans cette section, aﬁn de bien diﬀérencier les ddls suivis par les caméras et les autres,
seul le « cas plaque/coque » sera traité, i.e. mesurer les champs de déplacements et de
rotations au niveau du plan moyen.
4.5.1 Cas test synthétique
Aﬁn de tester et de quantiﬁer les erreurs sur la méthode de régularisation, le but de
cette section est de créer des images synthétiques d’un essai mécanique. Les images de
référence de chaque caméra sont des images réelles issues d’un essai sur une plaque de
taille 26.5× 26.5 cm2. Les caméras étant calibrées, les paramètres des projecteurs Pc sont
connus. Sur la plaque à l’état initial, les points 3D Xr = (X, Y, 0)T et leurs projections
au travers de chaque caméra c sont également connus. Il suﬃt donc de déterminer la
position des points déformés (en accord avec une théorie plaque) correspondant à chaque
point de référence aﬁn de créer de nouvelles images à l’état déformé. Selon l’hypothèse des
petits déplacements et petites déformations, chaque point initialement situé à la position
Xr = (X, Y, 0)T va se retrouver à l’état déformé à la position Xd = (X, Y, p(X, Y ))T
avec p une fonction donnant la position hors-plan d’un point selon la cinématique plaque
choisie.
Ainsi, pour chaque coordonnée entière de pixels x (les pixels de la future image),
deux inconnues (X, Y ) sont recherchées pour un système à deux équations non-linéaires
pouvant se résoudre via la méthode de Newton (cf. Fig. 4.6(a)) :
Pc((X, Y, p(X, Y ))T )− x = 0
Ensuite, puisqu’il est connu que les points Xd ainsi déterminés étaient situées initiale-
ment à la positionXr = (X, Y, 0)T (cf. Fig. 4.6(b)), il est alors possible de créer des images
synthétiques de l’état déformé en interpolant le niveau de gris de l’image de référence fc
au pixel x en projetant le point 3D de référence Pc(Xr) (cf. Fig. 4.6(c)).
Avec cette méthode, une paire d’images synthétiques de l’état déformé est donc créée
en accord avec une cinématique plaque. Dans la suite, l’essai étudié est celui d’une plaque
mince en ﬂexion. Il va donc être possible de calculer l’erreur commise par la mesure vis-à-
vis du modèle analytique imposé p, et ce, pour tester l’inﬂuence de diﬀérents paramètres
comme le maillage, le bruit ou les paramètres de régularisation.
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(a) (b) (c)
Figure 4.6 – Création d’une image synthétique à l’état déformé selon une cinématique
plaque p : (a) recherche du point 3D à l’état déformé Xd en accord avec la théorie plaque
p se projetant dans le pixel x; (b) projection du point déformé sur la forme initiale aﬁn
de déterminer le point 3D de référence Xr; (c) interpolation de l’image de référence au
pixel Pc(Xr) aﬁn d’associer un niveau de gris au pixel x de la nouvelle image ainsi créée
4.5.1.1 Influence de la taille du maillage
Dans cette partie, l’idée est de regarder l’inﬂuence de la taille des éléments d’un
maillage lors d’une mesure. Pour ce faire, un maillage structuré est considéré. Les deux
méthodes sont comparées, à savoir une mesure stéréoscopique dans le repère monde
(SCIN-EF) et une mesure régularisée par une cinématique plaque et par un terme de
régularisation Tikhonov pour les ddls de Dirichlet (SCIN-EF-R). La ﬁgure 4.8 représente
l’écart-type de l’erreur commise sur la mesure du déplacement hors-plan Vz et la rotation
liée à la ﬂexion θy selon les deux méthodes. Pour la première méthode SCIN-EF , seul
le déplacement de la peau supérieure U est mesuré, ainsi les rotations sont calculées par
diﬀérentiation du déplacement hors-plan Uz = Vz en accord avec la loi de Kirchhoﬀ-Love.
Concernant la mesure du déplacement et conformément à ce qui a été vu Sect. 2.6,
on peut voir sur la Fig. 4.8(a) que lorsque la taille des éléments décroîts, alors l’erreur
de mesure (en rouge) diminue également dû à « l’erreur EF » (erreur de modèle), et ce,
jusqu’à avoir des éléments d’environ 10 mm de côté. En revanche, si leur taille continue de
décroître, alors l’erreur augmente du fait du manque de pixel dans les éléments projetés,
ce qui correspond à « l’erreur CIN » (erreur ultime). À l’inverse, la mesure régularisée (en
bleu) atteint un palier. En eﬀet, la régularisation mécanique va permettre de compenser
le manque d’information côté vision par l’ajout d’une information mécanique. De plus,
sur la Fig. 4.8(b), il est montré qu’il est possible de mesurer les rotations, quasiment
indépendamment de la taille du maillage via la régularisation mais que, comme attendu,
la dérivation d’un champ mesuré est forcément plus bruitée (en rouge).
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(a) (b)
(c) (d)
Figure 4.7 – Images de référence d’un essai réel pour les caméras « droite » (a) et
« gauche » (b) et images synthétiques associées (c, d) de la plaque à l’état déformé selon
une théorie plaque en ﬂexion p
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(a) (b)
Figure 4.8 – Écart-type de l’erreur commise lors de la mesure du déplacement hors-plan
Vz (a) et de la rotation θy (b) pour diﬀérentes tailles d’éléments. Ceci a été réalisé par les
deux méthodes SCIN-EF (rouge) et SCIN-EF-R (bleu)
4.5.1.2 Influence du bruit
Il est aussi possible d’étudier le comportement de l’erreur face à l’ajout de diﬀérents
niveaux de bruit lors de la création des images synthétiques (cf. Fig. 4.9). Là encore, du
fait de la régularisation mécanique, la mesure se montre bien plus robuste face au bruit.
(a) (b)
Figure 4.9 – Écart-type de l’erreur commise lors de la mesure du déplacement hors-plan
Vz (a) et de la rotation θy (b) pour diﬀérents niveaux de bruits dans les images. Ceci a
été réalisé par les deux méthodes SCIN-EF (rouge) et SCIN-EF-R (bleu)
Remarque : notons que pour les caméras utilisées lors de cette étude (Pike 5 Mega-
pixels), les niveaux de bruits sont en deçà de 3 niveaux de gris.
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4.5.1.3 Étude des paramètres de Régularisation
À l’évidence, les résultats issus de telles mesures dépendent des paramètres utilisés :
λm et λt. Généralement, ces paramètres sont ﬁxés entre 0 et 1 (eq. (4.14)) suite à la
normalisation des trois composantes de la fonctionnelle (4.13) via αv, αm et αt [Leclerc
et al., 2012] : 
0 ≤ 1− λm − λt︸ ︷︷ ︸
λvision
≤ 1
0 ≤ λm ≤ 1
0 ≤ λt ≤ 1
(4.14)
Ainsi, dans un premier temps, diﬀérentes valeurs de λm sont utilisées aﬁn d’étudier son
inﬂuence sur l’erreur de mesure. Cependant, comme constaté sur les Fig. 4.10(a) et (c),
il peut être diﬃcile de trouver quel paramètre est optimal. Un moyen simple d’y parvenir
pour une telle approche est de tracer la courbe L (L-curve) [Miller, 1970 ; Lawson et
Hanson, 1995] qui représente les résidus de la CIN et de la Mécanique. L’optimum se
trouve donc naturellement au coin du « L » minimisant les deux résidus (cf. Fig. 4.10(e)).
D’un autre côté, le paramètre λt a pour but de prendre en compte les degrés de libertés
ayant une condition de type Dirichlet. Pour ce faire, la seule contrainte semble d’être
d’avoir un paramètre non-nul : λt 6= 0. Mais, comme on le constate sur les Fig. 4.10(b),
(d) et (f), ce paramètre a un impact sur la mesure. En eﬀet, le poids de ce coeﬃcient
a une inﬂuence sur les bords non libres, et puisque les incertitudes sur la mesure des
déplacements du bord ont tendance à se propager vers le cœur du maillage, alors ce
paramètre a bel et bien un eﬀet sur la solution.
Remarque : on peut également observer qu’un plateau se forme sur la plupart des
courbes d’incertitudes [Réthoré et al., 2013] à l’exception de la courbe 4.10(c). Ceci signiﬁe
qu’une variation du paramètre λm implique une variation de la mesure θy ce qui n’est pas
satisfaisant. Le paramètre semble dépendre du déplacement.
4.5.2 Cas test réel
La même mesure a maintenant été eﬀectuée sur des images déformées réelles : celles
obtenues lors d’un essai de ﬂexion de cette plaque. Comme attendu, la mesure des rotations
par SCIN-EF-R (Stéréo-CIN-EF régularisée mécaniquement par une théorie plaque) est
bien plus précise que la mesure sans régularisation puisque cette dernière consiste à dériver
un champ mesuré (cf. Fig. 4.11).
Comme mentionné durant ce mémoire, l’un des principaux avantages de baser la me-
sure par Stéréovision dans le repère de référence est de rendre possible l’utilisation d’un
maillage « réel » (optimal pour la simulation et non pour la mesure comme avec une ap-
proche « classique » de SCIN-EF). L’idée étant donc d’adapter la réalisation de la mesure
aﬁn de faciliter le dialogue essais/calculs.
La plaque utilisée dans cette partie fait apparaître une région centrale avec un mou-
chetis plus ﬁn que sur les bords (cf. Fig. 4.7(a)). L’idée est donc bien de pouvoir utiliser
un maillage plus ﬁn au centre (cf. Fig. 4.12). Dans cette ﬁgure, le maillage représenté
est celui après la phase de mesure de forme. Cette mesure de forme est comparée à celle
obtenue par le logiciel de Stéréovision Vic-3DTM (nuage de points). On peut donc voir
que les deux mesures sont très proches (à l’exception des bords puisque la mesure via
Vic-3DTM utilise une méthode « locale » et ne peut donc pas aller jusqu’au bord).
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◦
(a)
◦
(b)
◦
(c)
◦
(d)
◦
(e)
◦
(f)
Figure 4.10 – Schémas pour étudier l’inﬂuence de λm (gauche) et λt (droite). Figures
des écarts-types de l’erreur commise lors de la mesure du déplacement hors-plan Vz (a) et
de la rotation θy (b) pour diﬀérentes valeurs de λm et λt. Ceci a été réalisé par la mesure
par SCIN-EF-R (bleu) et la valeur correspondant à la mesure par SCIN-EF a été tracée
(rouge) aﬁn de pouvoir comparer les méthodes. Enﬁn (e, f) représentent les courbes L des
deux paramètres aﬁn de minimiser les résidus de la CIN et de la Mécanique. Le paramètre
retenu est entouré en rouge
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(a) (b)
Figure 4.11 – Comparaison de la mesure du déplacement Vz (a) et de la rotation θy (b)
avec les diﬀérentes approches : SCIN-EF (rouge) ou SCIN-EF-R (noir)
(a)
Figure 4.12 – Exemple d’un cas test réel avec un maillage raﬃné en son centre. Le
maillage est représenté après la phase de mesure de forme et est comparé au nuage de
points issu de Vic-3DTM aﬁn de valider cette phase
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Du fait du raﬃnement de maillage au centre, ce dernier n’est pas optimal pour la
mesure. Sans ajout de régularisation, le champ de déplacement est donc très bruité au
centre (cf. Fig. 4.13).
(a) (b)
Figure 4.13 – Comparaison entre la mesure du déplacement hors-plan Vz sans régulari-
sation : SCIN-EF (a) ou avec : SCIN-EF-R (b)
4.6 Vers une approche intégrée : SCIN-I (I-SDIC)
Les approches présentées ci-dessus sont des approches dites régularisées mécanique-
ment (R-SDIC pour Regularized Stereo Digital Image Correlation). Il est également pos-
sible d’eﬀectuer une approche intégrée (SCIN-I ou I-SDIC pour Integrated Stereo Digital
Image Correlation) [Leclerc et al., 2009 ; Réthoré, 2010 ; Leclerc et al., 2012 ; Réthoré
et al., 2013].
Précédemment, nous avons proposé d’écrire K = PkK avec Pk une matrice diagonale,
ce qui permet de s’aﬀranchir des eﬀorts extérieurs Fext ici inconnus.
Mais en fait, en ne considérant que la première ligne de l’équation (4.10) :
KiiVi +KibVb = 0⇔ Vi = K−1ii KibVb
il est aussi possible de ne faire la mesure que sur les ddls des bords puisque le vecteur
inconnu s’écrit :
V =
(
K−1ii Kib
INb
)
︸ ︷︷ ︸
L
Vb
avec Nb le nombre de ddls sur les bords non libres (donc la taille de Vb).
En remplaçant V = LVb dans la fonctionnelle de Stéréovision ((4.9)), il vient :
V⋆b = argmin
Vb
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X,pc))− gc (Pc(X+ΠLVb(X),pc))
]2
dX (4.15)
Après développement, le système à résoudre à l’itération n est le suivant :
LTΠTMnstereo ΠL δqb = L
TΠTbnstereo
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À l’évidence, il est toutefois possible d’ajouter si besoin un terme de régularisation de
type Tikhonov. En eﬀet dans cette étude, certains ddls apparaissent dans Vb mais ne sont
pas suivis par les caméras : les rotations ou les déplacements de la peau inférieure sur les
bords non libres. L’ajout de cette régularisation dans la fonctionnelle donne :
V⋆b = argmin
Vb
1− λt
αv
∑
c
∫
Ω
[
fc (Pc(X,pc))− gc (Pc(X+ΠLVb(X),pc))
]2
dX
+
λt
αt
‖Vb‖2
Γ˜
(4.16)
avec Γ˜ = LTΓL. En eﬀet, le terme de minimisation de type Tikhonov étant :
min ‖V‖2
Γ
alors :
‖V‖2Γ = VTΓV = VTb L
T
ΓLVb = ‖Vb‖2LT ΓL = ‖Vb‖
2
Γ˜
Après développement, le système à résoudre à l’itération n est le suivant :[
1− λt
αv
LTΠTMnstereo ΠL+
λt
αt
Γ˜
]
δqb =
1− λt
αv
LTΠTbnstereo −
λt
αt
Γ˜ qb,0
Le mesure n’est donc bien eﬀectuée que sur Vb et Vi se retrouve imposé par le critère
mécanique :
Vi = K−1ii KibVb
On parle alors de méthode intégrée dite « forte » car, autant avec la formulation SCIN-EF-
R, la mesure est régularisée mécaniquement et le poids du critère mécanique est déterminé
par λm, autant ici le modèle est directement imposé sur les ddls internes.
La Fig. 4.14 présente la mesure du déplacement Vz et de la rotation θy pour les diﬀé-
rentes approches. Le déplacement de la peau supérieure est similaire pour les trois mesures
(SCIN-EF , SCIN-EF-R ou SCIN-I ) ce qui est attendu car cette peau est directement vi-
sible par les caméras. En revanche, les deux approches SCIN-EF-R et SCIN-I permettent
bien de mesurer une rotation. On note toutefois une diﬀérence entre ces deux mesures au
niveau des bords non-libres. En eﬀet, l’approche SCIN-I eﬀectue une mesure via le modèle
tandis que l’approche SCIN-EF-R régularise la mesure avec le modèle ce qui explique que
la mesure SCIN-I paraît « plus physique » aux bords.
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(a)
(b)
Figure 4.14 – Comparaison des diﬀérentes approches pour la mesure du déplacement
hors-plan Vz (a) et de la rotation θy (b)
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4.7 Comparaison des méthodes de mesure dans le
cadre de VERTEX
Dans cette dernière section, le but est d’illustrer l’inﬂuence des paramètres de régulari-
sation, et ce, sur un autre cas : une plaque composite VERTEX soumise à un chargement
en cisaillement. Dans ce qui suit, une même mesure sera donc eﬀectuée de diverses ma-
nières.
4.7.1 Mesure sans régularisation
Tout d’abord, la Fig. 4.15 représente la mesure eﬀectuée sans régularisation (méthode
globale) en comparaison avec celle obtenue par le logiciel Vic-3DTM (méthode locale). On
peut donc voir aisément que le maillage utilisé pour la simulation est légèrement trop ﬁn
pour une mesure « propre » puisque le champ de déplacement mesuré est bien trop bruité.
(a) Mesure sans régularisation (b) Mesure sans régularisation
(c) Mesure Vic-3DTM (d) Comparaison de la mesure avec Vic-3DTM
Figure 4.15 – Mesure du déplacement d’une plaque en cisaillement : (a) et (b) représen-
tations de la mesure sans régularisation : représentation de la surface ou du maillage ; (c)
mesure issue de Vic-3DTM puis (d) comparaison avec la mesure sans régularisation
4.7.2 Mesure avec une régularisation mécanique
Pour la régularisation mécanique, deux paramètres sont à prendre en compte : λm lié
au terme mécanique et λt lié au terme de Tykhonov. Dans ce qui suit, l’un des paramètres
est ﬁxé aﬁn de faire varier l’autre.
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4.7.2.1 Influence de λm
La Fig.4.16 représente donc la mesure eﬀectuée avec une régularisation mécanique, et
ce, pour 4 paramètres : λ1m < λ
2
m < λ
3
m < λ
4
m, à λt ﬁxé. On remarque donc bien l’avantage
de l’utilisation d’une régularisation mécanique qui réduit les incertitudes de mesure.
La courbe-L associée à ce paramètre λm est représentée Fig. 4.17. L’idée est donc
ici de représenter l’inﬂuence de ce paramètre vis-à-vis des résidus des termes mécanique
et CIN . En revanche, la courbe représentant le résidu du terme de régularisation de
Tykhonov est aussi aﬃchée aﬁn de montrer que même à λt ﬁxé, le résidu évolue du fait
que le déplacement est inﬂuencé par la variation de λm (et donc également la variation
du terme de CIN : λv = 1− λm − λt).
On remarque sur cette courbe-L que certains points (correspondant à une faible ré-
gularisation mécanique : λm petit) paraissent plus adapté car les résidus mécaniques et
de corrélation sont plus faibles. Pourtant, à l’instar de la Fig. 4.16(a), le champ observé
paraît incorrect.
4.7.2.2 Influence de λt
La Fig.4.18 représente la mesure eﬀectuée avec une régularisation mécanique, et ce,
pour 4 paramètres de Tykhonov : λ1t < λ
2
t < λ
3
t < λ
4
t , à λm ﬁxé.
La courbe-L associée à ce paramètre λt est représentée Fig. 4.19. De même, le résidu
du critère mécanique est également représenté.
Dans les deux cas ci-dessus, il faut bien noter que les 2 paramètres ne sont pas indé-
pendants.
4.7.3 Mesure avec une méthode intégrée SCIN-I
Enﬁn, la Fig. 4.20 représente la mesure eﬀectuée avec une approche intégrée SCIN-I,
et ce, avec diﬀérents paramètres pour la régularisation de type Tykhonov : λ1t < λ
2
t <
λ3t < λ
4
t . Ceci permet de voir clairement l’inﬂuence de ce dernier paramètre. En eﬀet, plus
le paramètre augmente, plus le bord est régularisé. En revanche, s’il est trop faible (λ1t ),
on remarque que le bruit de bord est trop important, tandis que s’il est trop fort (λ4t ),
alors l’eﬀet du gradient nul à tendance à trop « aplanir » la mesure. Ici, le paramètre
optimal se situe donc proche de λ2t ou λ
3
t .
Dans tous les cas ci-dessus, on comprend bien également l’utilité de réduire le maillage
de la « Zone 1 » à la « Zone 1bis » puisque les eﬀets de bords sont important. Ces derniers
sont a priori présents sur une bande de moins de 2 éléments, d’où le choix retenu de
supprimer au moins 3 éléments sur tout le contour.
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(a) Mesure avec λ1
m
(b) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(c) Mesure avec λ2
m
(d) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(e) Mesure avec λ3
m
(f) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(g) Mesure avec λ4
m
(h) Comparaison avec la mesure sans régularisation
Figure 4.16 – Mesure du déplacement d’une plaque en cisaillement : à gauche les mesures
régularisée mécaniquement avec diﬀérents paramètres λ1m < λ
2
m < λ
3
m < λ
4
m et à droite,
la comparaison de chaque mesure avec celle eﬀectuée sans régularisation
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◦
◦
Figure 4.17 – Courbes-L associées à la variation de λm
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(a) Mesure avec λ1
t
(b) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(c) Mesure avec λ2
t
(d) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(e) Mesure avec λ3
t
(f) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(g) Mesure avec λ4
t
(h) Comparaison avec la mesure sans régularisation
Figure 4.18 – Mesure du déplacement d’une plaque en cisaillement : à gauche les mesures
régularisée mécaniquement avec diﬀérents paramètres λ1t < λ
2
t < λ
3
t < λ
4
t et à droite, la
comparaison de chaque mesure avec celle eﬀectuée sans régularisation
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◦ ◦
Figure 4.19 – Courbes-L associées à la variation de λt
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(a) Mesure avec λ1
t
(b) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(c) Mesure avec λ2
t
(d) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(e) Mesure avec λ3
t
(f) Comparaison avec la mesure sans régularisation
(g) Mesure avec λ4
t
(h) Comparaison avec la mesure sans régularisation
Figure 4.20 – Mesure du déplacement d’une plaque en cisaillement : à gauche les mesures
SCIN-I avec diﬀérents paramètres λ1t < λ
2
t < λ
3
t < λ
4
t et à droite, la comparaison de
chaque mesure avec celle eﬀectuée sans régularisation
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4.8 Conclusion
Nous avons donc vu que la régularisation est un outil mathématique permettant de
s’intéresser à un problème mal-posé. En Corrélation d’Images Numériques, c’est donc un
outil largement utilisé que ce soit pour une mesure d’un champ de déplacement
entre deux états mais aussi pour une mesure de forme ou même pour initialiser
proprement une mesure.
Cependant, au travers de ce chapitre, nous avons surtout pris conscience de l’impor-
tance de ces termes de régularisation. En eﬀet, grâce à ces derniers, il est possible d’utiliser
le « vrai » maillage Éléments Finis issu de la simulation et non plus un simple maillage
adapté à la mesure mais pas à la simulation. Ceci crée un réel lien dans le dialogue
essais/calculs sans passer par des hypothèses ou par de l’interpolation de données.
De plus, le fait d’ajouter des termes permet de prendre en compte le comportement
de l’objet, non seulement pour régulariser la mesure mais également pour eﬀectuer des
mesures là où les caméras n’ont pas d’information. En eﬀet, dans notre étude, l’idée est
d’utiliser des caméras aﬁn de « visualiser » le comportement d’une plaque en son plan
moyen ou sur sa peau inférieure.
Aﬁn de quantiﬁer les incertitudes de mesures avec les diﬀérentes méthodes, des images
synthétiques stéréo ont été créées. Ici, la création de ces images a également permis de
prendre en compte un comportement mécanique.
Enﬁn, une approche intégrée dite « forte » a été mise en œuvre. Cette dernière
oﬀre la possibilité d’eﬀectuer une mesure sur certains ddls seulement (ici ceux des bords
non libres). La diﬀérence entre cette régularisation et les précédentes est que le critère
mécanique est imposé.
Pour aller plus loin, les approches régularisées et intégrées sont largement utilisées aﬁn
d’identiﬁer des paramètres matériaux. Cependant, dans ces travaux, aucune identiﬁcation
n’a été mise en place.
Retour aux objectifs de la thèse :
Un outil a donc été développé pour eﬀectuer la mesure de conditions aux limites nécessaires
à la validation lors d’essais sur structures avec des chargements complexes. Il est alors
possible d’utiliser cet outil dans le cadre du projet VERTEX.
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CHAPITRE
5 Retour au projet
VERTEX
Dans ce chapitre, le but est de présenter les contributions expérimentales et nu-
mériques de cette thèse dans le projet VERTEX.
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5.1 Introduction
5.1 Introduction
En s’appuyant sur une mesure de champs de déplacement 3D par Stéréo Corrélation
d’Images Numériques (Stéréo-CIN ), l’objectif duWork Package 2 du projet VERTEX est
de fournir des conditions aux limites peu bruitées aux partenaires en charge de la simu-
lation numérique en vue de la validation de leurs modèles. En plus des trois composantes
du déplacement de la peau supérieure, et selon la modélisation utilisée (plaque ou coque
volumique), il est nécessaire de mesurer également les deux rotations ou le déplacement
de la peau inférieure. Pour ce faire, il convient d’utiliser une régularisation mécanique ou
une approche intégrée.
De plus, le fait de formuler le problème de Stéréo-CIN dans l’espace EF implique, dans
le cadre de la validation, la possibilité de comparer des champs dans un même repère. Il
est donc possible avec une telle approche de valider un modèle.
Cependant, cette thèse a aussi pour but l’instrumentation du banc d’essai. Ainsi, dans
ce chapitre, il est également question de la partie expérimentale du projet.
5.2 Mise en place d’un essai
Concernant la partie Instrumentation de Vertex (WP2 ), une potence rigide a donc
été conçue pour placer plusieurs caméras au-dessus du banc d’essai sans interférer avec le
dispositif de protection et aﬁn de laisser un accès au centre du banc pour la ﬁxation d’une
plaque (cf. Fig. 1.10). Pour ce faire, des structures modulaires proﬁlées en aluminium ont
été assemblées pour garantir une certaine liberté de mise en place des caméras. Puis des
interfaces en aluminium ont été réalisées aﬁn de pouvoir y ﬁxer des rotules. Ces rotules
(supports orientables) permettent d’ajuster la position angulaire des caméras.
L’idée, à terme, est bien d’utiliser au minimum 2 bancs Stéréo. Une paire de caméras
visualise l’ensemble de la plaque (aﬁn de fournir les conditions aux limites aux parte-
naires), alors qu’une autre paire de caméra visualise la coupure (aﬁn de pouvoir valider
les modèles d’endommagement).
En pratique, trois bancs stéréoscopiques ont été installés (cf. Fig. 5.1). Premièrement,
une paire de caméras Pike 5 Mpx permet de mesurer les conditions aux limites (contour
rouge). Le choix de la résolution est lié à l’objectif de pouvoir piloter les essais en fonc-
tion des mesures eﬀectuées, auquel cas une forte résolution serait un frein au temps de
calcul. Une seconde paire visualise l’une des extrémités de la coupure (vert) et une paire
de caméras Prosilica 29 Mpx visualise l’intégralité de la coupure (bleu). Aux vues des
diﬀérences de capteurs et d’objectifs utilisés pour les mesures en bord d’entaille, les ré-
solutions des zones schématisées en bleu et vert sont approximativement les mêmes. La
paire « verte » oﬀre donc simplement une redondance pour la mesure utile à la validation
future des modèles d’endommagements des partenaires. Les caméras 29 Mpx oﬀrent donc
la possibilité de suivre les deux pointes de coupures à même résolution qu’une paire de 5
Mpx par pointe, en revanche, dans l’objectif de faire du pilotage, ces caméras ne seront
pas utilisées.
Durant un essai, l’acquisition des images provenant des quatre caméras 5 Mpx se
fait sous Vic-Snap, tandis que l’acquisition pour les caméras 29 Mpx est eﬀectuée sous
H3Acquisition (Holo3).
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Figure 5.1 – Mise en place de trois bancs stéréoscopiques sur une potence : un « banc
global » en rouge et un « banc local » en vert, tous deux avec des caméras 5 Mpx, ainsi
qu’un « banc entaille » visualisant l’ensemble de la coupure en bleu avec des caméras 29
Mpx
Figure 5.2 – Champs de vue des trois bancs stéréoscopiques : (a) « banc global », (b)
« banc local », tous deux avec des caméras 5 Mpx, (c) « banc entaille » : visualisation de
l’ensemble de la coupure avec des caméras 29 Mpx
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Remarques :
— les essais ont été menés à rupture totale de l’éprouvette. En revanche, il serait
possible de choisir d’arrêter les essais lorsque la ﬁssure sort du champ de vision des
caméras « locales » ;
— à ce jour, seules les images provenant du « banc global » ont été utilisées, les
données provenant des autres caméras restent inexploitées.
5.3 Réalisation du mouchetis
La plaque quant à elle, est recouverte d’un mouchetis aﬁn de permettre un suivi par
Stéréo-CIN . Ce mouchetis est en général eﬀectué manuellement à l’aide de peintures
blanches et noires mates. Cependant, plusieurs remarques sont à faire :
— la taille moyenne des taches prend en compte la résolution de la caméra par rapport
à la taille de l’éprouvette. Le respect de cette taille de taches n’est pas toujours
aisé à respecter ;
— dans le cadre d’une étude multi-zones, les tailles caractéristiques sont d’autant plus
délicates à obtenir;
— dès l’amorçage de la propagation lors des premiers essais, l’adhésion de la peinture
sur le substrat a été jugée insuﬃsante ;
— la réalisation d’un mouchetis n’est pas un processus répétable.
Ainsi, aﬁn d’optimiser la densité du mouchetis aux endroits désirés (bord d’entaille)
et d’obtenir un mouchetis le plus optimal possible, ce dernier a été généré sur ordinateur
de manière à optimiser l’étalement du spectre des niveaux de gris et imprimé directement
sur certaines éprouvettes composites par la société ACHROMAT (cf. Fig. 5.3).
Notons toutefois que l’impression sur éprouvette nécessite que cette dernière soit plane
et que le choix des encres est limité. Nous avons en eﬀet remarqué que les encres sont
plus brillantes que les bombes de peintures généralement utilisées. Cela peut donc avoir un
eﬀet sur la mesure. Diﬀérents tests ont donc été réalisés au préalable et la solution retenue
dans VERTEX est de peindre une couche blanche mate à la bombe, puis d’imprimer le
mouchetis en nuances de gris par dessus.
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Figure 5.3 – Mouchetis réalisé au spray de peinture (sur plaque aluminium et à l’aide
de pochoirs pour une plaque composite entaillée) et imprimé (plaque composite entaillée)
5.4 Calibration des caméras
Après la mise en place des caméras, il est nécessaire de calibrer les bancs stéréo. Pour
cela, des mires à motifs circulaires sont utilisées pour eﬀectuer la calibration via Vic-3DTM
(cf. Fig. 5.4). D’un point de vue opérationnel, entre 20 et 30 paires d’images sont acquises
aﬁn de mieux évaluer les paramètres de calibration des caméras. Les paramètres de la
calibration issus du logiciel Vic-3DTM sont donc utilisés pour initialiser les traitements
eﬀectués dans le code de Stéréo-CIN-EF .
Figure 5.4 – Mires de calibration à motifs circulaire utilisées pour les 3 bancs : (a) « banc
global », (b) « banc local », (c) « banc entaille »
Il est à noter toutefois que seuls les paramètres intrinsèques sont utilisés. En eﬀet,
comme mentionné en Sect. 3.6.1 les paramètres extrinsèques sont estimés via une sélection
Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré - 123 -
5.5 Réalisation des mesures
de points puis relâchés aﬁn d’optimiser le positionnement du maillage par rapport à la
plaque (et ce, dans le repère 3D de l’objet et non dans les images). Pour rappel, le
choix a été fait de déterminer les paramètres extrinsèques indépendamment d’une caméra
à l’autre. Or la calibration d’un banc sous Vic-3DTM donnant la transformation d’une
caméra à la seconde, il aurait été judicieux d’utiliser cette information aﬁn de limiter le
nombre d’inconnues. Cela faciliterait également le positionnement d’un banc par rapport
à un autre via une prise de vue d’une mire commune aux deux bancs.
Remarque : dans le cadre des échanges entre l’ICA et Holo3, une mire à damier a
également été utilisée pour la calibration du « banc global » pour Holo3 (cf. Fig. 5.5).
Pour les autres bancs, les données issues de Vic-3DTM ont été transmises.
Figure 5.5 – Mire de calibration à damier utilisée par Holo3 pour la calibration du « banc
global »
Il est à noter ici que du fait du temps pris par la connexion des jauges collées sur la
surface inférieure de l’éprouvette, la calibration n’a pu être eﬀectuée qu’après la pose de
cette dernière. Ainsi les prises de vues de la mire n’ont pu être réalisées qu’au dessus de
l’éprouvette, ce qui implique un manque d’information sur la mobilité hors plan vers le
bas.
Notons enﬁn que les mires doivent être de tailles suﬃsantes par rapport aux zones
observées. Cela n’a pas d’impact signiﬁcatif sur le montage VERTEX, mais cela peut
devenir un facteur limitant en terme de fabrication de mires pour des essais sur des
structures de grandes tailles.
5.5 Réalisation des mesures
Suite à la calibration, des images sont saisies avant et après ﬁxation d’une plaque (cf.
Fig. 5.6), ainsi qu’à chaque pas de chargement.
En eﬀet, dans cette étude, la position choisie comme étant la référence à « t0 » cor-
respond à la plaque posée sur le montage et avec le mouchetis déposé dessus. Or, en
entrée, le maillage issu de la CAO est théorique et parfait, à une position notée X0. Les
images prises avant ﬁxation vont donc permettre d’eﬀectuer la mesure de forme. Cette
dernière permet de déterminer une correction de la géométrie, et donc la position réelle
du maillage : X.
Remarque : aﬁn d’avoir une estimation des déformations résiduelles liées à la fabri-
cation, il serait nécessaire de considérer un modèle de cuisson et de mesurer la forme de la
plaque posée à plat. Cela représente toutefois une diﬃculté pour le choix du repère utilisé
- 124 - Thèse de doctorat - Jean-Emmanuel Pierré
Chapitre 5 : Retour au projet VERTEX
Figure 5.6 – Images prises avant et après ﬁxation de la plaque aﬁn de mesurer la forme
initiale de la plaque ainsi que le « Pas de chargement 0 » subi par la plaque lors de sa
ﬁxation
puisque la plaque ne peut être mise à plat sur le banc d’essai : les caméras seraient donc
amenées à changer de repère.
Ensuite, avec les images de la plaque ﬁxée, cela permet de mesurer le déplacement
U0mes de la plaque lors de sa ﬁxation et donc de prendre en compte les déformations liées
à cette étape. La ﬁxation est donc considérée comme étant le « Pas de chargement 0 ».
Notons qu’avec les jauges en surface inférieure, les déformations subies par la plaque lors
de la ﬁxation sont de l’ordre de 300 µε, soit entre 5 et 10% des déformations à ruptures
des stratiﬁés considérés dans VERTEX.
Puis, au cours de l’essai, les images prises à chaque pas de chargement 1 à n permettent
de mesurer des déplacements U1mes à U
n
mes.
Remarque : les déplacements (Uimes)i∈J0;nK mesurés par SCIN-EF-R sont ceux des
peaux inférieure et supérieure car dans le cadre du projet VERTEX, les mesures ont été
eﬀectuées avec un maillage constitué d’éléments coques volumiques (cf. Sect. 1.3.1).
Ces mesures permettent enﬁn de créer un nouveau ﬁchier contenant le maillage à sa
position réelle X (réduit sur la Zone 1bis du fait des eﬀets de bords liés à la régularisation
mécanique, cf. Fig. 1.15) ainsi que les déplacements des nœuds au bord de maillage.
Les données de sortie du code de SCIN-EF-R eﬀectué sous Matlab sont illustrées dans
la Fig. 5.7.
Remarque : ici, le transfert est unidirectionnel de la mesure vers la simulation. En
pratique, un vrai dialogue doit être envisagé. Il est clair que l’idée de ce travail consiste
à eﬀectuer la mesure en prenant en compte le modèle (via la régularisation). Mais la
mesure doit également permettre de faire évoluer la modélisation. On pense en particulier
à l’identiﬁcation (recalage) des paramètres constitutifs ou à l’actualisation de la géométrie
initiale. Cela peut également avoir un autre avantage. En eﬀet, le projet VERTEX se
veut capable de piloter les essais et de choisir les chemins de chargement en fonction du
comportement de l’éprouvette.
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Figure 5.7 – Schéma des entrées/sorties du logiciel sous Matlab ainsi que des mesures à
eﬀectuer
5.6 Problèmes rencontrés
Du fait de la diﬃculté de la ﬁxation de la plaque, aucune image des plaques non-ﬁxées
ne sont utilisables pour les premiers essais de prise en main de VERTEX. Durant tous
les essais suivant, l’idée était donc de mesurer la forme initiale de la plaque, et ce, avant
ﬁxation. Une prise de vue a donc été réalisée lors des derniers essais sur plaque composite.
En revanche, avec la diﬃculté du montage et la présence du caisson de sécurité durant
l’essai, un changement substantiel d’éclairage a été constaté. Or dans le code de SCIN-EF
développé, la correction de la luminosité n’est faite que sur l’intégralité de la région suivie.
Cette variation de lumière étant trop importante, les images de la plaque non ﬁxée n’ont
pas pu être prises comme référence.
Une première solution serait de mettre une source lumineuse au niveau de la potence
aﬁn d’éclairer au-dessus et non au-travers du caisson de sécurité. Cela permettrait de
libérer l’accès à l’éprouvette sans avoir à bouger l’éclairage. L’autre solution consisterait
à eﬀectuer une correction de la luminosité dans chaque élément et non sur la totalité de
la région visualisée comme c’est le cas ici [Hild et al., 2016].
De ce fait, les données de sortie du code de SCIN-EF-R sont donc limitées (cf. Fig.
5.8). À ce jour, la position initiale du maillage dans les simulations correspond donc à la
géométrie issue de la CAO.
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Figure 5.8 – Schéma des mesures eﬀectuées du fait des problèmes rencontrés. Les modi-
ﬁcations par rapports aux objectifs initiaux sont en rouge
5.7 Largeur de bande de mesure
Dans cette section, le choix de la largeur de bande de la « Zone 1 » (cf. Fig. 1.14)
utilisée pour la mesure est justiﬁé.
Lors du processus de validation de la démarche, un modèle non-linéaire géométrique,
orthotrope, élastique et avec prise en compte de la théorie des stratiﬁés, a été utilisé
pour les plaques en composites (cf. Fig. 1.17). Or, lorsque l’éprouvette est endommagée,
les erreurs commises sur la simpliﬁcation du modèle implique des écarts importants. En
eﬀet, la Fig. 5.9 permet de voir que le modèle utilisé n’est pas prédictif.
De plus, la Fig. 5.10 représente les résidus de SCIN-EF avec ou sans prise en compte
de la régularisation, et ce, sur les images du pas de chargement correspondant au début
de la ﬁssuration aux pointes de l’entaille lors de cet essai en traction. Ces résidus sont
identiques, sauf autour de l’entaille où la régularisation mécanique engendre un résidu
plus important. Ceci est tout à fait attendu puisque la régularisation utilisée ici est basée
sur une hypothèse d’élasticité.
Cela nous permet donc de conﬁrmer que le choix de cette hypothèse est correct à
condition d’être loin de l’entaille et loin des ﬁxations.
Remarque : dans le cadre du pilotage, cette analyse de résidu peut être utilisée aﬁn
de déterminer la ﬁn d’un essai. Cette dernière étant au moment où les résidus dans la
zone de mesure des conditions aux limites dépassent un certain seuil.
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(a) (b)
(c) (d)
Figure 5.9 – À gauche : représentation du déplacement (avec un facteur 100) mesuré lors
de 2 pas de chargement en traction (à 5 et 30 mm de sortie de vérins). À droite, la mesure
est superposée à la forme (en gris) obtenue après simulation basée sur les conditions aux
limites mesurées
(a) (b)
Figure 5.10 – Résidus de SCIN-EF avec (a) ou sans (b) prise en compte de la régula-
risation mécanique lors de la ﬁssuration (à 42 mm de sortie de vérins). L’écart de résidu
implique que le modèle utilisé pour la régularisation mécanique est non prédictif
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5.8 Apport d’une mesure locale
À l’instar de la Sect. 3.7, il est proposé ici d’eﬀectuer une mesure locale. La Fig. 5.11
illustre donc une mesure (sans régularisation) du déplacement d’une éprouvette VERTEX.
Des caméras en « champ proche » permettent de tirer proﬁt d’une mesure locale sur l’une
des pointes de la coupure. Cet essai préliminaire a été eﬀectué sur une plaque T700/M21
Figure 5.11 – Mesure multi-échelle du déplacement d’une éprouvette VERTEX. Une
paire de caméras 5Mpx permet d’eﬀectuer une mesure globale tandis qu’une autre apporte
une mesure locale
mouchetée à la main et soumise à une sollicitation traction+cisaillement.
On remarque donc bien sur cette ﬁgure que la mesure locale semble apporter une
meilleure résolution. En revanche, une étude approfondie des incertitudes de mesure res-
terait à être conduite.
À terme, comme annoncé au Chap. 1 et illustré dans la Fig. 1.4, l’idée est, dans un
premier temps, d’utiliser une mesure globale régularisée aﬁn d’estimer des conditions aux
limites. Ensuite, l’utilisation de la mesure locale permet de valider un modèle d’endom-
magement en pointe de coupure (cf. Fig. 5.12). Les diﬀérents outils ont été mis en place,
toutefois, certaines diﬃcultés persistent. En eﬀet, des problèmes ont été rencontrés sur la
calibration des extrinsèques et sur la mesure de forme avec deux bancs stéréoscopiques.
Même si une preuve de concept est visible sur les deux ﬁgures ici présentes (Fig. 5.11
et 5.12), ce point nécessite une étude plus approfondie. Pour l’heure, la démarche de
validation ou de recalage d’un modèle n’a donc pas été eﬀectuée.
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(1) Mesure :
(3) Simulation :
(5) Validation ?
mesure régularisée mécaniquement
mesure (sans régularisation)
mesure locale (sans régularisation)
(2) extraction des CL
sur une zone réduite
Usimulé-Umesuré :
(4) extraction de Usimulé et
Umesuré en zone d'intérêt
Figure 5.12 – Illustration de la procédure de validation dans le cadre de VERTEX. (1)
mesures : régularisée mécaniquement dans une zone de conﬁance (comportement supposé
élastique) et mesure locale en zone d’intérêt ; (2) l’extraction des conditions aux limites
sur une zone réduite permet (3) d’eﬀectuer la simulation ; (4) l’extraction des déplace-
ments mesurés et simulés en zone d’intérêt (locale) permet (5) de quantiﬁer les erreurs en
déplacements
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5.9 Conclusion
Des essais ont été menés sur 14 éprouvettes stratiﬁées T700/M21. L’ensemble des
essais a été instrumenté au moyen de 4 rosettes collées sur la face inférieure et de 6
caméras ﬁlmant la surface supérieure. Cette dernière a été préalablement mouchetée avec
un mouchetis plus ﬁn dans les zones d’intérêt. Le mouchetis a été généré et imprimé pour
5 des 14 plaques testées. Au total, 46 000 images ont été prises, soit environ 600 Go de
données.
Du côté des partenaires, la validation du projet VERTEX ne s’est pour le moment
eﬀectuée qu’à partir de mesures non-régularisées (cf. Chap. 1). Cependant, certains essais
ont été dépouillés et les CL correspondantes obtenues par mesure régularisée ont été
fournies aux partenaires. Concernant les paramètres de régularisation, ils ont été choisis
à l’aide de courbes-L.
Les premiers dialogues essais/calculs ont ainsi récemment été menés. Comme illustré
sur la Fig. 5.9, il est désormais possible de comparer diﬀérents champs (CIN , EF) dans un
même repère et sur un même maillage. En eﬀet, cette ﬁgure représente une superposition
des champs de déplacements mesurés sous Matlab (maillage vert) et simulés sous Abaqus
(surface grise).
À ce stade, on observe ainsi que le modèle élastique « théorique » fourni par les parte-
naires ne permet pas de décrire convenablement le comportement initial de la plaque. La
mise en place de l’éprouvette et l’histoire du chargement jouent certainement un rôle dans
cette étape et sont donc à considérer. Toutefois, un recalage des paramètres constitutifs
semble également inévitable pour opérer des comparaisons plus poussées. Comme illustré
sur la Fig. 5.12, il est désormais possible d’avoir des cartes d’erreurs (ici en déplacement,
mais il serait possible d’en déduire les déformations) entre la mesure et la simulation, et
ce, dans le même repère et sur le même support. L’apport de la mesure locale (mesure en
« champ proche »), qui semble bien mieux résolue (cf. Fig. 5.11), devrait alors être déter-
minante pour la validation des modèles. Notons toutefois qu’une telle démarche permet de
comparer directement des déplacements et non des déformations (dont la détermination
peut poser des questions, comme illustré en Sect. 1.3.3).
Par la suite, une mise en commun des repères permet donc d’utiliser les données de
sorties pour, à terme, eﬀectuer une boucle de recalage des paramètres constitutifs [Réthoré
et al., 2013 ; Dufour et al., 2015b]. Mais cela peut être utile pour s’orienter vers le pilotage.
En eﬀet, l’un des buts à terme est de pouvoir avoir un suivi de l’essai en temps réel aﬁn de
piloter les chemins de chargement en fonction de l’état de l’éprouvette. À titre d’exemple,
pour le suivi d’un essai avec 2 caméras 5 Mpx et avec un code Matlab séquentiel, les
diﬀérentes étapes sont : la calibration des paramètres extrinsèques (60 s), la mesure de
forme (60 s) et la mesure du déplacement entre l’état de référence et un pas de chargement
donné (5 s). En comparaison, le logiciel CorreliSTC de Holo3 permet d’avoir un suivi de
l’essai en exploitant les images provenant de 2 caméras 5 Mpx à une fréquence de 0.5 Hz
(une paire d’images toutes les 2 secondes). Notons que le but de cette thèse était de
valider une méthode de mesure, maintenant, il est possible de diminuer le temps de calcul
en optimisant voire en parallélisant l’ensemble de la mise en œuvre [Passieux et al., 2015b].
En revanche, un tel dialogue essais/calculs en temps réel ne peut s’eﬀectuer qu’avec un
modèle simpliﬁé (d’où la seule régularisation mécanique avec un comportement élastique
sur le contour de l’éprouvette) car le temps de calcul d’un pas de chargement avec un mo-
dèle d’endommagement sur le supercalculateur EOS du mésocentre de calcul CALMIP
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(Calcul en Midi-Pyrénées) s’élève à une dizaine d’heures. Un système de mesure en temps
réel ne servirait aujourd’hui qu’à eﬀectuer le suivi d’un essai et non une réelle analyse de
l’endommagement. En revanche, il serait très intéressant d’ajouter des contrôles non des-
tructif (CND) (acoustique, infrarouge...) aﬁn d’avoir une indication de l’état de santé de
la structure. L’idée serait ainsi de déterminer numériquement une enveloppe dans laquelle
la structure reste saine (ou à une tolérance aux dommages donnée), puis d’eﬀectuer un
essai frôlant cette enveloppe. Les systèmes de CND permettront de valider l’état avant de
changer le chemin de chargement.
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Le but premier de cette thèse est d’améliorer le dialogue essais/calculs. L’étude portant
sur des essais structuraux, avec des géométries non planes et des déplacements 3D, il a
été choisi d’utiliser une approche par Stéréo Corrélation d’Images Numériques. Aﬁn
d’échanger avec des logiciels d’analyse par Éléments Finis, le parti a été pris d’utiliser
une formulation de la SCIN basée sur un modèle EF . Pour aller plus loin, la mesure se
veut capable d’utiliser le repère physique, le support et le maillage CAO. Enﬁn, l’idée de
ce travail est de permettre de régulariser mécaniquement la mesure.
Ainsi, partant d’une formulation dédiée à la CIN-2D, avec une intégration aux pixels,
la première étape a été de reformuler le problème de conservation des niveaux de gris
dans l’espace physique. Pour ce faire, une méthode de quadrature optimale a donc été
développée. Cette reformulation prend donc en compte non pas un ensemble de pixels
mais un ensemble de points 3D se projetant dans les images via un projecteur (du repère
physique au repère image). Il a été démontré que cette approche est bien pertinente dans
en CIN-2D [Pierré et al., 2016b]. Ici, il a été proposé d’utiliser des modèles non-linéaires
de caméras (prenant en compte les distorsions des objectifs). Toutefois, il est tout à fait
envisageable d’utiliser des projecteurs de nature diﬀérente (à l’instar des études menées
en micro-tomographie).
Par la suite, la multiplication des points de vue a permis de s’orienter vers la 3D et
les études multi-échelles. En eﬀet, la formulation permet d’écrire le problème de Stéréo-
CIN-EF comme étant une somme des contributions provenant de chaque caméra. Cela
permet donc d’eﬀectuer unemesure du déplacement entre deux états, et aussi d’ajouter
d’autres caméras (pour un suivi multi-vues et/ou multi-échelles).
De plus, en écrivant l’équation du ﬂot optique entre les images de références de chaque
caméra, il est aussi possible de « relâcher » les paramètres des projecteurs aﬁn d’eﬀectuer
l’étape de calibration. De même, si la position des nœuds du maillage est « relâchée »
alors cela permet de mesurer la forme initiale de l’objet. Ces deux étapes d’initia-
lisation étant primordiales pour le suivi d’un essai. La méthode proposée couvre donc
l’ensemble des problèmes de mesure rencontrés pendant un essai [Pierré et al., 2016a].
Notons toutefois que si la réalité terrain est éloignée de la CAO ou si la géométrie est
complexe, alors la question reste ouverte.
Notons également qu’en parallèle de cette thèse, de nombreux travaux (mentionnés
dans cet ouvrage) ont été publiés sur la même thématique, permettant de réaliser des
mesures dans l’espace physique avec des EF ou des NURBS : [Réthoré et al., 2013 ; Beau-
bier et al., 2014 ; Dufour et al., 2015a ; Dufour et al., 2015b], etc. Ceci conﬁrme l’im-
portance de la problématique actuelle liée à la volonté d’aller plus loin dans le dialogue
essais/calculs constituant le socle commun de tous ces travaux.
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Dans ce travail, nous avons parlé de régularisation à l’aide d’unmodèle mécanique
associé à l’objet aﬁn d’être capable d’eﬀectuer une mesure à partir du maillage optimisé
pour une simulation numérique. Cela permet donc entre autres d’éviter d’utiliser diﬀérents
maillages : l’un pour la simulation et l’autre pour la mesure. Pour l’heure, la régularisation
n’est opérée qu’aﬁn de lisser les champs de déplacement. Mais cet outil permet également
de « jouer » sur le poids associé à ce terme. En eﬀet, un fort poids sur le modèle pour
eﬀectuer une mesure permet de valider ce dernier ou à l’inverse, un faible poids et un
rebouclage permet d’identifier les paramètres constitutifs d’un modèle au travers de la
mesure. De plus, desméthodes intégrées permettent de prendre en compte la mécanique
de manière forte. Cette méthode s’applique parfaitement ici car il est question de mesurer
des conditions aux limites. Une approche intégrée permet donc de mesurer ces CL tout en
eﬀectuant la simulation. L’erreur de mesure est donc directement liée à l’erreur de modèle.
Aﬁn de valider les méthodes, divers essais ont été réalisés. Des images synthétiques
ont également été créées, et ce, à partir d’images et de paramètres de calibration réels et
à partir de modèles mécaniques.
Parti d’un logiciel de mesure dédié à la CIN-2D, ces travaux ont donc permis d’im-
plémenter l’ensemble des outils nécessaires à une mesure par Stéréo-CIN-EF et aussi
certains outils de régularisation. Outre les travaux présentés ici, ce logiciel a été pérennisé
pour d’autres études (e.g. pour l’étude du comportement vibratoire de diﬀérents types
d’éprouvettes). Toutefois, l’utilisation d’un tel logiciel n’est, pour l’heure, pas intuitive :
elle nécessite quelques précautions et de multiples compétences. Certaines étapes comme
le repérage d’amers, le choix des paramètres, le nombre d’échelles utilisées pour initialiser
une mesure... doivent être guidées, voire automatisées.
Dans cette thèse, cette méthode de mesure a été mise en œuvre sur le projet ANR-
VERTEX ayant pour but d’eﬀectuer des essais à l’échelle des détails structuraux. De
part sa conception, le montage VERTEX permet d’eﬀectuer de nombreux test sur des
problématiques diverses (chargement multi-axial, pressurisation, présence d’une entaille,
choc, etc.), et ce, pour un faible coût de conception des éprouvettes. Un travail expérimen-
tal et numérique a donc été mis en place et de nombreuses perspectives sont envisagées.
En eﬀet, l’idée du projet VERTEX est notamment de valider des modèles d’endom-
magement et de piloter les essais. Un pilotage permettrait de choisir les chemins de
chargement en cours d’essai, et ce, en fonction de la réponse de la plaque face aux sollici-
tations. Il convient donc d’être capable d’eﬀectuer cette mesure en temps réel en mettant
en place un code adapté, voire parallélisé. Rappelons enﬁn que dans la conﬁguration
actuelle, l’éclairage est déplacé aﬁn de ﬁxer l’éprouvette. Outre les contraintes expéri-
mentales, la procédure génère des variations de la luminosité. Deux voies d’améliorations
sont alors envisagées. La première, numérique, consiste à corriger les niveaux de gris de
façon inhomogène dans la région visible [Dufour et al., 2015b]. La seconde, expérimentale,
consiste à utiliser un ou plusieurs éclairages ﬁxés sur la potence. De plus, l’utilisation de
panneaux LED permettrait également de diminuer la chaleur apportée au spécimen.
Pour aller plus loin dans l’utilisation de plusieurs caméras et à l’instar de [Passieux
et al., 2015a], le choix a été fait de s’orienter vers une approche multi-échelle. Il convient
donc de poursuivre cette voie de sorte à tirer proﬁt des caméras en champs proches. Nous
explorons la possibilité de situer les bancs en « champ proche » en fonction des bancs
en « champ lointain » via la calibration des extrinsèques. Pour le rendre possible, une
procédure d’impression de mouchetis adaptés a été mise en place. Aujourd’hui, la
procédure s’appuie sur un fond peint à la bombe et un mouchetis généré en niveaux de
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gris puis imprimé au moyen d’une imprimante jet d’encre. En revanche, l’impression se
limite, dans ces travaux, à une surface plane et l’encre utilisée paraît brillante. Par ailleurs,
on notera que le mouchetis utilisé est « discontinu » dans le sens où l’idée est d’adapter la
texture en fonction de la taille des éléments et/ou de la mécanique attendue. Le mouchetis
est donc plus ﬁn dans la zone d’intérêt. Il serait alors intéressant de s’intéresser à un
mouchetis directement « multi-échelle ».
Concernant le « Virtual Testing », la démarche proposée serait probablement très utile
pour les essais sur des détails structuraux voire des assemblages. À l’inverse, on peut ima-
giner descendre dans les échelles pour, par exemple, étudier le comportement mécanique
à l’échelle du pli voire en deçà. Dans les deux cas, deux points bloquants sont à considé-
rer. Le premier concerne le besoin d’une qualiﬁcation des méthodes optiques. Le second
concerne le mouchetis : comment synthétiser et peindre une surface complexe ? et com-
ment garantir le résultat ? Il conviendrait d’avoir un mouchetis et une chaîne d’acquisition
prenant en compte la mécanique attendue.
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composites par essais statiques multi-axiaux sur des e´prouvettes a` l’e´chelle des de´tails structuraux. Le position-
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Title: Finite Element based Stereo Digital Image Correlation: application to the validation of composite
structures models under complex loadings
Abstract: VERTEX Project, to which this thesis belongs, aims to validate composite models by multi-axial
static tests on specimens at the level of structural details. The positioning on this scale requires the development
of both new instrumentation techniques and tools for the test/simulation dialogue, which are at the heart of
this thesis. Given the complexity of this type of experiments, we focus here on Stereo Digital Image Correlation
(SDIC ) since it yields 3D displacement fields on the surface of the specimen. However, if we stick to conventional
approaches, it is difficult to make quantitative comparisons between a measured field and a Finite Element (FE )
simulated field.
Thus, in this work, a framework is developed to make a measurement by SDIC in the physical coordinate
system based on an FE model (calibration of non-linear camera models , FE shape measurement, FE field
measurement). This method gives access to experimental displacement fields directly expressed both in the
coordinate system and support of the FE simulation, which considerably simplifies validation.
To validate a model at the scale of structural details, the question of boundary conditions is fundamental.
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the thickness of the specimen relying on a plate/shell-like model (classic or volume). Different approaches are
considered depending on the confidence giving to this model.
This methodology is implemented in an academic software and is applied to synthetic tests. The development
of a dedicated instrumentation also allowed the analysis of tests performed on the VERTEX bench.
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